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N.B. MISURE SECONDO NORME C.E.I. IN VIGORE

(1+1) FeB44K Ø 12 mm. crociato/20cm
CON RISVOLTO DA CM 20 

(1+1) FeB44K Ø 12 mm. crociato/20cm
CON RISVOLTO DA CM 20 

(1+1) FeB44K Ø 12 mm. crociato/20cm
CON RISVOLTO DA CM 20 

kg 33.000PESO TOTALE TRASFORMATORE
PESO TRASFORMATORE A SECCO
PESO OLIO
VOLUME OLIO

kg 21.000
kg 12.000
mc 15,00

VOLUME VASCA mc 25,75

Vol. VASCA (25,75 mc) > Vol. OLIO (15,00 mc)

PVC Ø200

* TUBO CORR.
PVC Ø200

45°

ELENCO MATERIALI FONDAZIONI ENTI DI PIAZZALE

3Ø16/mq

PLATEE DI FONDAZIONE

FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm ) E' " FUORI TUTTO " (NORME ISO/DIN 4066)

- le quote altimetriche sono espresse in cm.
- per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 100 mm.
- le barre di armatura devono essere  risvoltate alle estremita'.
- sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente  specificato.

- la superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovrà essere esente da depositi di ruggine e sostanze oleose.

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

MIN 9Ø6 mq

MURI

variabile

10Ø
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Ø

COPRIFERRO NETTO

CONVENZIONI

STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO 
TRAVI E PILASTRI IN ELEVAZIONE
SETTI E SOLETTE IN ELEVAZIONE

ACCIAIO PER C.A.

CALCESTRUZZI
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S
s = 30 mm
s = 25 mm

s = 40 mm S

- sovrapporre reti elettrosaldate per almeno 2 maglie.

80 cm
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r1Ø12/20 cm

ARMATURE NEI BORDI DELLE APERTURE

CLS MAGRO:
- Tipo I
- Classe di resistenza C12/15

CLS FONDAZIONE:
- Classe di resistenza C25/30
- Rapporto acqua/cemento < 0.45
- Classe di esposizione = XC2

Legenda misure :
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Diametro piegature        :

ØBarra<Ø12 Brd =4Ø

ØBarra<Ø16 Brd =5Ø

ØBarra<Ø25 Brd =8Ø

ØBarra<Ø40 Brd =10Ø

Brd

C

- Classe di lavorabilità = S4

- B450C (controllato in stabilimento) - fyk > 450 N/mm²
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BORDATURA

(GRIGLIATO: interassi maglia = 34x76 mm; spessore piatti portanti = 40x4 mm peso 39,7 kg/mq)

3) LE QUANTITA' RIPORTATE SI RIFERISCONO
AD UN SOLO TRASFORMATORE

B

UNIT.
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1) TUTTI I PEZZI SARANNO ZINCATI A CALDO
IN CONFORMITA'ALLE NORME CEI 7-6 fasc.239.
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ANGOLARE 100x100x10mm X L = 2281 mm
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TOTALE Kg 984,1
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N° 4

DIMENSIONITIP.

ELENCO MATERIALEPER TRASFORMATORI

PESI UNIT.Q.TA' PESI TOT.

3b ANGOLARE 100x100x10mm X L = 1332 mm N°18
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2a HEB 140 X L= 2280 mm N° 4
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NUMERAZ.FASE FUNZ.PROGETTO/ANNO LIVELLO NOME DOC. PROGR.OP.
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ELETTRIFICAZIONE LINEA: PALERMO - TRAPANI (Via Milo)

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (SSE) DI PARTINICO

Opere Elettromeccaniche Piazzale

Fondazione vasche trafo gruppo (TRGr)
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