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 OOCC-RIQUALIFICAZIONE GALLERIA SPADAFORA

Galleria Spadafora - Planimetria intervento esterno [6] - Vasca Tav. 1-2
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06.2019

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

NOTA:
LA QUOTA  DELL' ARCO ROVESCIO IN  CALCARENITE E' DEDOTTA DAL
SONDAGGIO ESEGUITO IN DATA 06/06/2019 AL Km 52+162 IN
PROSSIMITA DELL' IMBOCCO LATO ALCAMO
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SEZIONE GEOLOGICA  TRASVERSALE A - A CON INDICAZIONE DRENI SEZIONE GEOLOGICA  TRASVERSALE B - B CON INDICAZIONE DRENI  VASCA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DRENI SUBORIZZONTALI - SCALA 1:50

Dmax

(mm)
inerti

C(fck/Rck)min

Classe di

ambientale
esposizione

CALCESTRUZZO

TABELLA MATERIALI

Classe di
lavorabilità

Classe di

minima
resistenzaCAMPI DI IMPIEGO

  B450C
  fyk>=450Mpa  ftk>=540Mpa
  1.15=< ftk/fyk < 1.35

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI
E RETI ELETTROSALDATE

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO

s
s

s

s
PRESCRIZIONI
COPRIFERRO NETTO

S=4.0 cm

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

S275JR 430 275

BULLONI - Bulloni classe 8.8 UNI EN ISO 898-1:2013

ftk [N/mm2] fyk [N/mm2]CLASSE (UNI EN 10025-2)

(UNI EN 15048-1) - Dadi classe 8 UNI EN ISO 898-2:2012

Pali

Vasca

Calcestruzzo magro

C25/30

C32/40

- XC0 -C12/15

XS1-XF1S3-S4 25

XC3S4 25

- GIUNTI A PENETRAZIONE COMPLETA DI CLASSE I
 ESEGUITI CON SALDATURA AUTOMATICA AD ARCO 
 SOMMERSO CON ELETTRODI DI CLASSE 1B

SALDATURE:

RIFERIMENTI :
SEZIONI GEOMETRICHE  DA CLF CATANIA srl ( MARZO 2019)

SEZIONI GELOGICHE  DA RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA
( OTTOBRE 1993)
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