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ATM_— Atmosfera cantiere - PTS, PM10, PM2.5 , parametri meteo - ] =
ATM_01 Ricettore R32- in prossimita del viadotto 0 9 |0 1 1 1 1 1 i 1 1 1 SS'4 varlante de" abltato
ATM_02 Ricettore R22- in prossimita del cantiere di deposito intermedio 0|12]0 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 di Monterotondo Scalo - 2°Stra|cio
ATM_03 Ricettore R10- in prossimita dell'area di lavoro per la realizzazione dell'opera (ASSE 3 rotatoria D) 0 6 |0 1 1 1 1 1 1
ATM_ — Atmosfera traffico - PTS, PM10, PM2.5, 03, CO, Nox, NO2, SO2, benzene, metalli, parametri meteo
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IDR_SUP_Acque superficiali - parametri chimici e chimico-fisici
IDR_SUP 01 M V in corrispondenza del fosso Pantanella 4 112 | 4 il i il it 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1 a1 1 )
IDR_SUP_02_M_V in corrispondenza del fosso Ventaglio 4 | 12| 4 il il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 il PROGETTAZIONE: ATl SINTAGMA - GDG - ICARIA
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IDR_SUP_Acque superficiali - monitoraggio dei sedimenti Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351 . GEOTECHNICAL (% ICARIA
IDR_SUP 01_M_V in corrispondenza del fosso Pantanella 13 |1 1 1 1 il 1 VASi n'l'Clg ma DESIGN GROUF @’ ocieta di ingegneria
IDR_SUP_02 M_V in corrispondenza del fosso Ventaglio 1 3 1 1 1 1 1 1 Dotting. N Granieri Dott. ng. g.garlacc_ini Dot Ing. V Rotisciani
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IDR_SUP_04 in corrispondenza del laghetti del Samblera Geom. . S.Scopeta
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IDR_SOTT 01_M_V in prossimita del viadotto Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108 ngg:gg; IE:Ri:rﬁm
SOT - Suolo e sottosuolo - parametri pedologici e campionamento ed analisi di laboratorio _ IIR.U.P. Dot A% FBariNal
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SUO_Ol Cantiere base 1 0 1 L 1 Achille Devitofranceschi INGEGNERI DELLA PROVINCIA|[THGEGNERI DELLA PROVINGIA
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RUM_01_C Ricettore R32- in prossimita del viadotto 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373 /“g A— =i Al n
RUM_02_C Ricettore R10- in prossimita dell'area di lavoro per la realizzazione dell'opera (ASSE 3 rotatoria D) 1 6 | 0 1 1 1 1 1 1 1 # PEA GRAMIER]
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RUM_01.T Ricettore R22- esposto al traffico della SS4 e delle nuova viabilita 41 0|4 1 1 i 1 1 1 1 1 SETIORE DELUITIRRTONE o
RUM 02 T Ricettore non censito esposto al traffico della nuova viabilita 4 0| 4 1 1 1 1 1 1| 1 1
RUM_03_T Ricettore non censito sulla SS4 Salaria 0 0 | 4 1 1 1 1 AMBIENTE
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VIB_01 [Ricettore R32- in prossimita del viadotto 0] 9o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
VIB_02 Ricettore R10- in prossimita dell'area di lavoro per la realizzazione dell'opera (ASSE 3 rotatoria D) 0| 6|0 1 1 1 1 1 1 Cronoprog ramma PMA
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VEG_00VV_01 aree dove sono previsti gli interventi a verde e i ripristini 0 0|2 1 1 N e, proc, TOO—MOOO—MOA—CRO 1~/
FAU_ornitofauna : @ CODICE I
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FAU_02 la_ghetti del Semblera 2 6 | 4 ] ] 111 S e 1eix
PAE _ Paesaggio -rilievo caratteri e dati ecologici-ambientali _
PAE_01 Punto di vista di Belvedere all'interno della Riserva della Marcigliana 1 0|1 il 1
PAE_02 Punto di intersezione tra la "vecchia" S54 e la nuova viabilita 1 0|1 1 1
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