LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE GALLERIA COMPRENSIVO DI UNITA' REMOTE INPUT OUTPUT (RIO)

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO - SCALA 1:1000
POZZETTO DI TRANSITO IN CALCESTRUZZO CON SETTO DIVISORIO INTERNO COMPLETO

CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

BAULETTO TECNOLOGICO ENERGIA E DATI PER IMPIANTI IN GALLERIA COSTITUITO DA 9 TUBI ¢80 E
2 TRITUBI @50 IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA DENSITA' CORRUGATO ESTERNAMENTE

CAVIDOTTO INTERRATO DEL TIPO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA
DENSITA' COMPRENDENTE:N.2 TUBI PE.a.D. A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE

== DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT/BT ;N.1 TUBO PE.a.D. A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE
DELLA STRADA; N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER IMPIANTI DI UTENZA (N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE
OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

CAVIDOTTO ANNEGATO NEL CLS PASSANTE IN CORRISPONDENZA DI MURI E PARATIE COMPRENDENTE:N.2 TUBI
PE.a.D. A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT/BT ;N.1 TUBO PE.a.D. A
DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DELLA STRADA; N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER IMPIANTI DI UTENZA
(N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

PERCORSO SU VIADOTTO IN CAVIDOTTO ANNEGATO NELLA STRUTTURA COMPRENDENTE:N.2 TUBI
PE.a.D. A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT/BT ;N.1 TUBO
PE.a.D. ADOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DELLA STRADA; N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER
IMPIANTI DI UTENZA (N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

CAVIDOTTO INTERRATO DEL TIPO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA
DENSITA' COMPRENDENTE: N.2 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER GESTORE RETE TELECOMUNICAZIONI
N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm E N.1 TUBO IN PEad A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DELLA
STRADA N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER IMPIANTI DI UTENZA (N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE
OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

CAVIDOTTO ANNEGATO NEL CLS PASSANTE N CORRISPONDENZA DI MURI E PARATIE COM COMPRENDENTE: N.2
TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER GESTORE RETE TELECOMUNICAZIONI N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm E N.1 TUBO IN
PEad A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DELLA STRADA N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER IMPIANTI DI
UTENZA (N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

PERCORSO SU VIADOTTO IN CAVIDOTTO ANNEGATO NELLA STRUTTURA COMPRENDENTE: N.2
TRITUBO PE.a.D. @ 50mm PER GESTORE RETE TELECOMUNICAZIONI N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm E N.1
TUBO IN PEad A DOPPIA PARETE @ 160mm PER GESTORE DELLA STRADA N.1 TRITUBO PE.a.D. @ 50mm
PER IMPIANTI DI UTENZA (N.1 CAVO ARMATO A 6 FIBRE OTTICHE DI TIPO MONOMODALE 9/125micron)

CABINA ELETTRICA K3 \ —— ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON PROTEZIONE MECCANICA TRAMITE RETE ELETTROSALDATA @
6mm A MAGLIA 10x10cm
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PUNTO DI CONSEGNA
IN MEDIA TENSIONE MT3

BAULETTO TECNOLOGICO ENERGIA E DATI
PER IMPIANTI IN GALLERIA COSTITUITO

DA 9 TUBI 280 E 2 TRITUBI 250 IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
CORRUGATO ESTERNAMENTE

g

|
Q9LL+]] wy “boig

LG 8rgpp4

L190+1 wy Bosy 6[9 IWoly

PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE MVG1 / MVVF4
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PERCORSO IN N. 1 PASSERELLA ZINCATA PER IMPIANTI ELETTRICI 400x100, N. 1 PASSERELLA ZINCATA
PER IMPIANTI SPECIALI 150x100 PASSANTI LUNGO LA VOLTA DELLA GALLERIA
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; / AMPLIFICATORE ATTUATORE LUMINANZOMETRO LATO AGRIGENTO

ANEMOMETRO SU sl : &
VIADOTTO AN2 Sy } ] AMPLIFICATORE ATTUATORE LUMINANZOMETRO LATO A19
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CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI LOCALE TECNICO

- N - J == N = . L N ; T ARMADIO DI SEGNALAZIONE SOCCORSO IN ACCIAIO INOX AISI 316, IP65,
— = = = = N = — = \ LUMINANZOMETRO |—"" o L8) DIM. L 1300xH 1700xP 300mm ALLESTITO CON:

/ —— -N° 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 kg

= : . e — — 3
I N = a N\, ATTRAVERSAMENTO |- - T T e s i = 4 _——= -N° 1 PLAFONIERA CON TUBO FLUORESCENTE DA 1x18W
TR = e SRS IN PASSERELLA I W 400 N o - N° 4 PULSANTI DI RICHIESTA DI SOCCORSO - 113,115,116,118
— —== S LUNGO LA VOLTA ' : , - (lﬂ E - N° 2 PULSANTI SEGNALAZIONE INCIDENTE GENERICO, INCIDENTE CON MERCI PERICOLOSE

/ T e NS — DELLA GALLERIA CARTELLO INDICATORE -N° 1 MODULO CONTATTI AUSILIARI PER COLLEGAMENTO REMOTO
&
S
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CARTELLO INDICATORE
DELLO STATO DI ABILITAZIONE
DELLE PISTE IN GALLERIA
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B NG S e ile h 5 4 DELLO STATO DI ABILITAZIONE -N° 1 STAZIONE DI DIALOGO IN FONIA CON TECNOLOGIA IP
— em=a SN N —— —Kpf 5 1 % X DELLE PISTE IN GALLERIA - N° 6 FINECORSA PER CONTROLLO APERTURA PORTE E PRELIEVO ESTINTORE

— = A : ' : : = - SISTEMA DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO
— — —_— : S e i i1 ‘ - PUNTO DI ALIMENTAZIONE
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BAULETTO TECNOLOGICO ENERGIA E DATI
PER IMPIANTI IN GALLERIA COSTITUITO

DA 9 TUBI ¢80 E 2 TRITUBI 250 IN POLIETILENE
STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
CORRUGATO ESTERNAMENTE
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ATTRAVERSAMENTO
IN PASSERELLA
LUNGO LA VOLTA
DELLA GALLERIA
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CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE A BANDIERA COLLEGATO ALL'ARMADIO SEGNALAZIONE SOCCORSO,
CON SEMAFORO A TRE LUCI @300mm PER LA LENTE DI COLORE ROSSO E @200mm PER LE

LENTI DI COLORE GIALLO E VERDE COMPLETO DI LAMPADE CON OTTICA

A LED DA 16W-230V, POSIZIONATO A 150m DAGLI IMBOCCHI DI GALLERIA
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PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE A BANDIERA CON CARATTERI ALFANUMERICI PER
SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI VENTO FORTE POSIZIONATO IN PROSSIMITA' DELL'INIZIO DEL
VIADOTTO

LUMINANZOMETRO
PANNELLO A MESSAGGIO

VARIABILE MVVF3
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INIZIO GALLERIA: prog. 10+271
FINE GALLERIA: prog. 11+033

1 BOX PER ALLOGGIAMENTO ELETTRONICA
CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE MVG2

) BOX PER ALLOGGIAMENTO ELETTRONICA CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE MVG CON UNITA' DI SWITCH
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BOX PER ALLOGGIAMENTO ELETTRONICA CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE MVVF
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PANNELLO A MESSAGGIO
VARIABILE MVG2
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ANEMOMETRO SU VIADOTTO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' DEL VENTO INSTALLATO SU PALQJ
H=6.00m DIAMETRO=44.45mm COMPLETO DI CASSETTA DI DERIVAZIONE ANCORATA A PALO
- 405 QQ CONTENENTE TRASFORMATORE 230/12V c.c.

UﬂURA WISTA CARTELLO INDICATORE DELLO STATO DI ABILITAZIONE DELLE PISTE IN GALLERIA COLLEGATO ALL'ARMADIO
TR =] | SEGNALAZIONE SOCCORSO, CON CORPO IN ESTRUSO DI DIM. 600x600mm IN ESECUZIONE
Jr50.5()+30-0m £J =) | STAGNA IP55, COMPLETO DI SCHERMO IN CRISTALLO,

TRASDUTTORE LUMINOSO A LED AD ALTA BRILLANZA E DI PUNTO DI ALIMENTAZIONE
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PULSANTE DI RESET ALLARME SEGNALAZIONE SOCCORSO ENTRO CASSETTA A PARETE,
IP65, UBICATO ALL' USCITA DEL FORNICE IN DIREZIONE OPPOSTA AL SENSO DI MARCIA

CAVO ARMATO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MULTIDALE 2 F.O. PER TRASMISSIONE DATI
SU PROTOCOLLO ETHERNET FINO A 10km - RETE UTENZE

CAVO ARMATO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE 9/125micron 6 F.O. PER TRASMISSIONE DATI
" SU PROTOCOLLO ETHERNET FINO A 10km - RETE DORSALE DI TELECONTROLLO

CAVO ARMATO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MULTIMODALE 6 F.O. PER TRASMISSIONE DATI
SU PROTOCOLLO ETHERNET FINO A 10km - RETE UTENZE

STAZIONE DI FONIA IN CABINA ELETTRICA CON TECNOLOGIA IP

o,

CAVO DATI TIPO FTP A 4 COPPIE CON CONDUTTORI TWISTATI E SCHERMATI SEZIONE 24 AWG CLASSE 5E

0 E MODULO TRASDUTTORE ELETTRO/OTTICO

UNITA' DI SWITCH PER SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

PUNTO DI CONSEGNA IN BASSA TENSIONE

>
SCHEMA A BLOCCHI COLLEGAMENTI DI SEGNALE IMPIANTO DI TELECONTROLLO m PUNTO DI CONSEGNA IN MEDIA TENSIONE

TELECAMERA A COLORI INDIRIZZABILE DI TIPO FISSO PER CONTROLLO TRAFFICO E
RILEVAMENTO INCENDI COMPLETA DI CASSETTA IP65 IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER
CONTENIMENTO DI N° 2 MODULI TRASDUTTORI ELETTRO/OTTICI E RICEVITORE
TELEMETRICO INSTALLATA AD INTERASSE 100m SU PARETE LATO CORSIA DI SORPASSO E
AGLI IMBOCCHI/SBOCCHI

CASSETTA DI GIUNZIONE TELECAMERA COMPRENSIVO DI SWITCH, ALIMENTATORE
POTENZA 164 kW LOCALE TECNICO
E CONVERTITORE DI SEGNALE DA CAVO COASSIALE A FIBRA OTTICA

*
TENSIONE 20 kV © DATI DA VERIFIGARE JORAE 1 PANNELLO A LED DI TIPO ALFANUMERICO CON MATRICE DI PUNTI LUMINOS, 2 RIGHE DI 15
lg: * / t: >1 sec* A CURA DELL'APPALTATORE NGBS CARATTERI H21, INSTALLATO AGLI IMBOCCHI DELLA GALLERIA MEDIANTE STAFFE DI SOSTEGNO,
RITFOUTCE COMPLETO DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E DI UNITA' ELETTRONICA DI

T CONTROLLO

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO
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CAVO RG7H1R
\ 12/20 kV 3(1x95) mmq
JX CAVOBUS RS 465
@ MVG1/MVVF4
CAVO TELEFONICO %

Q M I FG7OM1 2x1mmq FG70M1 2x1mmq FG70M1 2x1mmqg FG70M1 2x1mmq FG70M1 2x1mmqg
GLIARMADI SOS GLI ARMADI SOS GLI ARMADI SO8 GLI ARMADI SOS u U g .l:‘/[ u g

QUADRO DI MEDIA GRUPPO ELETTROGENO GLI ARMADI S0 !
ALIMENTAZIONE 230V ;

[
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Fo.

IN SERVIZIO CONTINUO
TENSIONE G IN SERVIZ N genremdines
GALLERIA PAPAZZO V=400/230V ‘ ‘ y y ‘ A
f=50Hz CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA INPLANT| PECIAL I GALLERIA PA 1 2/ 09
& ® T MULTIMODALE 6 FIBRE MULTIMODALE 6 FIBRE & | © & ® " MULTIMODALE 6 FIBRE & ® " MULTIMODALE 6 FIBRE & ® " MULTIMODALE 6 FIBRE PLCD‘TEILAEB(‘}N()AN%{%TI.TIECIQF’E\ENTI CO RRI D O I O P L U RI M O DAL E T I RR E N I CO N O RD E U RO PA
CAVO RG7H1R CAVO RG7H1R CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA
12/20 kV 3(1x95) mm 12/20 kV 3(1x95) mm MULTIMODALE 2 F'BRE\ MULTIMODALE 2 FIBRE ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
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F.0. 3
CAVO FTP 4 COPPIE ~~ +/' MULTIMODALE 2 FIBRE ENOIFIP S CRRAR ~~ VR FIP S CLIAAIS ~~ +/' MULTIMODALE 2 FIBRE CAYO [FITP & CIFFIE ~~ k S e OT oA CAVO FTP 4 COPPIE ~~ +_ CAVO IN FIBRA OTTICA ro. AMM O DERNAMEN TO E ADE G UAM EN TO ALLA CAT . B DEL D.M. 5 A1, 200 1
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Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
PROGETTO ESECUTIVO
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LINEA CON CAVO DI SEGNALE
LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE VIDEO RGS9 E CAVO ALIM. ———9 LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE
VIDEQ RG59 E CAVO ALIM. VIDEQ RG59 E CAVO ALIM. e 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmgq VIDEO RG59 E CAVO ALIM. VIDEO RG59 E CAVO ALIM.

24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmg 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq

Z| QUADRO DI COMANDO E

CONTROLLO A BORDO

GRUPPO ELETTROGENO

P a——
RIFASAMENTO TC01
FISSO \Y4 CAVO FGTR 3(1x185) N 1 e N N 1 T 1
+1x95+PE mmg = vee [3 (= vee 3 (&= _vee = e g =_vee [3) &= vee 3 (= vee 3 = vee [3)
S

N . A

L — A | mMneaoelo 4.
| DIREZIONE AGRIGENTO TC-03 TC-05 TC-09 TC-11 TC-13 TC-15 TC-17 TC-19 :

; L 4
CAVO FGTOR 31x351PE - VT

—D_ S — J g FoO.
Q( ; 3 } CAVO IN FIBRA OTTICA ‘ CAVO IN FIBRA OTTICA
MULTIMODALE 2 FIBRE MULTIMODALE 2 FIBRE
CAVO IN FIBRA OTTICA _/ CAVO IN FIBRA OTTICA /

QUADRO GENERALE - 4 —<— QGB MULTIMODALE & FIBRE TC_07 vee =) o5 MULTIMODALE 6 FIBRE :
GALLERIA PAPAZZO QUADRO GENERALE ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI IN GALLERIA
TC-06 TC-08 TC-10 TC-12 T

RETE NORMALE/EMERGENZA | > — < UPS b + —<— GALLERIA PAPAZZO FORNCE 1 e I et VLo IMPIANTI IN GALLERIA
%( %( %( RETE SICUREZZA = ) & rvee =D = 2 vee =D & vee = GALLERIA PAPAZZO - PIANTA PILOTA E SCHEMA A BLOCCHI

GRUPPO STATICO DI 000
CONTINUITA' DA 60 kVA -
| AUTONOMIA 2 h g))

04

o4

RIFASAMENTO
FISSO

CAVO FGT7R
7,5 kVAr 3(1x185) /
— )} +1x95+PE mmgq )}

Contraente Generale:
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CAVO FG7R 3(1x185)
+1x95+PE mmq
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LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE LINEA CON CAVO DI SEGNALE
VIDEO RG59 E CAVO ALIM. D VIDEO RG59 E CAVO ALIM. ey VIDEO RG59 E CAVO ALIM. e VIDEO RG59 E CAVO ALIM. VIDEO RG59 E CAVO ALIM.
24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmg 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmq 24 Vac FTG100M1 2x2,5 mmg

AUTOSTRADA
A19

S0S14

(D

|
CAVO FGYOR 32x35+PE CAVO FG70OR 32x35+PE —

|
|
| Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
_| : |_ ______ Codice Elaborato:
Scala:
|

PA12_ 09-E 174 1S209 GNO1 K|P7 085 A 1100

CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA
MULTIMODALE 2 FIBRE ¢ AR FIP & GLIFFIS MULTIMODALE 2 FIBRE ¢ CARIFP & GIFFI=E MULTIMODALE 2 FIBRE (=GR PP &) CRIFFIE MULTIMODALE 2 FIBRE (—— CRYOFTIP4 COIFFIE MULTIMODALE 2 FIBRE (—— CAYRFITPE COIFFIE

o4 -l 4 -l
EX] o3 EX]
3 v F.0. F.0. F.0.

| #H |

CAVO IN FIBRA OTTICA C‘A\‘/O IN FIBRA OTTICA
@ MULTIMODALE 2 FIBRE MULTIMODALE 2 FIBRE
\ CAVO FGT7OR 3%x150+PE \ CAVO FGTOR 3%x35+PE \ CAVO FGTOR 3%x35+PE

CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA

R — e
| | | — MULTIMODALE 6 FIBRE — MULTIMODALE 6 FIBRE @———®— MULTIMODALE 6 FIBRE @———®— MULTIMODALE & FIBRE @———®— MULTIMODALE 6 FIBRE
FG70OM1 2x1mmq FG70M1 2x1mmq FG7OM1 2x1mmq FG7OM1 2x1mmq FG7OM1 2x1mmq

MVG2 GLI ARMADI S0S '\ GLI ARMADI S0S '\ GLI ARMADI SOS '\ GLI ARMADI SOS '\ GLI ARMADI SOS '\
CAVO IN FIBRA OTTICA - i - - -
)é )é )é / MULTIMODALE 6 FIBRE
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO

RIFA RP1 - 3x23 kVA RP2 - 3x23 kVA | |

RIFASAMENTO AUTOMATICO REGOLATORE DI POTENZA REGOLATORE DI POTENZA esponsabile del procedment Ing- MAURIZIO ARAMINI

DA 100 kVAr ILLUMINAZIONE DI RINFORZO ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
IMBOCCO LATO AGRIGENTO IMBOCCO LATO A19
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