SE Partanna 3
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SCALA LUNGHEZZE: 1:1000 /
SCALA ALTEZZE: 1:250
Conduttore: Al/Acc 31,5 mm
Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.0. —
Condizioni di riferimento conduttori: MFA
Condizioni di riferimento fune di guardia: MPA
Q. RIF.= 120 m s.L.m.
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ARMAMENTO $S DA DS DA/SA DA
TIPO DI SOSTEGNO N27 E27-DT P33 E27 P16
[ [
CAMPATA ESISTENTE I 577 n |
| |
[ [ [ |
CAMPATA NUOVA | 495 n | 241 m | 101 m |
| | | |
I I I I
CAMPATA EQUIVALENTE | 518 m | 241 m | 101 m
| | | |
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PARAMETRO CONDUTTORE I 1675 : 1350 : 750
[ [ [ |
PARAMETRO FUNE DI GUARDIA I 2100 I 1700 I 925
DESCRIZIDNE INTERFERENZE STRAPA INTERPOPERALE PASCOLD VIGETD PASCOLD STRADA INTERPO] STRADELLf PASCOLD
ETTOMETRICHE
0 1 2 3 6

RACCORDI 220 kV ALLA NUOVA SE RTN PARTANNA 3

SCALA LUNGHEZZE: 1:1000
SCALA ALTEZZE: 1:250

Conduttore: Al/Acc 31,5 mm

Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.0.

Condizioni di riferimento conduttori: MFA
Condizioni di riferimento fune di quardia: MPA

Q. RIF.= 165 m sl.m.
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ARMAMENTD
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TIPO DI SOSTEGND

P16

£24

P33

E33-DT

P36

CAMPATA ESISTENTE

636 m

CAMPATA NUOVA

86 m

174 m

622 m

CAMPATA EQUIVALENTE

86 m

174 m

393 m

PARAMETRO CONDUTTORE

675

1200

1700

PARAMETRO FUNE DI GUARDIA

850

1300

2e12s

DESCRIZIDONE INTERFERENZE

VIGNETO

ETTOMETRICHE

IMPLUVIO

LEGENDA

Conduttore

Fune di guardia
Sostegni esistenti
Nuovi sostegni

Portali di Stazione
Sostegni da dismettere
Quota SE RTN

Profilo terreno

Franco minimo da terra

REGIONE SICILIANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comuni di Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE FOTOVOLTAICA DA 150 MW "POZZILLO"

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN
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Sezione 3 N. Tavola \
PROFILI ALTIMETRICI

03.02.01
ELETTRODOTTI 220 kV

ELETTRODOTTI AT : . Formato | Scala
(Raccordi alla SE Partanna 3")

A0+ 1:1000/1:250/

.
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