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560.00 - Artificiale 60.00 Galleria naturale L=1296.23 Artificiale 55.92 Aa massi arrotondati. Depositi alluvionali degli alvei attuali e dei terrazzi poco sospesi.
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£40.00 E% Eg p §§ -c"% 5 - Depositi alluvionali della pianura principale e dei piani terrazzati (Wurmiano—Olocene).
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arne e argille marnose grigio cenere o grigio azzurre con possibili e subordinati
500.00 — - MW2 Ga orizzonti sabbiosi. Formazione delle Argille grigio azzurre (Pliocene sup—Zancleano).
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= e e e e N - — — —  DISCORDANZA INTRA MESSINIANA
2 470.00 L. -\ -y e/ _ Prevalenti marne sabbiose grigie pit o meno argillose di ambiente marino, localmente
o - = e e e = - ————— = ﬂ fossilifere (molluschi) con, dove subaffioranti, una coltre di alterazione limoso argillosa
© 460.00 SSt —— - e - ey — ) _ b T T ——— T (Saa). Includono subordinate intercalazioni arenacee, conglomeratiche o calcaree (Sar).
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gt — - -y - N /= —_— ~4 e - - o T - conglomerati, calcari e quarziti di colore grigio.
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UNITA" STRATIGRAFICA A LIVELLO DELLE OPERE MARNE DI S. AGATA MARNE DI S. AGATA FORMAZIONE DI' LEQUIO MARNE DI S. AGATA FORMAZIONE DI LEQUIO MARNE DI S. AGATA ALLUVIONI TERRAZZATE DELL ERMENA Indagini geognostiche di progetto definitivo
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FRONTE MISTO: SUPERIORMENTE ALTERNANZA IRREGOLARE DI SABBIE, LIM. MARNE SABBIOSE P10 O MENO ARGILLOSE DA CONSISTENTI A PSEUDOLAPIDEE ARENARIE SABBIOSO MARNOSE CON SUBORDINATE MARNE, CONGLOMERAT, CALCAR! MARNOSI E QUARZIT ARENARIE SABBIOSO MARNOSE CON' SUBORDINATE MARNE, CONGLOMERATI, CALCARI MARNOSI E QUARZTI MARNE SABBIOSO St
DESCRIZIONE LIMI ARGILLOSI E GHIAIE, INFERIORMENTE MARNE SABBIOSE A TRATTI ' ’ ; MARNE SABBIOSO ARGILLOSE , ’ ’ ' SABBIE LIMOSE E LIMI SABBIOSO ARGILLOSI Sondaggio di P tto Definitivo ( i tro, i incli tro, dh
ARGILLOSE CON INTERCALAZIONI ARENACEE, CONGLOM. E CALCAREE CON' SUBORDINATE. INTERCALAZIONI ARENACEE, CONGLOMERATICHE O CALCAREE IL MATERALE SI PRESENTA DA POCO A MEDIAVENTE CEMENTATO CON POSSIBILI TRATTI SCIOLTI DI LIMITATO SPESSORE IL MATERIALE E' CARATTERIZZATO DA UN BUON GRADO DI CEMENTAZIONE, POCO DIFFUSI GLI ORIZZONTI A LIMITATA CEMENTAZIONE ARGILLOSE Down Hole) con prove in sito e prelievo di campioni. Livello di falda misurato.
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§ CONDIZIONI IDRICHE Stillicidio PZ1 Pozzetto esplorativo con prova di carico con piastra su 2 cicli
= Umido/asciutto
(@)
NON PREVISTE IN BIBLIOGRAFIA, NON VISIBILI IN AFFIORAMENTO O DA FOTO AEREA P e
2 ’ T f
GE | ZONE DI DISTURBO TETTONICO RILEVATA LA PRESENZA DI MATERIALE BRECCIATO O SCIOLTO (SINSEDIMENTARIO?) NEI SONDAGGI, ED EVIDENTI ETEROPIE LATERIALI NELLE TOMOGRAFIE ELETTRICHE, CHE POSSONO ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON ZONE DI FAGLIA SUBVERTICALI ASSENT 20 SRUTJ Troverso sismica a rifrazione MW1) Mosw
() PARTE INF. | PARTE SUP. N Falda risaliente oltre pi i trat I dei daggi
< RQD ATTESO (%) — 25%-40% (RIF. SONDAGGIO S6) 30%-40% (RIF. SONDAGGIO S7) 20%-30% (RIF. TOMOGRAFIA ELETTRICA TE1) 50%-70% (RIF. SONDAGGIO S8-S9) 40%-50% (RIF. SONDAGGIO S9) 30%-40% (RIF. SONDAGGIO S10) - 1.2 alda risaliente oftre pianc campagna riscontrata nel corso del sondaggl
1<
% Rilasci da scavi non contenuti
S Rischio
§ Terreni deformabili/instabili
Ll — Litologie miste
(_9“ = § - Elevato -
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% T - Medio Massi
Q - Basso Cavitd
< Gas NOTE:
Permeabile per porosita’ 1) LE DIMENSIONI SONO IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
DROGEOLOGIA Permeabile Eer ?rotturozione 2) LE QUOTE SONO IN m s.l.m.m. SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
Permeabilita (AFTES) K3 K2 K2 K2 K2 K2 scala 1:1000 (A0) & 20 40 60 80 100 m
MARTELLO DEMOLITORE, BENNA O RIPPER . BENNA O RIPPER E MARTELLO DEMOLITORE.
TECNICHE DI SCAVO LIMITAZIONE. DELLE VIBRAZIONI PER EDIFICI IN' SUPERFICIE MARTELLO® DEMOLITORE; SUBORDINATAMEENTE. BENNA O RIPPER LIMTAZIONE VIBRAZIONI PER EDIFICI IN" SUPERFICIE
<—(|<:( INDICE m - | 7 7 13 7 13 13 7 -
o
§ § RESISTENZA A COMPRESSIONE Ogq - (MPa) - : 4 4 5,5 4 5,5 55 4 - anas
< PESO VOLUME (KN/m’) Y 19 | 20,5 20,5 21 20,5 21 21 20,5 19 . . . . . .
S ! GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
§ PARAMETRO DI DANNEGGIAMENTO D - | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -
S G.S.I. (VARIABILITA') PARTE SUP : PARTE INF. 34 (30-35) 37 (30-40) 38 (35-45) 35 (30-38) 49 (45-55) 46 (40-50) 37 (30-40) Provincia di Cuneo
(et S .- . - - - - - - - - .
| | S.S. 28 del Colle di Nava
= | g | MR8 (RUR' 89) - | 28 (39) 31 (42) 32 (43) 28 (39) 43 (54) 40 (51) 31 (42) - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi con
O 3 .
= & | MODULO ELASTICO E - (MPa) 15 : 500 800 900 700 1100 1000 500 15 collegamento alla 5.5. 28 Dir — 564 e al casello AG
o 9 . 7 . . -
N |2 Torino—Savona  — |lI Lotto (Variante di Mondovi
o= § MODULO DI POISSON V- (-) 0,30 | 0,25 0,25 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25 0,30 © ( © )
E| =2 l
< | = Leeo o | INOICE m, - | 0,51 0,57 1,11 0,51 1,72 1,53 0,57 - PROGETTO DEFINITIVO con. TOO08
< |
| . .
< HOEK=BROWN 1 picE s, - | 3,876-4 5,534 6,234 3,874 2,31E-3 1,61E-3 5,53E—4 - PROGETTAZIONE: MANDATAR A MANDANTE:
| ?gﬁﬁg::ﬁggf;g CETTIST] § MG ST N o T FIW A '®.POLITECNICA MATILDI+PARTNERS
INVILUPPO D COESIONE (KPa) ¢ 0 | 25 S0 100 100 150 130 38 0 IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI IL PROGETTISTA:
MOHR-COULOMB : : | SPECIALISTICHE: Draine. ngegnert Frovinu 4 Verona n, 41964
ANGOLO DI ATTRITO () (I) 19 37 33 34 21 33 34 32 19 rdine Ingegneri Provincia di Verona n.
ine ngeanen Frovinci di Verona n. 42413 GRUPEQ_DI_PROGETTAZIONE:
SEZIONE TIPO DI INTERVENTO % ARTIFICIALE B2V 50% P1 - 50% P2 30% BO - 70% BOV BOV 70% BO - 30% BOV P1 50% B0 - 50% BOV 40% BOV — 60% B2V 50% PO - 50% P1 80% BO - 20% BOV 50% PO - 50% P1 55007"/5 BBOQ/ BOV 20% B0 - 80% BOV B2V ARTIFICIALE o etorts ot iy o e O STRADALE:
2 IL GEOLOGO: Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. 6457/A
LUNGHEZZA TRATTA (m) 60 136 62 118,83 25 124,16 62 57,84 150,16 62 268 62 36,86 20 75,38 36 59,92 Geol. Emanuele Fresia — TECHMITAL COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E
Ordine Geologi Veneto n. A501 COORDINATORE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
BO BOV Ing. Edoardo Piccoli — TECHNITAL
LUNGHEZZA APPLICAZIONE (m) 156 P1 (31m) | P2 (31m) BO (35,83m) BOV (83m) 25 BO (87,16m) BOV (37m) 62 BO (28,92m) BOV (28,92m) BOV (60m) B2V (90,16m) PO (31m) | P1 (31m) BO (214m) BOV (54m) PO (31m) | P1 (31m) (18,43m) | (18,43m) 20 BO (15,08m) BOV (60,30m) 36 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: g;dé”FfE/”Dg,i-‘gfg h’:;‘g’g’ggl déAlf[E’F;TA? A1
= INFILAGGI METALLICI - — — — - —— — — — —~— — — —~— - — — — - — —— D e o ai ot + PATRS gfmf"fﬁﬁf]ﬂfﬁfﬁov_fn;icgvﬁfm n. A1984
= OPERE D’ARTE MAGGIORI PONTI E MINORI:
% VIR AL FRONTE — — —~ = — -— e VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: B e roumats o Bolome o 44550
— Ing. Giuseppe Danilo Malgeri GEOTECNICA: .
= CENTINE 2 IPN 200 2 IPN 220 2 IPN 220 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 220 2 PN 180 | 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 200 2 IPN 220 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 200 21PN 220 | A 0N 2 N2 I 2 IPN 180 2 IPN 180 2 IPN 200 n ’ g, Messandro fizzo - TECHMIAL | ccs
IDROLOGIA ED IDRAULICA:
[ PROWISORIO Ing. Simone Venturini — TECHNITAL
= SPESSORE SPRITZ (m) 0,30 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,30 0,30 0,35 0,39 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 PROTOCOLLO: DATA- o nasgnent Frovingia d Verona . AZ515
% SPESSORE CALOTTA (m) 0,60-1,25 0,70-1,33 0,70-1,33 0,70 0,60-1,23 0,60 — 1,23 0,70 0,60-1,23 0,70-1,33 0,70 0,60-1,23 0,60-1,23 0,60-1,25 0,80 0,70-1,33 0,70 0,60-1,25 0,80 0,70-1,33 0,70  10,60-1,23| 0,60-1,23 0,70 0,60-1,25 0,60-1,25
I~ 11 — OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIA
— SPESSORE ARCOROVESCIO (m) 0,90 1,00 1,00 0,80 0,90 0,90 0,80 0,90 1,00 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,80 0,90 0,90 1,00 0,80 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90
11.1 — PARTE GENERALE
e ARMATURA CALOTTA — — R — — e
PROFILO GEOMECCANICO
ARMATURA MURETTE | — — — E— —— |t — — — — — —— — ——— e — g ——
CODICE PROGETTO NOME FILE PROGR. ELAB.| REV. SCALA:
ARMATURA ARCOROVESCIO B —— — — — —— — — — —— — — _—— e - — R - S . S E——— — —— BRI EREE 11-04_P00_GNOO_STR_FG01_B 11-04 1:1000
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