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SCHEMA TIPICO CAVIDOTTI

0 | EMISSIONE

REV| DESCRIZIONE

DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE - Altezza mozzo: fino a 140 m.
Diametro rotore: fino a 180 m.
Potenza unitaria: fino a 8 MW.

01/09/2020 IMPIANTO - Numero generatori: 18.
Potenza complessiva: fino a 144 MW.

Il proponente:
SPIRIT srl

0882/393197
spirit@pec.it

P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)

Il progettista:

ATS Engineering srl

P.zza Giovanni Paolo |1, 8
71017 Torremaggiore (FG)

0882/393197
atseng@pec.it

L'Ingegnere responsabile:

ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

CAVIDOTTO SU TERRENI AGRICOLI

C1 — SEZIONE CAVIDOTTO AD UNA TERNA DI CAVI

PIANO CAMPAGNA

RINTERRO

NASTRO SEGNALATORE

. : EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

10
SABBIA_NON_VAGLIATA
CAVO MT A ELICA VISIBILE
40
+ TUBO CORRUGATO @ 200 mm
10 PER CAVO MT

CONDUTTCORE DI TERRA CU 50 mmgq

SABBIA_NON VAGLIATA

CAVIDOTTO SU STRADA

C2 — SEZIONE CAVIDOTTO AD UNA TERNA DI CAVI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDO STRADALE

—
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16

2

i

NASTRO SEGNALATORE
MISTO STABILIZZATO
EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm_ PER CAVI DI

CONTROLLO
SABBIA NON VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER _CAVO MT

__CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmgq

C2

SEZIONE CAVIDOTTO A DUE TERNE DI

PIANO CAMPAGNA

——a‘——

SABBIA NON VAGLIATA

RINTERRO

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

SABBIA NON VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmgq

SABBIA_NON VAGLIATA

C2

SEZIONE CAVIDOTTO A DUE TERNE DI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

ATLLTATLTALTTALTTRNTNRNNNNNNNS

16

SOTTOFONDO STRADALE

NASTRO SEGNALATORE

MISTO STABILIZZATO

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
21@ 50 mm_PER CAVI DI

“§ CONTROLLO

SABBIA NON_VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmgq

SABBIA NON VAGLIATA

C3 SEZIONE CAVIDOTTO A TRE TERNE DI CAVI
PIANO_CAMPAGNA
B - | RiNtERRO
80 o
150 . _. o __ NASTRO SEGNALATORE

. EVENTUALI TUBI CORRUGATI
12 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

SABBIA_NON VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmgq

SABBIA_NON VAGLIATA

C3

100

SEZIONE CAVIDOTTO A TRE TERNE DI CAVI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDO STRADALE

NASTRO SEGNALATORE
MISTO_STABILIZZATO

- |EVENTUALI TUBI CORRUGATI
d2 50 mm_PER cAVI DI

CONTROLLO
SABBIA NON VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

——3——

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmgq

C4 — SEZIONE CAVIDOTTO A QUATTRO TERNE DI CAVI

PIANO CAMPAGNA

SABBIA NON VAGLIATA

100

RINTERRO

150 o | esTRo sEenaLaTORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI

10
SABBIA NON VAGLIATA
CAVO MT A ELICA VISIBILE
40
+ TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT
10
* CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmq

SABBIA_NON VAGLIATA

120

C4 — SEZIONE CAVIDOTTO A QUATTRO TERNE DI CAVI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

16 SOTTOFONDO STRADALE

I

NASTRO SEGNALATORE
.| MISTO_STABILIZZATO

- 4 EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI

CONTROLLO
SABBIA NON_VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

~ CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmq

C5 — SEZIONE CAVIDOTTO A CINQUE TERNE DI CAVI

PIANO CAMPAGNA

f

10

f

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmg

——a‘——

SABBIA NON VAGLIATA

100

10

i

CONDUTTORE DI TERRA CU 50 mmg

RINTERRO

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

SABBIA_ NON VAGLIATA

150

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER _CAVO MT

C5 — SEZIONE CAVIDOTTO A CINQUE TERNE DI CAVI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDO STRADALE

‘| NASTRO SEGNALATORE

MISTO_STABILIZZATO

- | EVENTUALI TUBI CORRUGATI
=@ 50 mm PER CAVI DI

CONTROLLO

SABBIA_ NON VAGLIATA

160

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

C6 — SEZIONE CAVIDOTTO A SEI

PIANO CAMPAGNA

10

RINTERRO

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI

SABBIA_NON_VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

CONDUTTORE
DI TERRA CU 150

50 mmgq

C6 — SEZIONE CAVIDOTTO A SEI

0

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

CAVI

SOTTOFONDO STRADALE

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

SABBIA NON VAGLIATA

CONDUTTORE DI TERRA CU 20 rnmq7L 10 =—

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER _CAVO MT

Cc12 -

SEZIONE CAVIDOTTO A DODICI

TERNE DI CAVI

PIANO CAMPAGNA

RINTERRO

CONDUTTORE

DI TERRA CU

50 mmgq

CONDUTTORE
DI TERRA CU
50 mmgq

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI

SABBIA_NON_VAGLIATA

C12 —

SEZIONE CAVIDOTTO A DODICI

TERNE DI

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT

CAVI

MANTO D'USURA CM 3

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDO STRADALE

NASTRO SEGNALATORE

EVENTUALI TUBI CORRUGATI
@ 50 mm PER CAVI DI
CONTROLLO

SABBIA NON VAGLIATA

CAVO MT A ELICA VISIBILE

TUBO CORRUGATO @ 200 mm
PER CAVO MT






