| PEad @e280 mm |

PEad @e 355 mm

PEad @e 315 mm

PEad @e 280 mm

| PEad @e 250 mm|

PEad @e 355 mm

,*. .@4-‘-¢-‘-_4-‘-¢-‘-_J-_;-_w-‘-lm-_4-_1-‘-_4-\ \;L-J!\!*A!\,-,L-,\!L-J-,‘,-L-J!L-JB,Q\/~
[
i m

\;\ ;

O>>>>>> |

L=150.00 m

L=100.00 m

T»»»

@>>>>>>
O>>>>>>
?»»»

£>>>>>>

L=100.00 m

$>>>>>
T»»»

T>>>>>>

| L=20000m |

P242+977N

R —

[ 242+425 |
[ 2424450 |
[ 2424475 |
FEe |
[ 242+525 |

33.50m |

—

EEad @e 450 mm |

L

1 242+550 |
[ 2424575 | l»»»

224718447 =

[ 242+600 |
242+650 T}>>>>>
242+675
_42+725

242+625
242+700

242+750
_R4R+775

242+875

22289493

Yy YY)
<<

2434441

,P/ — ——— -
i | L=50.00m | | L=7850m |
,\” l /\ A A :
A 3 A WA A N
A \\ I : L‘/‘ 5 ; A
8 =i é = —% &
+ &) + + =+ 5 ™~
[aM] | o o o ¥ ™
S ) & & & o N
=] £
€
£
© 2
> o
SR
£ g
© L
2 o
N~
in
-
> = > !

<<KL<®

| cdkg<

<<<<<<+

<<<L<P
<<<<449

<LLLKL<®

PEad @e 315 mm

P242+394S

PEad Qe 450 mm

PEad Qe 400 mm

|PEad @e 355 mm|

LEGENDA

NOIRD ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Tubazione in PEad a gravita
Tubazione in PEad in pressione
223+100

TRATTA"A"

2304717 ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Tubazione in PEad a gravita

TRATTA"B"
TAV1: 1+20

ACQUE MISTE

-------------------- Tubazione in PEad a gravita

[ Caditoia circolare D=60cm
[ | Caditoia viadotto
/ ---------- Canaletta
/
o) Pozzetto d'ispezione
AREE DI SERVIZIO POVEGLIANO Pozzetto separatore di portata
Sfioro di sicurezza impianto
Immissione acque in collettore consortile
=) Verso di scorrimento
P> Embrici
» Scarico concentrato prima pioggia
} Scarico concentrato seconda pioggia
) Sfioro in corrispondenza dei muri -

Scarico di seconda pioggia in curva

Dissabbiatore in continuo

Disoleatore in continuo
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312+200 TRATTA"C" Impianto di sollevamento
intersezione con I'A1 P FINE SEGMENTO "A" o
> INIZIOSEGMENTO 'B"  Lmite tratte
SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO
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|PEad @e 280 mm |

P242+975S

CONSORZIO TARTARO,TIONE
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CONSORZIO TARTARO,TIONE
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROV. DI TRENTO
— IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dau_;ng. RO BE RTO B os E ITi dott. ing. Roberto Bosetti
INSCRIZIONE ALBO N 1027

autostrada

del
brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO

TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE
CON L'AUTOSTRADA Al (KM 314)

A2 | 10T0 2 - dal km 2304717 a Nogarole Rocca (km 246+185)

RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

6 915 | Planimetria rete di smaltimento acque scala 1:500
U] dal km 2424100 al km 2434050
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