PEad @e 315 mm [

lPEad Je 315 mml

223+100

230+717

PEad @e 280 mm

|PEad @e 280 mm|
L=75.00 m

'PEad @e 250 mm
L=200.00 m

‘ PEad Qe 280 mm‘
L=30.80 m

PEad @e 250 mm ]
L=194.20 m
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~/\L=200.00 m |
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intersezione con I'A1

Fe 315 mm Pe 250 mm -
L=50.00 m L=25.00m L=25.00m L=25.00m

LEGENDA

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Tubazione in PEad a gravita

Tubazione in PEad in pressione

LOTTO 2
SEGMENTO "A1"
ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Tubazione in PEad a gravita

LOTTO 2
SEGMENTO "A2"

ACQUE MISTE

-------------------- Tubazione in PEad a gravita

TRATTA "B" ® Caditoia circolare D=60cm
TAV2: 21+40 o
[ | Caditoia viadotto
STAZIONE DI
LOTTO 3 MANTOVANORD Canaletta
SEGMENTO "B"

Pozzetto d'ispezione

Pozzetto separatore di portata

Immissione acque in collettore consortile

o
Sfioro di sicurezza impianto
=)

red KM 260 Verso di scorrimento
MO Embrici
» Scarico concentrato prima pioggia
} Scarico concentrato seconda pioggia
) Sfioro in corrispondenza dei muri -

Scarico di seconda pioggia in curva

Dissabbiatore in continuo

Disoleatore in continuo

Impianto di sollevamento

SEGMENTO "C"

SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

PEad
De 400 mm
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PEad @e 280 mm PEad Qe 315 mm[ lPEad Je 315 mml
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PEad Pe 250 mm |
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'PEad @e 250 mm
| U1=194.00 m

|PEad @e 280 mm|
L=31.00 m

PEad @e 250 mm [
L=200.00 m

L=100.00 m

L=75.00 m L=50.00 m

L=200.00 m
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CONSORZIO FO
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TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE

ORDINE DEGL! INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
— IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dau_;ng. RO BE RTO B os E ITi dott. ing. Roberto Bosetti
INSCRIZIONE ALBO N 1027

autostrada

del
brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO

CON L'AUTOSTRADA Al (KM 314)

B | 10103 - da Nogarole Rocca (km 246+165) a Campogalliano (km 312+200)

RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

6310 Planimetria rete di smaltimento acque scala 1:500
Dal km 253+150 al km 254+100
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