
LEGENDA

Impianto di trattamento

Tubazioni di attraversamento delle condotte di progetto

Manufatti di attraversamento esistenti

OPERE DI PROGETTO

Impianto di sollevamento

OPERE ESISTENTI

Pozzetto separatore di portata - 

Limite tratte
Fine lotto/segmento

Inizio lotto/segmento

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - Tubazione in PEad a gravità in

ACQUE MISTE - Tubazione in PEad a gravità in ciglio esterno carreggiata nord e sud

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - Tubazione in PEad a gravità in asse stradale

ACQUE MISTE - Tubazione in PEad a gravità in in asse autostradale

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA - Tubazione in PEad a gravità in asse autostradale

Asse ANR - Profilo di progetto del ciglio autostradale interno in carreggiata nord

Asse LN - Profilo di progetto del ciglio autostradale esterno in carreggiata nord

Asse ASR - Profilo di progetto del ciglio autostradale interno in carreggiata sud

Asse LS - Profilo di progetto del ciglio autostradale esterno in carreggiata sud

Tubazione in PEad in pressione

Terreno - Profilo andamento attuale del terreno in corrispondenza dell'asse autostradale

Scolmatore acque seconda pioggia

ciglio esterno carreggiata nord e sud

TECNICA
DIREZIONE

GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti
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