
TUBO IN PVC MONTANTE BARRIERA

SICURVIA

1Ø22 / PIANTONE

Sv. = 240m

6+2 STAFFE / 1.33m

Ø12 mm
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FERRI Ø10 mm

SPIRALE Ø10 PASSO 5 CM
(3 SPIRE) SV.= 282 CM

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORDOLI MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI UN PRODOTTO

ELASTOMERICO POLIURETANICO BICOMPONENTE IN RAGIONE DI MINIMO 600gr/mq MISCELATO

CON QUARZO DI DIAM. 0.5 / 0.7 mm PER UN CONSUMO DI 1.0 kg/mq

IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA  SUPERFICIE  SUPERIORE DELLA

SOLETTA MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON SILANI ED APPLICAZIONE

DI  UN  RIVESTIMENTO  STRUTTURALE PROTETTIVO IN MALTA

POLIMERICA A  BASSO  MODULO ELASTICO DELLO SPESSORE

MEDIO DI 10 mm

MONTANTE PANNELLO DI

PROTEZIONE
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TUBI IMPIANTI

6+2 STAFFE / 1.33m

Ø12 mm

300

SPIRALE Ø10 PASSO 5 CM
(3 SPIRE) SV.=282 CM

4Ø10  Sv.=17cm
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6+2 STAFFE / 1.33m

Ø12 mm

TUBO IN PVC

MONTANTE BARRIERA

SICURVIA
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FERRI Ø10 mm

SPIRALE Ø10 PASSO 5 CM
(3 SPIRE) SV.=282 CM

IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA  SUPERFICIE  SUPERIORE DELLA

SOLETTA MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON SILANI ED APPLICAZIONE

DI  UN  RIVESTIMENTO  STRUTTURALE PROTETTIVO IN MALTA

POLIMERICA A  BASSO  MODULO ELASTICO DELLO SPESSORE

MEDIO DI 10 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORDOLI MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI UN PRODOTTO

ELASTOMERICO POLIURETANICO BICOMPONENTE IN RAGIONE DI MINIMO 600gr/mq MISCELATO

CON QUARZO DI DIAM. 0.5 / 0.7 mm PER UN CONSUMO DI 1.0 kg/mq
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ASSE PIANTONE SICURVIA

BORDO CORDOLO LATO CARREGGIATA

BORDO ESTERNO CORDOLO
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PIANTA IN CORRISPONDEZA PALETTI SICURVIA

Scala 1:10 - Misure in MM

·

PIANTA IN CORRISPONDEZA PALETTI SICURVIA

Scala 1:10 - Misure in MM

ARMATURA CORDOLO A

Scala 1:5 - Misure in MM

ARMATURA CORDOLO B

Scala 1:5 - Misure in MM

TECNICA
DIREZIONE

GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

CORDOLO A

CORDOLO B

SEZIONE TIPO IMPALCATO

Scala 1:20
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