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Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L. Pagina 1
Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
1 SCAVI - Scavo di sbhancamento per qualsiasi
1111 finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
©) extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche
in presenza d'acqua con tirante non superiore a
20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 16.2
eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per
la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e I'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da argille,
limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 ms3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media
'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
PIAZZOLA  PELE 01 STERRO 281,900 281,90
PIAZZOLA  PELE 02 STERRO 609,900 609,90
PIAZZOLA  PELE 04 STERRO 1222,200 1222,20
PIAZZOLA  PELE 05 STERRO 638,300 638,30
PIAZZOLA  PELE 06 STERRO 30,200 30,20
PIAZZOLA  PELE 07 STERRO 4253,200 4253,20
PIAZZOLA  PELE 08 STERRO 167,000 167,00
PIAZZOLA  PELE 09 STERRO 4238,800 4238,80
STRADA PELE 01 STERRO 6,300 6,30
STRADA PELE 02 STERRO 369,600 369,60
STRADA PELE 03 STERRO 24,000 24,00
STRADA PELE 04 STERRO 541,300 541,30
STRADA PELE 05 STERRO 291,700 291,70
STRADA PELE 06 STERRO 5,200 5,20
STRADA PELE 07 STERRO 46,100 46,10
STRADA PELE 08 STERRO 26,700 26,70
STRADA PELE 09 STERRO 5,600 5,60
BASE PELE 01 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 02 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 03 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 04 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 05 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 06 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 07 STERRO 1045,230 1045,23
BASE PELE 08 STERRO 1248,980 1248,98
BASE PELE 09 STERRO 1248,980 1248,98
Sommano m3 22572,57 416 €| 93.901,89€
A RIPORTARE 93.901,89 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 93.901,89 €
2 RILEVATI - Preparazione del piano di posa di
151 rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di
© piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso
bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del
terreno vegetale per uno spessore di almeno 30
cm, il riempimento con idonei materiali dei vuoti
lasciati dalle parti asportate, compreso altresi il
carico sul mezzo di trasporto, la compattazione
con adatto macchinario del piano di posa
interessante uno spessore di 20 cm fino al
raggiungimento  del  90%  della  densita
massima raggiungibile in laboratorio con la prova
AASHO standard, a carico dell'impresa, compresa
la  fornitura dellacqua o I'essiccamento
occorrente e compresa, altresi, la formazione
delle gradonature occorrenti. - per ogni m? di
superficie preparata
SCOTICO PELE 1 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 2 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 3 3550,000 3550,00
SCOTICO PELE 4 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 5 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 6 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 7 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 8 3050,000 3050,00
SCOTICO PELE 9 3050,000 3050,00
Sommano m?2 27950,00 192€| 53.664,00 €
3 RILEVATI - Costituzione di rilevato, per la
154 formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
©) colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti dagli
scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati
orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome
prescritte, compreso il compattamento del
materiale del rilevato eseguito per ogni singolo
strato fino a raggiungere una densita superiore
a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio
con la prova AASHO modificata, a carico
dell'impresa, per gli strati piu bassi ed al 95%
per lo strato superiore, di spessore non inferiore a
40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente
e compresa altresi la formazione dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per
dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni
m3 di rilevato assestato
RILEVATO PELE 01 1615,000 1615,00
RILEVATO STRADA PELE 01 0,100 0,10
RILEVATO PELE 02 2534,300 2534,30
RILEVATO STRADA PELE 02 457,200 457,20
RILEVATO STRADA PELE 03 92,500 92,50
RILEVATO PELE 04 572,600 572,60
RILEVATO STRADE PELE 04 1,800 1,80
RILEVATO PELE 05 178,600 178,60
RILEVATO PELE 06 6597,400 6597,40
RILEVATO STRADA PELE 6 352,200 352,20
A RIPORTARE 147.565,89 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 147.565,89 €
RILEVATO PELE 7 95,400 95,40
RILEVATO STRADA PELE 7 259,600 259,60
RILEVATO PELE 8 6759,800 6759,80
RILEVATO STRADA PELE 8 1,200 1,20
RILEVATO PELE 9 2623,700 2623,70
RILEVATO STRADA PELE 9 836,000 836,00
RILEVATO STRADA COLLEGAMENTO PELE
8 E PELE 9 2161,000 2161,00
Sommano m3 25138,40 4,48€| 112.620,03€

4 FONDAZIONE STRADALE -

6.1.1.1 CONGLOMERATI BITUMINOSI - Fondazione

© stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo  allumidita  ottima,  nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita  AASHO modificata, compreso altresi
ogni altro onere per dare il lavoro completo ed
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito
extraurbano
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 975,000 0,500 487,50
PELE 01
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,500 956,00
PELE 01
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 01 310,000 0,500 155,00
g?NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,500 322,00
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 920,000 0,500 460,00
PELE 02
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,500 956,00
PELE 02
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 02 310,000 0,500 155,00
ESNDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,500 322,00
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1480,000 0,500 740,00
PELE 03
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2250,000 0500 | 112500
PELE 03
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 03 310,000 0,500 155,00
gg)NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,500 322,00
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 975,000 0,500 487,50
PELE 04
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,500 956,00
PELE 04
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 04 310,000 0,500 155,00
g40NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,500 322,00
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1075,000 0,500 537,50
PELE 05

A RIPORTARE 260.185,92 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

260.185,92 €

6.1.2.1
©

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 05

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 05

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
05

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA
PELE 06

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 06

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 06

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
06

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA
PELE 07

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 07

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 07

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
07

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA
PELE 08

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 08

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 08

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
08

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA
PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
09

STRADA COLLEGAMENTO PELE 8 EPELE 9

Sommano m3

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI - Fondazione
stradale eseguita con misto granulometrico
avente dimensione massima degli elementi non
superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra
il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm
compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben
assortita, esente da materiale argilloso con I'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidita ottima e del costipamento fino a
raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta
regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito
fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

2250,000
310,000
644,000

1055,000

2250,000
310,000
644,000

1055,000

2250,000
310,000
644,000

85,000

2160,000
310,000
729,000
925,000

1872,000
310,000

729,000
1665,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

1125,00
155,00
322,00
527,50

1125,00
155,00
322,00
527,50

1125,00
155,00
322,00

42,50

1080,00
155,00
364,50
462,50
936,00
155,00

364,50
832,50

18867,00

23,13 €

436.393,71 €

A RIPORTARE

696.579,63 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 696.579,63 €
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 975,000 0,100 97,50
PELE 01
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,100 191.20
PELE 01
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 01 310,000 0,100 31,00
gloNDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 920,000 0,100 92,00
PELE 02
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,100 191,20
PELE 02
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 02 310,000 0,100 31,00
g;)NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1480,000 0,100 148,00
PELE 03
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2250,000 0,100 22500
PELE 03
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 03 310,000 0,100 31,00
g?NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 975,000 0,100 97,50
PELE 04
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 1912,000 0,100 19120
PELE 04
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 04 310,000 0,100 31,00
gi)NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1075,000 0,100 10750
PELE 05
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2250,000 0,100 22500
PELE 05
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 05 310,000 0,100 31,00
gEC))NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1055,000 0,100 10550
PELE 06
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2250,000 0,100 22500
PELE 06
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 06 310,000 0,100 31,00
&?NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64,40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 1055,000 0,100 105,50
PELE 07
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2250,000 0,100 22500
PELE 07
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 07 310,000 0,100 31,00
g?NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 644,000 0,100 64.40
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA 85,000 0,100 8.50
PELE 08
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA 2160,000 0,100 216,00
PELE 08
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 08 310,000 0,100 31,00
gé)NDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE 729,000 0,100 72,90
A RIPORTARE 696.579,63 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

696.579,63 €

N.P.1
©

N.P2
©

26.1.23
©

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT STRADA
PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLA
PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT PIAZZOLE
GRU PELE 09

FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BASE PELE
09

STRADA COLLEGAMENTO PELE 8 E PELE 9
Sommano m3

Lavori di sistemazione ed adeguamento viabilita
esterna ed interna al parco per transito mezzi
speciali, comprendente:- eventuali, smonto e
rimondo segnaletica stradale, guard rail, pali
illuminazione, aiuole, pali telefonici, muri e
recinzioni;- scavo a sezione obbligata, scotico,
ricolmo con detrito, collocazione di geostuoie,
stesura e rullatura di detrito;- ripristino stradale.

Sommano corpo

Opere di smaltimento idraulico per strade e
piazzole.

Sommano corpo

OPERE PROVVISIONALI - Shatacchiatura degli
scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o
sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza
e profondita massima fino a 3 m idonea ad
impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da montanti laterali in legno di abete di
sezione minima 12x12 cm ad interasse non
superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete
multistrato,  opportunamente  contrastati  con
puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla
natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta
delle terre. L’armatura di protezione deve emergere
dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono
compresi: I’'uso per la durata delle fasi di lavoro

925,000
1872,000
310,000

729,000
1665,000

1,000

1,000

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100

92,50
187,20
31,00

72,90
166,50

3773,40

1,00

1,00

1,00

1,00

28,04 €

200.000,0
0€

170.000,0
0€

105.806,14 €

200.000,00 €

170.000,00 €

A RIPORTARE

1.172.385,77 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.172.385,77 €

26.1.26
©

10
26.1.32

©

che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio;
gli  oneri per la graduale progressione
dell'armatura di pari passo con I'avanzamento dello
scavo; i controlli periodici; I’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera del materiale. La
misurazione verra effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello
scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre
pareti per I'intero sviluppo dello scavo.

Sommano m?

OPERE  PROVVISIONALI -  Recinzione
perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 1’uso per
tutta la durata dei lavori al fine di assicurare
una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione
nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50
del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di
ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all’estremita superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; compreso lo smantellamento,
I’accatastamento e I’allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell’impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per I’intera durata
dei lavori.

Sommano m?

OPERE PROVVISIONALI - Transenna modulare
di tipo prefabbricato per delimitazione zone di
lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi
obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare
perimetrale di ferro zincato del diametro di circa
mm 43 e montanti con tondino verticale di circa
mm 10, all’interno del tubolare perimetrale
completa di piedi di appoggio, fornita e posta in
opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata della
fase di lavoro che prevede le transenne; la

500,000

3000,000

500,00

500,00

3000,00

3000,00

21,21€

10,52 €

10.605,00 €

31.560,00 €

A RIPORTARE

1.214.550,77 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.214.550,77 €

1
26.1.39

©

12
26.1.40

©

manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idonee; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei
lavori.

Sommano cad

OPERE  PROVVISIONALI - Coni  per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi,
ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di
cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I’uso per
la durata della fase che prevede i coni; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di  riferimento;  I’accatastamento e
I’allontanamento  a fine fase di lavoro.
Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.
Misurato cadauno per tutta la durata della
segnalazione.

Sommano cad

OPERE  PROVVISIONALI -  Delineatore
flessibile in gomma bifacciale, per segnalare
ed evidenziare percorsi, accessi, corsie,
separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore
bianco/rosso in materiale plastico con 6 inserti di
rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera con
idoneo collante secondo le disposizioni e le tavole
di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I’uso
per la durata della fase che prevede i delineatori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento;  I’accatastamento, la
rimozione ed allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta
la durata della segnalazione.

Sommano cad

200,000

250,000

200,000

200,00

200,00

250,00

250,00

200,00

200,00

47,16 €

1,18 €

9,29€

9.432,00 €

295,00 €

1.858,00 €

A RIPORTARE

1.226.135,77 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.



Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.226.135,77 €

13
26.6.1

©

14
26.6.2

©

15
26.6.4

©

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad
alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore,
fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente  dall’operatore  durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione  durante  tutto il  periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Occhiali protettivi con marchio di conformita per
la lavorazione di metalli con trapano, mola,
smerigliatrici, tagli con I’'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti,
ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Maschera per protezione chimica, a norma UNI
EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri
tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata
dei lavori; la verifica duso durante tutto il
periodo  dell’utilizzo  del  dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

200,000

100,000

250,000

200,00

200,00

100,00

100,00

250,00

250,00

9,78 €

16,10 €

2,65€

1.956,00 €

1.610,00 €

662,50 €

A RIPORTARE

1.230.364,27 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.



Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.230.364,27 €

16
26.6.7

©

17
26.6.11

©

18
26.6.12

©

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Guanti di protezione termica, con resistenza ai
tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici
con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.

Sommano cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, completa di due tasche, due taschini,
tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti.  Sono
compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con chiusura
a bottoni ricoperti, polsini regolabili con
bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e
usato dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

200,000

200,000

200,000

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3,65€

34,50 €

69,00 €

730,00 €

6.900,00 €

13.800,00 €

A RIPORTARE

1.251.794,27 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.



Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.251.794,27 €

19
26.6.14

©

20
26.1.46

©

21
26.3.1.1

©

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con
marchio di conformitd, a norma UNI-EN 352/01
fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo  dell’utilizzo  del  dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

OPERE PROVVISIONALI - Imbracatura fissa di
sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale
tramite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie
di aggancio.

Sommano cad

SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno  dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: I’utilizzo per
30 gg che prevede il segnale al fine di garantire
una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; I’accatastamento e I’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I’utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
60,00 o dimensioni cm 60 x 60

Sommano cad

150,000

150,000

50,000

150,00

150,00

150,00

150,00

50,00

50,00

16,10 €

57,50 €

57,11 €

2.415,00 €

8.625,00 €

2.855,50 €

A RIPORTARE

1.265.689,77 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.



Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.265.689,77 €

22
26.3.2.1

©

23
26.3.4

©

24
26.3.6
©

SEGNALETICA - Segnaletica da cantiere edile,
in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante
varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I’uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per
i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e [I’efficienza; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [I’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00
X 70,00

Sommano cad

SEGNALETICA - Lampeggiante da cantiere a
led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I’uso per
la durata della fase che prevede il lampeggiante
al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantire la
funzionalita e I’efficienza; I’allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre  per  lutilizzo  temporaneo  del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano cad

SEGNALETICA - Impianto di preavviso
semaforico mobile, integrato in un triangolo di
lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore
ambra, alimentazione a batteria, posizionato su
apposito cavalletto o su base circolare mobile con
palo tubolare zincato, con due batterie da 6V
40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito
e posto in opera. Sono compresi: I’uso per la durata
della fase che prevede I’impianto di preavviso al
fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantire la
funzionalita e I’efficienza; la ricarica delle batterie;
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre

50,000

30,000

50,00

50,00

30,00

30,00

52,12 €

30,41€

2.606,00 €

912,30 €

A RIPORTARE

1.269.208,07 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.269.208,07 €

25
26.3.7.1

©

26
26.5.1.1

©

compreso quanto altro occorre per [Iutilizzo
temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego

Sommano cad

SEGNALETICA - Cartelli da applicare a muro o
su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm
0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I’'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione  con  cartello  sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per [I’utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 12,00 x 12,00 - d =
m4

Sommano cad

ANTINCENDIO - Estintore portatile in polvere,
tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; I’immediata sostituzione
in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase
lavoro. 1l mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I’utilizzo temporaneo dell’estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6
classe 34A 233BC

50,000

50,000

40,000

50,00

50,00

50,00

50,00

40,00

31,78 €

6,62 €

1.589,00 €

331,00 €

A RIPORTARE

1.271.128,07 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 1.271.128,07 €
Sommano cad 40,00 5737€ 2.294,80 €
27 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA
26.2.16 DEL CANTIERE - Abbattimento di polveri
©) eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
dotata di motopompa con portata di 10 I/min e
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo
dell’autobotte da 6.000 | con operatore,
tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere
di funzionamento. Per ogni ora o frazione.
550,000 550,00
Sommano cad 550,00 90,11 € 49.560,50 €
28 Oneri sicurezza per attivita supplementare di
N.P.11 controllo e coordinamento, capo squadra o
©) preposto,  partecipazioni a  riunioni  di
coordinamento, presenza di personale qualificato
chiamato dall'impresa presso il cantiere e
autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131
D.Lgs. 81/2018
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 26'700’02 26.700,00 €
29 Fornitura, installazionee collaudo aerogeneratore
N.P.3 di potenza di 5,70 MW avente altezza al mozzo
© 118 m, e diametro rotore di 163 m.
AEROGENERATORE 9,000 9,00
3.500.000, | 31.500.000,00
Sommano cad 9,00 00 € €
30 Fornitura e posa in opera di cavi MT 150 mmq
N.P.4
©
A RIPORTARE 32'849'683’32

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 32.849.683,32
23200.00*3 3,000 |23200,000 69600,00
Sommano m 69600,00| 39,50 €2.749.200,00 €
31 Fornitura e posa in opera cavi MT 400 mmq
N.P.5
©
30500.00*3 3,000 |30500,000 91500,00
Sommano m 91500,00| 55,00 € |5.032.500,00 €
32 Realizzazione di giunti su cavi MT
N.P.6
©
GIUNTI 90,000 90,00
TERMINALI 70,000 70,00
Sommano cad 160,00 410,00€| 65.600,00€
33 Fornitura e posa in opera di cavo a fibra ottica a 12
N.P.7 fibre, compreso giunzioni, terminazioni e collaudo
©
COLLEGAMENTO AEROGENERATORI 28688,000 28688,00
Sommano m 28688,00 7,00 €| 200.816,00 €
34 Esecuzione di giunzione su fibra ottica compreso
N.P.8 di predisposizione di pozzetto di ispezione in cls di
©) dimensioni di 80x80x80 e chiusino in ghisa
sferoidale D 400
CIRCA 20 20,000 20,00
Sommano cad 20,00{1.000,00€| 20.000,00 €
A RIPORTARE 40'917'799’32

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

40.917.799,37
€

35
16.5.1

©

36
1151

©

CAVI E CONDUTTORI - Fornitura e
collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico
semi crudo per linee M.T. in filo o corda, di
qualsiasi  sezione, compreso lo sfrido, lo
stendimento e la tesatura, il fissaggio agli isolatori
a semplice o doppia disposizione con legature o
morsetti, l'esecuzione dei giunti, [I'eventuale
esecuzione di squadrette, ed ogni altro onere e
magistero per dare i conduttori collocati a perfetta
regola d'arte.

CORDA DI RAME DA 50 MMQ LUNGO IL
CAVIDOTTO MT

Sommano kg

SCAVI - Scavo a sezione obbligata, per
qualsiasi  finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito  extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal
piano di shancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi
il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo
da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 ms3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media
'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW

SEZIONE TIPO DI SCAVO 1A
SEZIONE TIPO DI SCAVO 2A
SEZIONE TIPO DI SCAVO 3A

SEZIONE TIPO DI SCAVO 5A

28688,000

7392,000

1205,000

1298,000

0,600

0,800

1,200

0,445

1,100

1,100

1,100

12766,16

12766,16

0,00
4878,72
0,00
1060,40
0,00
1713,36
0,00

17,48 €

223.152,48 €

A RIPORTARE

41.140.951,85
€

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 41.140.951,82
278,000 2,000 1,100 611,60
Sommano m3 8264,08 499€| 41.237,76 €
37 SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI -
124 TRASPORTI - Compenso per rinterro o ricolmo
© degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con
mezzi meccanici che manuali - per ogni m? di
materiale costipato
SEZIONE TIPO DI SCAVO 1A 0,00
7392,000 0,600 0,600 | 2661,12
SEZIONE TIPO DI SCAVO 2A 0,00
1205,000 0,800 0,600 578,40
SEZIONE TIPO DI SCAVO 3A 0,00
1298,000 1,200 0,600 934,56
SEZIONE TIPO DI SCAVO 5A 0,00
278,000 2,000 1,100 611,60
Sommano m3 4785,68 387€| 1852058 €
38 LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO -
138.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e
© ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere
e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
0 pietrisco min), proveniente da cava, con elementi
di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa
la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
SEZIONE TIPO DI SCAVO 1A 0,00
7392,000 0,600 0,500 | 2217,60
SEZIONE TIPO DI SCAVO 2A 0,00
1205,000 0,800 0,500 482,00
SEZIONE TIPO DI SCAVO 3A 0,00
1298,000 1,200 0,500 778,80
SEZIONE TIPO DI SCAVO 5A 0,00
278,000 2,000 1,100 611,60
Sommano m3 4090,00| 24,08€| 98.487,20€
A RIPORTARE 41'299'197’32

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 41.299.197,32:
39 COPPELLA DI COPERTURA CAVI IN PVC
N.P.9
©
SEZIONE TIPO 1A 0,00
1,000 | 7392,000 7392,00
SEZIONE TIPO 2A 0,00
2,000 1205,000 2410,00
SEZIONE TIPO 3A 0,00
3,000 | 1298,000 3894,00
SEZIONE TIPO 5A 0,00
5,000 278,000 1390,00
Sommano m 15086,00 6,00€| 90.516,00 €
40 NASTRO DI SEGNALAZIONE  CAVI
N.P.10 ELETTRICI IN PE
©
SEZIONE TIPO 1A 0,00
1,000 | 7392,000 7392,00
SEZIONE TIPO 2A 0,00
2,000 | 1205,000 2410,00
SEZIONE TIPO 3A 0,00
3,000 1298,000 3894,00
SEZIONE TIPO 5A 0,00
5,000 278,000 1390,00
Sommano m 15086,00 200€| 30.172,00€
41 SCAVI - Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle
1183 sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, anche
© con wuso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal
piano di shancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi
tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio e l'accatastamento delle
materie  lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e [I'Impresa), il
confezionamento  dei  cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di
A RIPORTARE 41'419'885’32:

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 41.419.885,32
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
oneri per la formazione di recinzioni particolari
da computarsi a parte, la riparazione di
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm?2 e
fino a 20 N/mm? ed in rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita
poste a distanza media l'una dall'altra superiore a
30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 KW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sara determinata su provini
da prelevare in numero non inferiore a 5 provini
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di
materiale e sara rideterminato con le stesse
modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione
delle classi di resistenza
SEZIONE TIPO DI SCAVO 1B 0,00
6282,000 0,600 1,200 | 4523,04
SEZIONE TIPO DI SCAVO 2B 0,00
6953,000 0,800 1,200 | 6674,88
SEZIONE TIPO DI SCAVO 3B 0,00
2801,000 1,200 1,200 | 4033,44
SEZIONE TIPO DI SCAVO 4B 0,00
2698,000 1,600 1,200 | 5180,16
Sommano m3 20411,52 20,45€| 417.41558 €
42 SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI -
124 TRASPORTI - Compenso per rinterro o ricolmo
© degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con
mezzi meccanici che manuali - per ogni m? di
materiale costipato
SEZIONE TIPO DI SCAVO 1B 0,00
8204,000 0,600 0,300 | 1476,72
SEZIONE TIPO DI SCAVO 2B 0,00
6953,000 0,800 0,300 | 1668,72
SEZIONE TIPO DI SCAVO 3B 0,00
2801,000 1,200 0,300 | 1008,36
SEZIONE TIPO DI SCAVO 4B 0,00
2698,000 1,600 0,300 | 1295,04
Sommano m?3 5448,84 387€| 21.087,01€
A RIPORTARE 41'858'387’92

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 41.858.387,92
43 SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI -
1412 Scarificazione a freddo di pavimentazione in
© conglomerato bituminoso eseguita con mezzo
idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso I'onere della messa in
cumuli dei materiali di risulta, l'onere della
spazzolatura del lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito
extraurbano - per ogni m? e per i primi 3 cm di
spessore o frazione di essi
SEZIONE TIPO 1B 0,00
8204,000 1,200 9844,80
SEZIONE TIPO 2B 0,00
6953,000 1,600 11124,80
SEZIONE TIPO 3B 0,00
2801,000 2,400 6722,40
SEZIONE TIPO 4B 0,00
2698,000 3,200 8633,60
Sommano m?2 36325,60 3,35€| 121.690,76 €
44 SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI -
1251 TRASPORTI - trasporto di materie, provenienti da
© scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di
tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e
per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere
di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. -
per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito
e per ogni chilometro per materie provenienti dagli
scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. —
112-113-115-118-134-1412 -
1.4.2.2 -1.4.3 esequiti in ambito extraurbano
SEZIONE TIPO 1B 0,00
10,000 | 8204,000 0,600 0,900 | 44301,60
SCARIFICA SEZIONE TIPO 1B 0,00
10,000 | 8204,000 1,200 0,030 | 295344
SEZIONE TIPO 2B 0,00
10,000 | 6953,000 0,800 0,900 | 50061,60
SCARIFICA SEZIONE TIPO 2B 0,00
10,000 | 6953,000 1,600 0,030 | 333744
SEZIONE TIPO 3B 0,00
10,000 | 2801,000 1,200 0,900 | 30250,80
SCARIFICA SEZIONE TIPO 3B 0,00
10,000 | 2801,000 2,400 0,030 | 2016,72
SEZIONE TIPO 4B 0,00
10,000 | 2698,000 1,600 0,900 | 38851,20
SCARIFICA SEZIONE 4B 0,00
10,000 | 2698,000 3,200 0,030 | 2590,08
Sommano m? x km 174362,88 053€| 9241233€
A RIPORTARE 42'072'491’02
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

42.072.491,07
€

45
6.1.1.1

©

46
6.15.1

©

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI - Fondazione
stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo  allumidita  ottima, nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita  AASHO modificata, compreso altresi
ogni altro onere per dare il lavoro completo ed
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito
extraurbano

SEZIONE TIPO 1B
SEZIONE TIPO 2B
SEZIONE TIPO 3B

SEZIONE TIPO 4B

Sommano m3

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI -
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato
di collegamento (binder), di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del
tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M
e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992.
La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento  previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni  Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra
il 4-55 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale
dovra presentare le seguenti caratteristiche:
stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la

8204,000

6953,000

2801,000

2698,000

0,600

0,800

1,200

1,600

0,300

0,300

0,300

0,300

0,00
1476,72
0,00
1668,72
0,00
1008,36
0,00
1295,04

5448,84

23,13 €

126.031,67 €

A RIPORTARE

42.198.522,74
€
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

42.198.522,74

€

47
6.1.6.1

©

predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m?), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le  cui  dimensioni  minime
permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densita in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni m2 e per ogni cm di spessore

SEZIONE TIPO 1B
SEZIONE TIPO 2B
SEZIONE TIPO 3B

SEZIONE TIPO 4B

Sommano m2/cm

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI -
Conglomerato  bituminoso chiuso per strato
di usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e
nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sara compresa
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio
in  bitume e [l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il
prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica

8204,000

6953,000

2801,000

2698,000

0,600

0,800

1,200

1,600

7,000

7,000

7,000

7,000

0,00
34456,80
0,00
38936,80
0,00
23528,40
0,00
30217,60

127139,60

1,71€

217.408,72 €

A RIPORTARE

42.415.931,46

€
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 42.415.931,42
a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg/m?), la stesa del conglomerato
mediante  vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade
extraurbane)  (scostamenti  della  superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La
densita in opera dovra risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e
per ogni cm di spessore
SEZIONE TIPO 1B 0,00
8204,000 1,200 3,000 | 29534,40
SEZIONE TIPO 2B 0,00
6953,000 1,600 3,000 | 33374,40
SEZIONI TIPO 3B 0,00
2801,000 2,400 3,000 | 20167,20
SEZIONI TIPO 4B 0,00
2698,000 3,200 3,000 | 25900,80
Sommano m2/cm 108976,80 2,19€| 238.659,19 €
48 GABBIONI METALLICI - DRENAGGI -
6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt.
© 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in piu dalla
cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovra
essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre
dichiarare I'inesistenza di cave idonee a distanza
inferiore. - per ogni m3 e per ogni km
SEZIONE TIPO 1B 0,00
20,000 | 8204,000 0,600 0,300 | 29534,40
SEZIONE TIPO 2B 0,00
20,000 | 6953,000 0,800 0,300 | 33374,40
SEZIONE TIPO 3B 0,00
20,000 | 2801,000 1,200 0,300 | 20167,20
SEZIONE TIPO 4B 0,00
20,000 | 2698,000 1,600 0,300 | 25900,80
Sommano m3 x km 108976,80 053€| 57.757,70€
49 LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO -
138.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e
© ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere
A RIPORTARE 42'712'348’32

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 42.712.348,32
e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
0 pietrisco min), proveniente da cava, con elementi
di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa
la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
SEZIONE TIPO 1B 0,00
8204,000 0,600 0,500 | 2461,20
SEZIONE TIPO 2B 0,00
6953,000 0,800 0,500 | 2781,20
SEZIONE TIPO 3B 0,00
2801,000 1,200 0,500 | 1680,60
SEZIONE TIPO 4B 0,00
2698,000 1,600 0,500 | 2158,40
Sommano m3 9081,40| 24,08€| 218.680,11€
50 COPPELLA DI COPERTURA CAVI IN PVC
N.P.9
©
SEZIONE TIPO 1B 0,00
1,000 | 8204,000 8204,00
SEZIONE TIPO 2B 0,00
2,000 | 6953,000 13906,00
SEZIONE TIPO 3B 0,00
3,000 | 2801,000 8403,00
SEZIONE TIPO 4B 0,00
4,000 | 2698,000 10792,00
Sommano m 41305,00 6,00 €| 247.830,00 €
51 NASTRO DI SEGNALAZIONE  CAVI
N.P.10 ELETTRICI IN PE
©
SEZIONI TIPO 1B 0,00
1,000 | 8204,000 8204,00
SEZIONI TIPO 2B 0,00
2,000 | 6953,000 13906,00
SEZIONE TIPO 3B 0,00
3,000 | 2801,000 8403,00
SEZIONE TIPO 4B 0,00
4,000 [ 2698,000 10792,00
Sommano m 41305,00 2,00€| 82.610,00€
A RIPORTARE 43'261'468’42

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 43.261.468,42:
52 Fornitura e istallazione di apparecchiature AT
N.P.12 presso stazione elettrica
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 419%99% 11 100.000,00 €
53 Fornitura e istallazione di apparecchiature e
N.P.13 collegamenti MT presso stazione elettrica
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 320'008’2: 320.000,00 €
54 Fornitura e istallazione di apparecchiature di
N.P.14 comunicazione e sistema bt di gestione SE
© SAMBUCA
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 270'008’2: 270.000,00 €
55 Collegamento AT in cavo interrato con SE
N.P. 15 SAMBUCA
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 75'000’02: 75.000,00 €
56 Operazioni elettriche preliminari ed
N.P.16 ingegnerizzazione SE SAMBUCA
©
A RIPORTARE 45'026'468’42
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

45.026.468,46
€

57
1111

©

58
154

©

Sommano corpo

SCAVI - Scavo di sbancamento per qualsiasi
finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche
in presenza d'acqua con tirante non superiore a
20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 16.2
eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per
la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e I'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da argille,
limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 ms3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media
'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW

SSU
Sommano m?3

RILEVATI - Costituzione di rilevato, per la
formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti dagli
scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati
orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome
prescritte, compreso il compattamento del
materiale del rilevato eseguito per ogni singolo
strato fino a raggiungere una densita superiore
a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio
con la prova AASHO modificata, a carico

1,000

80,000

70,000

1,500

1,00

1,00

8400,00

8400,00

250.000,0
0€

4,16 €

250.000,00 €

34.944,00 €

A RIPORTARE

45.311.412,46
€
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

45.311.412,46
€

59
6.1.1.1

©

60
6.1.2.1

©

dell'impresa, per gli strati piu bassi ed al 95%
per lo strato superiore, di spessore non inferiore a
40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente
e compresa altresi la formazione dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per
dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni
m3 di rilevato assestato

SSU
Sommano m?3

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI - Fondazione
stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo  allumidita  ottima,  nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita AASHO modificata, compreso altresi
ogni altro onere per dare il lavoro completo ed
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito
extraurbano

SSU
AREA APPARECCHIATURE

Sommano m?3

FONDAZIONE STRADALE -
CONGLOMERATI BITUMINOSI - Fondazione
stradale eseguita con misto granulometrico
avente dimensione massima degli elementi non
superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra
il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm
compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben
assortita, esente da materiale argilloso con I'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidita ottima e del costipamento fino a
raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta
regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito
fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

SSU
Sommano m?3

1400,000

80,000

50,000

50,000

40,000

40,000

0,400
0,400

0,200

1400,00

1400,00

800,00
32,00

832,00

400,00

400,00

4,48 €

23,13 €

28,04 €

6.272,00 €

19.244,16 €

11.216,00 €

A RIPORTARE

45.348.144,62
€

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 45.348.144,62
61 Recinzione in CLS
N.P.17
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 160'008’2: 160.000,00 €
62 Realizzazione edificio MT e controllo
N.P.18
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 180'008’2: 180.000,00 €
63 Fondazioni apparecchiature e vasca recupero olio
N.P.19
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 85'000’02: 85.000,00 €
64 Canalizzazioni e pozzetti per passaggio cavi
N.P.20
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 38'622’42 38.622,45 €
A RIPORTARE 45'811'767’02

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Progettista: AGON ENGINEERING S.R.L.
Num. ORD DIMENSIONI R IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 45.811.767,02:
65 Opere varie di finitura, opere di smaltimento
N.P.21 idraulico e cancelli d'ingresso
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00/ 09902 | 150.000,00 €
66 Prove di accettazione su fondazioni
N.P.23
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 130'008’2: 130.000,00 €
67 Prove di collaudo SE SAMBUCA
N.P.24
©
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 35'000’02: 35.000,00 €
68 Prove sui rilevati
N.P.25
©
PIAZZOLE 9,000 9,00
Sommano corpo 9,00 15'000’02: 135.000,00 €
69 Sistemazione area di cantiere
N.P.26
©
A RIPORTARE 46'261'767’02

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

46.261.767,07
€

70
3.1.17

©

71
3.1.2.7

©

AREA INTERNA DI CANTIERE

Sommano corpo

CONGLOMERATI DI CEMENTO -
Conglomerato cementizio per strutture non armate
0 debolmente armate, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

MAGRONE PER 7 PLINTI DA 23 M PELE DA 1
AT
MAGRONE PER 2 PLINTI DA 27 M PELE DA 8
A9

Sommano m?3

CONGLOMERATI DI CEMENTO -
Conglomerato  cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI' 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da
100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. Per opere in
fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C32/40

PLINTO DAPELE1APELE7
PLINTO DA PELE 8 APELE 9

Sommano m3

1,000

436,240

171,760

7316,610
2497,960

1,00

1,00

436,24

171,76

608,00

7316,61
2497,96

9814,57

150.000,0
0€

141,21 €

156,39 €

150.000,00 €

85.855,68 €

1.534.900,60 €

A RIPORTARE

48.032.523,35
€

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

48.032.523,35
€

72
3212

©

73
323
©

74
4111

©

ACCIAIO PER CEMENTO  ARMATO,
CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE -
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso I’onere per la formazione dei provini ed
il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. per strutture in cemento armato escluse
quelle intelaiate

PLINTI DAPELE 1 APELE7

PLINTI DA PELE 8 APELE 9

PALI DI FONDAZIONE N. 16 DA 1200
DIAMETRO PER UNA LUNGHEZZADI 25 M
PER PELE DA1APELE7

PALI DI FONDAZIONE N. 52 DA 1000
DIAMETRO PER UNA LUNGHEZZADI 40 M
PER PELE DA8 APELE 9

Sommano kg

ACCIAIO PER CEMENTO  ARMATO,
CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE -
Casseforme per getti di conglomerati semplici o
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse
le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con
pannelli  di lamiera monolitica  d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane
(o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni
altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

PLINTO DAPELE 1 APELE7
PLINTO DA PELE 8 APELE 9

Sommano m?

PALI - Trasferimento in  cantiere  di
apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove
occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi

1207240,6
50

412163,40
0

474936,00
0

490152,00
0

3825,780
181,620

1207240,6
5
412163,40

474936,00

490152,00

2584492,0
5

3825,78
181,62

4007,40

1,86 €

2391€

4.807.155,21 €

95.816,93 €

A RIPORTARE

52.935.495,49
€

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI o IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. | lung. largh. | H/peso Prezzo Totale

52.935.495,49
€

RIPORTO

montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto
guanto occorre per rendere le apparecchiature
pronte  alla  lavorazione, = smontaggi e
allontanamento a fine lavori. Da applicare per la
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli
artt.: 4.1.2-416-4112-4113-421-431-
4.4.1 - 4.5.1 per trivella autocarrata - gommata

1,000 1,00
Sommano corpo 1,0012.950,83 € 2.950,83 €

75 PALI - Palo gettato in opera, eseguito con trivelle
41231 a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
©) consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la
formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il
tracciamento della palificata; ogni onere e
magistero; ogni  attrezzatura inerente alla
perforazione; il posizionamento e successivi
spostamenti  dell'attrezzatura di  perforazione;
ogni materiale; la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia  elettrica, carburanti e
lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione  del materiale dal foro; il
paleggiamento; il carico del materiale estratto dal
foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del
materiale di risulta in discariche autorizzate fino
ad una distanza di 5 km; il getto con impiego del
tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del
palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il
maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20%
in piu rispetto al volume teorico; la vibratura
meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d’armature  metalliche; la posa in opera
dell'armatura; ogni altro onere per dare Il'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensioni
nel  funzionamento delle attrezzature per
qualsiasi  causa; la scapitozzatura per il
congiungimento con le strutture soprastanti,
I'eventuale  insonorizzazione o  schermatura
per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle
attrezzature, escluso soltanto la fornitura dei ferri
d’armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal
piano raggiunto dai pali alla quota sommita della
testa dei pali a scapitozzatura avvenuta, compreso
altresi l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per [I’effettuazione delle prove di
collaudo con prove statiche o dinamiche, queste
ultime a carico dell’Amministrazione: - Formato
da conglomerato cementizio C 32/40. diametro di
1200 mm

PALIPERPELEDA1A7 0,00
16X25.00X7 2800,000 2800,00

Sommano m 2800,00| 287,53 €| 805.084,00 €

53.743.530,32

A RIPORTARE €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

53.743.530,32

€

76
4.1.2.30

©

77
N.P.27

©

PALI - Palo gettato in opera, eseguito con trivelle
a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la
formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il
tracciamento della palificata; ogni onere e
magistero; ogni  attrezzatura inerente alla
perforazione; il posizionamento e successivi
spostamenti  dell'attrezzatura di  perforazione;
ogni materiale; la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia  elettrica, carburanti e
lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione  del materiale dal foro; il
paleggiamento; il carico del materiale estratto dal
foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del
materiale di risulta in discariche autorizzate fino
ad una distanza di 5 km; il getto con impiego del
tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del
palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il
maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20%
in piu rispetto al volume teorico; la vibratura
meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d’armature  metalliche; la posa in opera
dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensioni
nel  funzionamento delle attrezzature per
qualsiasi  causa; la scapitozzatura per il
congiungimento con le strutture soprastanti,
I'eventuale  insonorizzazione o  schermatura
per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle
attrezzature, escluso soltanto la fornitura dei ferri
d’armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal
piano raggiunto dai pali alla quota sommita della
testa dei pali a scapitozzatura avvenuta, compreso
altresi l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per [I’effettuazione delle prove di
collaudo con prove statiche o dinamiche, queste
ultime a carico dell’Amministrazione: - Formato
da conglomerato cementizio C 32/40. diametro di
1000 mm

PALIPERPELEDA8 A9
52X40.00X2

Sommano m

Opere accessorie per fondazioni, sigillature giunti,
posa virola, messa a terra, bauletto per ingresso
cavi

Sommano corpo

4160,000

1,000

0,00
4160,00

4160,00

1,00

1,00

200,73 €

130.000,0
0€

835.036,80 €

130.000,00 €

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.
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Num. ORD DIMENSIONI N IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. | lung. | largh. | H/peso Prezzo Totale
TOTALE: 54.614.665,22

Data, 31/03/2021

Il tecnico

Committente: RWE RENAWABLES ITALIAS.R.L.



COMPUTO METRICO - SOMMARIO DI STIMA Renewables Italia s.r.l.
Progetto  Parco Eolico "LEVA"
Luogo Montevago - Santa Margherita di Belice - Sambuca di Sicilia (AG)
Data 31/03/2021
Revisione 0

COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

RIEPILOGO CAPITOLI IMPORTO (€)

Piazzole e strade 761.557,16 €

Adeguamento strade interne ed esterne al parco 200.000,00 €

Opere di smaltimento idraulico 170.000,00 €

Aerogeneratori 31.500.000,00 €

Movimenti terra plinti di fondazione aerogeneratore 40.828,61 €

Plinti di fondazione aerogeneratore 8.296.800,05 €
Opere elettriche - cavidotto

Cavidotti - linee MT 7.847.300,00 €

Cavidotti - fibra ottica 220.816,00 €

Cavidotti - messa a terra 223.152,48 €

Cavidotti - opere civili 2.120.517,92 €

Stazione elettrica

Opere elettromeccaniche 2.015.000,00 €

Opere civili SET 685.298,61 €

Prove di laboratorio 300.000,00 €

Sistemazione area di cantiere 150.000,00 €

TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE (al netto di IVA) 54.531.270,83 €
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