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SEZIONE N.: PESE02-L
QT. PROGETTO: 229,249
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SEZIONE N.: PESE02-T2
QT. PROGETTO: 229,863

23
0,

13
7

23
0,

25
9

23
0,

33
1

23
0,

37
8

23
0,

37
2

23
0,

27
0

23
0,

14
6

22
9,

97
4

22
9,

74
5

22
9,

66
7

22
9,

27
3

22
9,

19
9

22
9,

18
2

22
9,

16
9

22
9,

16
2

22
9,

14
7

22
9,

13
3

22
8,

69
4

22
8,

24
6

22
8,

16
3

22
8,

09
3

22
7,

91
7

22
7,

81
9

22
7,

64
8

22
7,

62
8

22
7,

14
4

22
6,

89
9

22
6,

76
5

22
6,

50
5

QUOTE TERRENO

2,753 4,083 5,743 2,145 3,348 4,582 6,517 8,318 1,461 7,923 1,539

0,
29

1

3,446 1,510 3,057 0,957 2,335

0,
43

2

0,
48

2

1,222

0,
54

7

1,296

0,
28

3

5,941

0,
69

8

0,
67

4

2,035DIST.PARZIALI TERRENO

22
9,

86
3

22
9,

85
3

22
9,

15
4

QUOTE PROGETTO

0,
50

0

1,048DIST.PARZIALI PROGETTO

QT.RIF. 221,000

SCALA 1:100

229.86 m s.l.m.

Rilevato stradale
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Nome aerogeneratori

56 100.00 Numero di sezione e progressiva

Tratto in rilevato scarpata 2/3
Tratto in scavo scarpata 1/1

Posizione aerogeneratori

n.b. La larghezza stradale è pari a L=5.00 m

Viabilità e piazzola di progetto
Area provvisoria per stoccaggio pale
Area provvisoria per piazzola ausiliaria
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