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TVCC

PIANTA COPERTURA

IMPIANTI SPECIALI - SCALA 1:100

PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTI FM E DATI - SCALA 1:100

TIPICO IMPIANTI TERMINALI NEL CONTROSOFFITTO

(SCALA 1:25)

TIPICO IMPIANTI TERMINALI SOTTOPAVIMENTO

(SCALA 1:25)

PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTI SPECIALI - SCALA 1:100

PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO ILLUMINAZIONE - SCALA 1:100

PARTICOLARE DERIVAZIONE PRESE FM E DATI

DA CANALE SOTTOPAVIMENTO

DERIVAZIONE CON GUAINA

FLESSIBILE

CANALE A RETE

PER RETI SP

CANALE A RETE

PER RETI BT

PRESSACAVO

GRUPPO PRESE FORZA MOTRICE

SETTORE CONTINUITA'

 N°2 PRESE BIPASSO P40 UNEL -

(FRUTTI DI COLORE ROSSO)

GRUPPO PRESE FONIA-DATI N°3

PRESE RJ45 CAT6

GRUPPO PRESE FORZA MOTRICE

N°2 PRESE BIPASSO P40 UNEL -

SENSORE RIVELAZIONE FUMO IN AMBIENTE

SENSORE RIVELAZIONE FUMO IN CONTROSOFFITTO/SOTTOPAVIMENTO (C/S)

SIRENA ALLARME INCENDIO CON AVVISATORE OTTICO, CON GRADO DI

PROTEZIONE IP55

PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO

TARGA OTTICO/ACUSTICA ALIMENTATA DA LOOP

MODULO INPUT/OUTPUT IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

( nn NUMERO DI INGRESSI E nn NUMERO DI USCITE)

CENTRALINA RIVELAZIONE FUMO/INCENDIO

RIPETITORE OTTICO

SENSORE RIVELAZIONE FUMO DA CANALE ARIA

LEGENDA

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SENSORE RIVELAZIONE A DOPPIA TECNOLOGIA (OTTICO E TERMICO)

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI FINO A N°4 VARCHI

CONTATTO MAGNETICO

LETTORE ACCESSO CON SCHEDA

PULSANTE APERTURA ACCESSI CONTROLLATI

SERRATURA ELETTRICA (INCONTRO ELETTRONICO)

LEGENDA

IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI FINO A N°8 VARCHI

CONDUTTURA VERTICALE PASSANTE

CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE

CANALE/PASSERELLA

SCATOLA DI DERIVAZIONE PRINCIPALE CON MORSETTIERA (LADDOVE

NECESSARIA)

CASSETTA SECONDARIA DI DERIVAZIONE CON MORSETTIERA (LADDOVE

NECESSARIA)

QUADRO ELETTRICO

UPS - GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA

PULSANTE DI SGANCIO CON SPIA SEGNALAZIONE (CON INDICAZIONE CIRCUITI)

CONTATORE ENERGIA PRODOTTA

CONTATORE ENERGIA SCAMBIATA

M1

M2

BARRIERA TAGLIAFIAMMA CON SCHIUMA POLIURETANICA EI120

POZZETTO

LEGENDA DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI,

APPARECCHIATURE E CANALIZZAZIONI

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO AD INCASSO, FORMA QUADRATA

600X600mm, CORPO IN ACCIAIO, OTTICA OPALE, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE

A LED 47W, FLUSSO APPARECCHIO 4250lm, 4000K, UGR<19, CLASSE II, CRI 90,

ALIMENTATORE ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE IP43.

NOTE INDICATORI

N       ILLUMINAZIONE NOTTURNA

E-SA SOLO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

INDICATORE NUMERO ACCENSIONE (EVENTUALE)

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO AD INCASSO, FORMA ROTONDA, CORPO IN

ALLUMIMIO, OTTICA SIMMETRICA, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE A LED 20W,

FLUSSO APPARECCHIO 1950lm, 4000K, CLASSE II, CRI 95, ALIMENTATORE

ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE IP44.

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO A SOSPENSIONE, CORPO IN ALLUMINIO,

OTTICA DIRETTA, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE A LED LINEARE 45W, FLUSSO

APPARECCHIO 5215lm, 4000K, UGR=19, CLASSE I, CRI>80, ALIMENTATORE

ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE IP65.

An - INDICATORE NUMERO ACCENSIONE PER PUNTI DI COMANDO LUCI

INTERRUTTORE - INSTALLATO 

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO A PARETE (APPLIQUE), FORMA ROTONDA,

CORPO E DIFFUSORE, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE A LED 24W, FLUSSO

APPARECCHIO 2780lm, 4000K, CLASSE II, ALIMENTATORE ELETTRONICO. GRADO DI

PROTEZIONE IP65.

RIVELATORE DI MOVIMENTO, ANGOLO RIVEL. 112°, PORTATA MAX 8m

DESTRA/SINISTRA - INSTALLATO AD INCASSO A PARETE

RIVELATORE DI MOVIMENTO CON CONTROLLO LUMINOSITA', ANGOLO RIVEL. 360°,

PORTATA MAX 7m RAGGIO - INSTALLATO A VISTA A SOFFITTO

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO A PARETE, FORMA OVALE, CORPO IN

TECNOPOLIMERO, DIFFUSORE IN ALLUMINIO, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE A

LED 20W, FLUSSO APPARECCHIO 1752lm, 4000K, CLASSE II, ALIMENTATORE

ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE IP65.

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO AUTONOMO (3h)

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA DI TIPO

AUTONOMO (3h)

P POTENZA  IN WATT

INTERRUTTORE - INSTALLATO 

PULSANTE DI ACCENSIONE PUNTI LUCE CON LAMPADA SPIA - A VISTA

PULSANTE DI ACCENSIONE PUNTI LUCE CON LAMPADA SPIA - AD INCASSO

LEGENDA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE MONTATO A SOFFITTO, FORMA ROTONDA, CORPO E

DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO CON SORGENTE A LED 24W,

FLUSSO APPARECCHIO 2780lm, 4000K, CLASSE II, ALIMENTATORE ELETTRONICO.

GRADO DI PROTEZIONE IP65.

PUNTO LUCE (SOLO CONDUTTURE)

PULSANTE VARIATORE D'INTENSITÀ LUMINOSA  - AD INCASSO

n PRESE CIVILI UNIVERSALI AD INCASSO (TERRA LATERALE E CENTRALE)

n PRESE CIVILI UNIVERSALI A VISTA (TERRA LATERALE E CENTRALE)

ALIMENTAZIONE AD INCASSO DI FAN-COIL

ALIMENTAZIONE AD INCASSO DI VENTILATORE O ESTRATTORE

ALIMENTAZIONE AD INCASSO DI ASCIUGAMANI/ASCIUGACAPELLI ELETTRICO

PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

TASTO DI ANNULLO DI CHIAMATA

SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA FUORI PORTA

APPARECCHIATURE DI FORZA MOTRICE

n PRESE INDUSTRIALI AD INCASSO INTERBLOCCATE CON FUSIBILE

n PRESE INDUSTRIALI A VISTA INTERBLOCCATE CON FUSIBILE - IP55

ALIMENTAZIONE AD INCASSO DI POMPA DI CALORE O SCALDABAGNO

PER ACQUA CALDA SANITARIA

ARMADIO FONIA/DATI PER CABLAGGIO STRUTTURATO CON APPARATI ATTIVI

E PASSIVI

n PUNTI PRESA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO RJ45 CAT.6 AD INCASSO

n PUNTI PRESA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO RJ45 CAT.6 A VISTA IP55

APPARECCHIATURE IMPIANTI SPECIALI

n PUNTI PRESA TV A VISTA (*) SOLO PREDISPOSIZIONE

ALIMENTAZIONE A VISTA DI VENTILATORE O ESTRATTORE

n PUNTI PRESA TV A INCASSATA (*) SOLO PREDISPOSIZIONE

LEGENDA

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI

ALIMENTAZIONE POMPA

ALIMENTAZIONE A VISTA UNITA' ESTERNA/INTERNA CONDIZIONATORE

n PRESE CIVILI UNIVERSALI AD INCASSO (TERRA CENTRALE)  COMANDATA

CASSETTA PORTAFRUTTI (n = NUMERO MODULI)

TERMINALE GESTIONE PRESENTE

CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV (*) SOLO PREDISPOSIZIONE

ALIMENTAZIONE GRUPPO DI POMPAGGIO

ALIMENTAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA

ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA

TELECAMERA FISSA A COLORI TIPO BULLET, POE COLLEGATA SU RETE LAN

PUNTO VIDEOCITOFONO (E= ESTERNO, I= INTERNO)

POSTAZIONE CLIENT TVCC

CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)

UNITA I/O IMPIANTO DI SUPERVISIONE

TVCC

NODO TVCC

LEGENDA

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCITOFONICO

LEGENDA

IMPIANTO SUPERVISIONE

CONTATTO MAGNETICO

SENSORE RILEVATORE ALLAGAMENTO (ALLARME TECNICO)

LEGENDA COLORI

IMPIANTI DI BASSA TENSIONE (BT)

IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA

(RIVELAZIONE INCENDI/CONTROLLO ACCESSI/ANTINTRUSIONE)

IMPIANTI DI SUPERVISIONE (SV)

IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE

(RETE DATI/VIDEOCITOFONIA/TV)

UTENZE BT (FM E ILLUMINAZIONE) PREFERENZIALI, ALIMENTATE DA GRUPPO

ELETTROGENO (GE)

UTENZE BT (FM E ILLUMINAZIONE) IN CONTINUITA' ASSOLUTA ALIMENTATE DA UPS

(CA)

IMPIANTI SPECIALI GENERICI (SP)

IMPIANTI TVCC (TC)

SCATOLA

DI DERIVAZIONE

PAVIMENTO

TECNICO

A 1 0 I B T 0 0 0 1

I 4 4 E 1 4 0 0 0 8 1 0 0 0 5

Dott. Ing. Enrico GHISLANDI
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Milano n° 16993

IMPIANTI ELETTRICI
Fabbricato Esazione

Disposizione degli impianti elettrici e speciali

Febbraio 2020 1:100
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A Gennaio 2020 PRIMA EMISSIONE SINA DT/IMP DT DT

SINAB Febbraio 2020 REVISIONE PER AFFINAMENTO PROGETTUALE DT/IMP DT DT

Dott. Ing. Ivano BARILLI
Ordine degli Ingegneri
Provincia di VCO n° 122
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