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ALLEGATO NR. 1: Principali prodotti e relative quantità prodotte mensilmente

Produzione PET UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

APET tonn 12.549,8 10.077,0 13.429,8 13.243,1 13.998,7 12.730,2 13.594,7 13.846,3 13.599,9 11.271,0 11.642,9 13.391,6 153.374,8 154.631,8 110.840,7 129.766,5 121.556,3 127.030,0 118.816,5

CPET tonn 12.171,2 9.996,6 13.170,6 12.696,7 13.895,1 10.083,3 13.034,8 14.109,8 13.031,4 11.919,6 11.462,2 13.288,8 148.860,0 151.060,3 109.511,6 127.705,6 117.793,8 122.980,9 117.855,5

Preforme tonn 3.370,6 2.519,0 4.250,6 3.600,9 3.210,4 3.372,0 2.394,2 3.872,7 3.858,2 4.214,9 3.210,9 3.695,6 41.570,2 48.557,4 51.215,2 52.370,7 48.684,1 49.013,9 49.738,5
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Consumo/Utilizzo di Materie 

Prime ed Ausiliarie
UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

MEG tonn 4.123,5 3.247,1 4.488,2 4.469,7 4.605,7 4.171,4 4.452,5 4.523,22 4.019,16 3.557,14 3.814,21 4.387,01 49.858,7 50.878,9 36.320,3 42.650,6 39.948,4 41.934,2 38.781,7

TPA tonn 10.528,1 8.290,4 11.459,2 11.411,9 11.759,2 10.650,5 11.368,2 11.548,7 10.261,7 9.082,11 9.738,46 11.200,92 127.299,2 129.980,5 92.678,5 108.601,7 101.996,3 107.066,9 99.761,4

IPA tonn 241,6 182,7 259,7 258,6 263,2 240,8 257,2 259,3 229,6 207,6 216,28 256,12 2.872,7 2.915,3 2.080,5 2.444,4 2.297,9 2.402,4 2.167,0

DEG tonn 76,5 56,0 83,1 82,4 79,9 77,2 82,3 81,1 73,50 65,55 69,91 80,97 908,5 913,3 658,8 769,0 725,8 750,6 714,6

Toner kg 5,0 4,3 5,2 5,2 5,4 4,9 5,2 5,3 4,7 4,3 4,5 5,1 59,01 59,60 47,79 65,25 77,34 110,85 145,96

Joule RHB kg 343,6 261,2 400,5 398,8 410,6 370,1 394,8 400,6 355,9 305,6 337,7 388,4 4.367,6 4.422,4 2.934,8 2.461,9 2.130,9 0,0 0,0

Triossido Antimonio kg 4.686,5 3.688,3 5.095,6 5.074,8 5.225,0 4.745,0 5.061,4 5.135,9 4.563,0 4.041,8 4.330,1 4.979,7 56.627 57.852 41.252 48.403 45.341 48.671 39.940

Acido Fosforico kg 251,3 197,8 276,4 275,2 283,4 254,4 271,4 275,4 244,7 216,7 232,2 267,0 3.046 3.102 2.212 2.595 2.431 2.563 3.621

Azoto Nmc 20.320 31.580 20.680 18.920 17.980 18.580 18.600 26.060 13.540 22.500 19.820 20.620 249.200 290.400 405.220 337.780 227.100 214.120 480.816

Colorante Alimentare kg 22.955 21.474 22.955 22.215 22.955 22.215 22.955 22.955 22.215 22.955 22.215 22.955 271.022 224.572 205.867 210.321 159.701 91.411 81.456

Acido Solforico 60% kg 85 79 85 82 85 82 85 85 82 85 82 85 1.000 2.100 1.400 5.470 1.000 9.580 16.870

Soda Caustica 30% kg 686 642 686 664 686 664 686 686 664 686 664 686 8.100 9.100 6.500 6.550 10.788 12.290 14.680

Ipoclorito di Sodio 12% kg 1.270 1.189 1.270 1.230 1.270 1.230 1.270 1.270 1.230 1.270 1.230 1.270 15.000 20.000 17.400 25.100 18.131 19.620 21.430

UREA kg 4.658 4.358 4.658 4.508 4.658 4.508 4.658 4.658 4.508 4.658 4.508 4.658 55.000 71.000 56.200 52.520 28.559 0 0

Torri di raffreddamento kg 190,6 178,3 190,6 184,4 190,6 184,4 190,6 190,6 184,4 190,6 184,4 190,6 2.250 2.080 1.730 1.710 3.040 3.200 2.930

Depuratore Biologico kg 14,9 13,9 14,9 14,4 14,9 14,4 14,9 14,9 14,4 14,9 14,4 14,9 175 250 370 570 590 1.030 1.250

Osmosi/caldaie vapore kg 240,8 225,2 240,8 233,0 240,8 233,0 240,8 240,8 233,0 240,8 233,0 240,8 2.843 2.020 2.185 2.195 875 1.570 1.730

Frigo kg 169,9 158,9 169,9 164,4 169,9 164,4 169,9 169,9 164,4 169,9 164,4 169,9 2.005 1.750 2.440 1.935 1.190 1.660 1.780

ALLEGATO NR. 2: Consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno
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Consumo di Combustibili (Metano) UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metano MPP Smc 1.062.396 879.367 1.102.302 1.055.872 1.075.619 977.298 1.017.038 1.058.958 981.160 933.834 960.986 1.091.825 12.196.655 12.352.597 9.096.753 10.290.299 9.837.737 10.157.763 9.682.719,7

Metano IMM Smc 38.877 27.025 43.988 35.995 24.698 26.334 29.393 43.728 37.476 41.995 29.568 35.863 414.940 521.114 542.308 505.365 467.934 458.867 463.570,3

Metano cogeneratore Smc 515.098 421.621 557.408 567.770 580.199 558.212 459.127 601.030 525.563 582.797 142.328 530.194 6.041.347 6.750.692 6.512.958 6.795.295 2.566.484

ALLEGATO NR. 3: Consumo di combustibili 



               Rapporto Annuale – 2020 – Allegato nr. 4 

Plastipak Italia Preforme S.r.l. Rapporto Annuale 2020 

REGIONE PIEMONTE 

Provincia del VCO 
Comune di Verbania 

Stabilimento 
Plastipak Italia Preforme s.r.l.  

 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

DM 0000055 del 03/02/2014 di AIA 
 

Comunicazione dei Risultati del PMC 

Rapporto Annuale – 2020 
Allegato nr. 4 

Consumo di risorse idriche nell’anno 

G
iu

gn
o 

20
21

 

 

 

 



Consumi Idrici UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Acqua Potabile (trimestrale) mc 824 649 956 1017 3446 3504 3563 3563 3320 1499 1694

Acqua di Pozzo MPP mc 4.612 4.053 5.410 5.781 6.134 6.261 6.793 7.156 6.081 5.220 4.418 5.280 67.197 68.911 58.648 62.700 55.437 53.797 45.197

Acqua di Pozzo SSP mc 1.318 1.158 1.546 1.652 1.753 1.789 1.941 2.044 1.737 1.491 1.262 1.509 19.199 19.689 16.757 17.914 15.839 15.371 12.915

Acqua di Pozzo IMM mc 7.247 6.368 8.501 9.084 9.639 9.838 10.674 11.245 9.556 8.203 6.942 8.297 105.595 108.288 103.363 98.528 87.115 84.538 71.028

pH 6,9 ± 0,3 6,9 ± 0,4 6,9 ± 0,3 6,8 ± 0,3 6,8 ± 0,3 6,8 ± 0,3 6,4 ± 0,3 6,5 ± 0,3 6,7 ± 0,3 6,6 ± 0,3 6,7 ± 0,3 6,9 ± 0,3 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,6 6,6

conducibilità µS/m 130 ± 7 71,9 ± 3,6 69,7 ± 3,5 64,6 ± 3,2 61,7 ± 3,1 67,9 ± 3,4 65,0 ± 3,3 75,8 ± 3,8 80,8 ± 4,0 68,1 ± 3,4 59,9 ± 3,0 65,6 ± 3,3 73,4 76,7 74,6 73,6 71,9 73,6 181,9

COD mg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

BOD5 mg/l <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

TOC (come COT) mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Alluminio mg/l 0,12 ± 0,04 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,2 ± 0,06 <0,10 0,32 ± 0,1 <0,10 0,28 ± 0,08 <0,10 <0,10 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Arsenico mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bario mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Boro mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,05

Cadmio mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cromo totale mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cromo VI mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ferro mg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Manganese mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Mercurio mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Nichel mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Piombo mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Rame mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Selenio mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 ± 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Stagno mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinco mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cianuri totali (come CN) mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Cloro attivo libero mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Solfuri (come H2S) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Solfiti (come SO3) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Solfati (come SO4) mg/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 150 ± 15 <10,0

Cloruri mg/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 34,5 ± 3,5 <10,0

Fluoruri mg/l <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

Azoto Ammoniacale (come NH4) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,58 ± 0,09 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,57 ± 0,09 <0,5 0,30 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Azoto Nitrico (come N) mg/l 1,9 ± 0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 ± 0,1 <1,0 <1,0 <1,0 0,66 < 1 < 1 < 1 1,0 1,0 2,5

Idrocarburi totali mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,81 ± 0,24 1,6 ± 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,93 ± 0,28 <0,5 <0,5 0,47 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Fenoli mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Aldeidi mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Solventi Organici Aromatici mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Solventi Clorurati mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

ALLEGATO NR. 4: Consumo di risorse idriche nell'anno
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Produzione e consumi energetici UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Energia elettrica consumata MPP kWh 1.872.354 1.536.852 1.934.395 1.870.528 1.939.227 1.824.509 2.046.055 2.039.512 1.978.886 1.995.097 1.923.575 2.028.961 22.989.951 22.267.062 17.329.329 20.239.885 19.544.023 18.716.419 18.093.625

Energia elettrica consumata SSP kWh 1.248.236 1.024.568 1.289.597 1.247.018 1.292.818 1.216.340 1.364.036 1.359.675 1.319.257 1.330.065 1.282.383 1.352.640 15.326.634 14.844.708 11.552.886 13.493.255 13.029.349 12.477.613 11.289.636

Energia elettrica consumata IMM kWh 1.671.231 1.248.365 2.072.178 1.878.310 1.906.568 2.043.798 1.507.825 2.264.581 2.219.775 2.262.983 2.000.295 2.002.335 23.078.244 25.502.127 27.556.957 28.236.878 29.930.878 32.455.176 30.026.832

Energia elettrica prodotta cogeneratore kWh 2.115.570 1.731.780 2.296.290 2.368.104 2.412.096 2.302.098 1.905.804 2.453.190 2.141.292 2.394.162 576.894 2.228.628 24.925.908 27.916.428 26.873.316 28.531.746 10.824.751 - -

Energia termica prodotta cogeneratore kWh 1.652.841 1.409.497 1.853.720 1.728.470 1.784.372 1.987.111 1.569.837 2.044.790 1.857.387 1.795.227 499.530 1.714.946 19.897.728 22.719.248 22.525.275 24.130.922 8.870.915 - -

Energia frigorifera prodotta cogeneratore kWh 1.235.540 1.028.036 1.378.576 1.305.664 1.265.712 1.489.812 1.127.052 1.461.956 1.400.904 1.356.280 371.752 1.300.648 14.721.932 16.840.400 16.555.031 16.889.584 6.794.093 - -

Energia termica consumata MPP MWh 10.423 8.628 10.815 10.359 10.553 9.588 9.978 10.390 9.626 9.162 9.428 10.712 119.663 121.193 89.249 98.005 96.519 99.659 94.998

Energia termica prodotta (BONO) MWh 8.630 7.134 9.141 8.889 9.121 8.303 8.738 9.063 8.293 7.565 7.766 8.800 101.443 104.608 74.303 89.241 82.528 85.187 81.996

ALLEGATO NR. 5: Produzione e consumi energetici nell'anno
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ALLEGATO NR. 6: Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni in aria

Emissioni convogliate UM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2020

Portata Nmc/h 28 ± 1 23 ± 1 20 ± 1 23 ± 1

COT (carbonio organico totale) mg/Nmc 5,0 ± 2,0 6,0 ± 2,0 8,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0

Ore lavorate h 730 611 744 720 744 719 744 744 720 743 720 683 8622

Portata Nmc/h 15240 14497 16336 16518 16377 15683 16276 16556 15876 15353 15115 16650 15873

Temperatura °C 168,29 164,96 173,37 176,06 176,97 176,13 179,15 179,31 176,53 175,36 171,36 180,00 174,79

Ossigeno % 5,49 5,87 5,75 5,96 6,3 7 7,47 7,8 8,1 8,85 7,49 7,41 6,96

Vapore Acqueo % 15,88 14,76 15,16 14,89 15,01 14,84 14,44 14,2 14,04 13,56 14,17 14,07 14,58

Polveri totali mg/Nmc < 0,9 < 1,0 < 0,3 < 0,3

CO mg/Nmc 14,63 14,34 5,31 5,83 6,58 3,38 4,00 4,03 2,76 4 4,86 5,69 6,28

COT (carbonio organico totale) mg/Nmc 0,69 0,98 0,66 0,46 0,5 0,62 0,34 0,42 0,41 2,73 0,7 0,64 0,76

NOx mg/Nmc 56,98 62,31 51,88 50,8 48,09 42,88 53,66 49,96 46,29 74,52 65,24 64,60 55,60

SOx mg/Nmc < 3,3 < 3,7 < 3,7 < 4,2

Portata Nmc/h 5098 ± 255 5493 ± 275 5631 ± 282 5936 ± 297

Temperatura °C 130 ± 6 135 ± 6 125 ± 6 135 ± 6

Ossigeno % 6,1 ± 0,3 4,8 ± 0,2 6,6 ± 0,3 5,0 ± 0,3

Polveri totali mg/Nmc < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

CO mg/Nmc 8,0 ± 3,0 6,0 ± 2,0 16,0 ± 2,0 27,0 ± 1,0

NOx mg/Nmc 128,0 ± 7,0 131,0 ± 5,0 115,0 ± 3,0 129,0 ± 2,0

Portata Nmc/h 117 ± 6 106 ± 5 non in funzione

Temperatura °C 54 ± 6 88 ± 6 non in funzione

Ossigeno % 8,5 ± 0,4 7,4 ± 0,4 non in funzione

Vapore Acqueo % 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9 non in funzione

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 non in funzione

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 non in funzione

NOx mg/Nmc 68,0 ± 3,0 73,0 ± 3,0 non in funzione

Portata Nmc/h 130 ± 6 151 ± 8 84 ± 4

Temperatura °C 42 ± 6 58 ± 6 80 ± 6

Ossigeno % 7,8 ± 0,4 7,6 ± 0,4 7,5 ± 0,4

Vapore Acqueo % 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 2,0 ± 1,0

NOx mg/Nmc 62,0 ± 3,0 72,0 ± 3,0 74,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 121 ± 6 140 ± 7 85 ± 4

Temperatura °C 44 ± 6 56 ± 6 74 ± 6

Ossigeno % 8,3 ± 0,4 7,4 ± 0,4 8,3 ± 0,4

Vapore Acqueo % 5,9 ± 0,9 5,9 ± 0,9 5,9 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 72,0 ± 3,0 76,0 ± 3,0 81,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 121 ± 6 108 ± 5 100 ± 5

Temperatura °C 45 ± 6 49 ± 6 51 ± 6

Ossigeno % 7,8 ± 0,4 7,7 ± 0,4 7,8 ± 0,4

Vapore Acqueo % 5,9 ± 0,9 5,9 ± 0,9 5,9 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 49,0 ± 3,0 44,0 ± 3,0 45,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 103 ± 5 194 ± 10 85 ± 4

Temperatura °C 43 ± 6 57 ± 6 74 ± 6

Ossigeno % 6,5 ± 0,3 6,2 ± 0,3 5,6 ± 0,3

Vapore Acqueo % 4,0 ± 0,6 7,4 ± 1,1 7,4 ± 1,1

Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 1,0 < 2,0 < 1,0

NOx mg/Nmc 70 ± 2,0 80 ± 2,0 86 ± 2,0

Portata Nmc/h 140 ± 7 108 ± 5 90 ± 4

Temperatura °C 44 ± 6 57 ± 6 56 ± 6

Ossigeno % 7,2 ± 0,4 7,1 ± 0,4 7,2 ± 0,4

Vapore Acqueo % 6,7 ± 1,0 6,7 ± 1,0 6,7 ± 1,0

Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 1,0 < 1,0 < 1,0

NOx mg/Nmc 90,0 ± 2,0 90,0 ± 2,0 88,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 133 ± 7 140 ± 7 83 ± 4

Temperatura °C 60 ± 6 68 ± 6 81 ± 6

Ossigeno % 8,6 ± 0,4 8,8 ± 0,4 8,5 ± 0,4

Vapore Acqueo % 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 76,0 ± 3,0 78,0 ± 3,0 83,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 121 ± 6 108 ± 5 funz. Elettrico

Temperatura °C 44 ± 6 71 ± 6 funz. Elettrico

Ossigeno % 6,4 ± 0,3 7,1 ± 0,4 funz. Elettrico

Vapore Acqueo % 7,7 ± 1,1 7,7 ± 1,1 funz. Elettrico

Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 funz. Elettrico

CO mg/Nmc < 1,0 < 1,0 funz. Elettrico

NOx mg/Nmc 72,0 ± 2,0 72,0 ± 3,0 funz. Elettrico

Portata Nmc/h 164 ± 8 151 ± 8 104 ± 5

Temperatura °C 50 ± 6 59 ± 6 66 ± 6

Ossigeno % 8,1 ± 0,5 6,6 ± 0,3 8,2 ± 0,4

Vapore Acqueo % 7,8 ± 1,2 7,8 ± 1,2 7,8 ± 1,2

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,4 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 73,0 ± 3,0 69,0 ± 3,0 84,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 102 ± 5 92 ± 5 86 ± 4

Temperatura °C 45 ± 6 49 ± 6 68 ± 6

Ossigeno % 6,9 ± 0,3 6,1 ± 0,3 5,3 ± 0,3

Vapore Acqueo % 6,8 ± 1,0 6,8 ± 1,0 6,8 ± 1,0

Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 1,0 < 2,0 < 1,0

NOx mg/Nmc 77,0 ± 2,0 77,0 ± 2,0 82,0 ± 2,0

Portata Nmc/h 110 ± 6 109 ± 5 101 ± 5

Temperatura °C 48 ± 6 51 ± 6 79 ± 6

Ossigeno % 8,5 ± 0,4 8,0 ± 0,4 8,3 ± 0,4

Vapore Acqueo %  6,3 ± 0,9  6,3 ± 0,9  6,3 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0 

NOx mg/Nmc 73,0 ± 3,0 74,0 ± 3,0 73,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 119 ± 6 101 ± 5 127 ± 6

Temperatura °C 49 ± 6 78 ± 6 74 ± 6

Ossigeno % 9,1 ± 0,5 9,1 ± 0,5 9,0 ± 0,5

Vapore Acqueo % 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9 5,8 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 77,0 ± 3,0 68,0 ± 3,0 68,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 119 ± 6 118 ± 6 126 ± 6

Temperatura °C 50 ± 6 53 ± 6 55 ± 6

Ossigeno % 6,1 ± 0,3 4,9 ± 0,2 4,6 ± 0,2

Vapore Acqueo % 6,9 ± 1,0 6,9 ± 1,0 6,9 ± 1,0
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Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 < 0,4

CO mg/Nmc < 1,0 < 1,0 < 1,0

NOx mg/Nmc 70,0 ± 2,0 67,0 ± 2,0 74,0 ± 2,0

Portata Nmc/h 107 ± 5 184 ± 9 84 ± 4

Temperatura °C 58 ± 6 60 ± 6 79 ± 6

Ossigeno % 6,9 ± 0,3 6,6 ± 0,3 7,9 ± 0,4

Vapore Acqueo % 7,1 ± 1,1 7,1 ± 1,1 7,1 ± 1,1

Polveri totali mg/Nmc < 0,4 < 0,4 < 0,5

CO mg/Nmc < 1,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 58,0 ± 2,0 62,0 ± 3,0 59,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 110 ± 5 99 ± 5 108 ± 5

Temperatura °C 50 ± 6 86 ± 6 82 ± 6

Ossigeno % 9,4 ± 0,5 8,9 ± 0,4 9,1 ± 0,5

Vapore Acqueo % 5,7 ± 0,9 5,7 ± 0,9 5,7 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 61,0 ± 3,0 64,0 ± 3,0 65,0 ± 3,0

Portata Nmc/h 154 ± 8 145 ± 7 83 ± 4

Temperatura °C 52 ± 6 53 ± 6 84 ± 6

Ossigeno % 9,0 ± 0,5 9,2 ± 0,5 8,6 ± 0,4

Vapore Acqueo % 6,1 ± 0,9 6,1 ± 0,9 6,1 ± 0,9

Polveri totali mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,5

CO mg/Nmc < 2,0 < 2,0 < 2,0

NOx mg/Nmc 79,0 ± 3,0 81,0 ± 3,0 80,0 ± 3,0

Ore lavorate h 634 514 699 708 721 695 570 733 642 715 187 653 7471

Portata Nmc/h 13124 13322 13121 13222 13258 13125 12774 12616 12619 9453 7500 13921 12338

Temperatura °C 118,27 120,81 116,65 122,12 119,00 113,29 113,05 127,26 117,10 113,58 112,99 119,32 118

Ossigeno % 10,35 10,47 10,62 10,71 11,09 11,30 11,81 12,05 12,2 12,34 12,38 12,29 11,47

Vapore Acqueo % 8,82 8,34 8,41 8,17 8,25 8,23 8,09 7,74 7,42 6,8 6,82 6,07 7,76

Ammoniaca mg/Nmc 0,61 0,51 0,57 0,97 0,63 0,79 0,90 1,18 0,82 0,98 0,71 1,43 0,84

Polveri totali mg/Nmc 0,7 ± 0,4 < 0,5 3,1 ± 0,8 0,8 ± 0,2

NOx mg/Nmc 52,21 54,97 56,90 50,26 51,19 46,80 46,99 48,63 48,42 51,94 65,40 59,22 52,74

CO mg/Nmc 61,66 69,68 55,74 62,97 71,64 76,50 73,42 79,84 84,33 76,87 61,46 56,97 69,26

NOx T/m 0,435 0,377 0,522 0,470 0,490 0,427 0,342 0,450 0,392 0,351 0,091 0,538 4,862

CO T/m 0,513 0,477 0,511 0,589 0,685 0,698 0,535 0,738 0,683 0,520 0,086 0,518 6,384

Portata Nmc/h 55383 ± 2769 54061 ± 2703 48837 ± 2442 52274 ± 2614 50002 ± 2500 55541 ± 2777 48704 ± 2435 48884 ± 2444 48207 ± 2410 48048 ± 2402 48258 ± 2413 48308 ± 2415

Temperatura °C 80 ± 6 78 ± 6 92 ± 6 79 ± 6 95 ± 6 79 ± 6 93 ± 6 94 ± 6 92 ± 6 98 ± 6 94 ± 6 96 ± 6

Vapore Acqueo % < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4

mg/Nmc 0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,3 2,8 ± 1,7 3,6 ± 0,2 1,7 ± 0,6 0,4 ± 0,2 0,6 ± 0,3 0,9 ± 0,2 1,9 ± 1,6 1,6 ± 1,5 2,0 ± 0,2 1,0 ± 0,5

g/h 16 ± 4 94 ± 14 139 ± 85 187 ± 11 84 ± 29 22 ± 9 28 ± 13 46 ± 10 93 ± 78 76 ± 73 96 ± 10 50 ± 24
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F3 F4 F3 F4

Pto 

Camp.
Parametro UM Limiti AIA Gen Feb Mar Apr Giu Lug Ago Set Nov Dic 2020

Quantità totale scaricata (Evento meteorico) mc 0 81 1923 329 10265 8085 15018 2297 0 2530 50906

Oli e grassi 0,80 ± 0,24

Idrocarburi totali mg/l 0,62 ± 0,19

BOD5 mg/l < 4

COD mg/l 5,7 ± 2,3

Solidi sospesi totali mg/l 8,8 ± 1,8

Portata F3 (continuo) mc/h 5,84 4,12 4,85 6,83 6,93 7,10 6,32 6,13 5,43 5,86 6,1

Temperatura F3 (continuo) °C 21,58 19,86 19,93 24,38 27,55 29,30 28,56 25,73 21,39 22,50 24,1

Portata F4 (continuo) mc/h 5,26 3,67 4,76 6,84 6,91 7,10 6,29 6,25 5,54 5,94 6,0

Temperatura F4 (continuo) °C 20,81 18,72 20,34 23,89 27,28 29,18 28,43 25,54 21,48 22,39 23,9

Aldeidi mg/l 1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

BOD5 mg/l 40 19,7 ± 3,0 19,2 ± 2,9 14,8 ± 2,2 8,7 ± 1,3

Cianuri totali (come CN) mg/l 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Cloro attivo libero mg/l 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

COD mg/l 160 58,2 ± 23,3 55,9 ± 22,4 44,5 ± 17,8 18,3 ± 7,3

Colore np dil 1:10 n,p,d1:10 n,p,d1:10 assente assente

Fenoli mg/l 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Materiali grossolani mg/l assenti assenti assenti assenti assenti

Materali in sospensione mg/l 80 10,9 ± 2,2 9,6 ± 1,9 22,2 ± 4,4 7,4 ± 1,5

Odore assente assente assente assente

pH >5,5; <9,5 7,6 ± 0,4 7,9 ± 0,4 7,4 ± 0,4 7,7 ± 0,4

Solfiti (come SO3) mg/l 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Solfuri (come H2S) mg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Azoto Ammoniacale (come NH4) mg/l 15 2,0 ± 0,3 1,5 ± 0,2 0,91 ± 0,14 2,3 ± 0,3

Tensioattivi cationici mg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l 0,34 ± 0,07 0,24 ± 0,05 < 0,2 < 0,2

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,73 ± 0,18

Tensioattivi totali mg/l 2 <0,5 <0,5 <0,5 0,73 ± 0,18

Azoto Nitrico (come N-NO3) mg/l 20 <1 <1 <1 <1

Azoto Nitroso (come N-NO2) mg/l 0,6 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 ± 0,01

Cloruri mg/l 1200 22,5 ± 2,3 22,9 ± 2,3 54,0 ± 5,4 53,5 ± 5,4

Cromo VI mg/l 0,2 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoruri mg/l 6 <0,15 <0,15 0,20 ± 0,04 0,19 ± 0,04

Solfati mg/l 1000 <10,0 <10,0 71,4 ± 7,1 71,9 ± 7,2

Alluminio mg/l 1 <0,10 <0,10 0,34 ± 0,10 <0,10

Arsenico mg/l 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bario mg/l 20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Boro mg/l 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cadmio mg/l 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cromo totale mg/l 2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Ferro mg/l 2 0,26 ± 0,08 0,40 ± 0,12 0,23 ± 0,07 0,43 ± 0,13

Fosforo totale come P mg/l 1 0,75 ± 0,23 0,64 ± 0,19 0,81 ± 0,24 0,25 ± 0,08

Manganese mg/l 2 <0,1 <0,1 0,10 ± 0,03 <0,1

Mercurio mg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Nichel mg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Piombo mg/l 0,2 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02

Rame mg/l 0,1 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05

Selenio mg/l 0,03 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02

Stagno mg/l 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinco mg/l 0,5 <0,05 <0,05 0,11 ± 0,03 0,07 ± 0,02

Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Pesticidi fosforati mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Somma solventi clorurati mg/l 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somma solventi aromatici mg/l 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somma solventi organici azotati mg/l 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Idrocarburi totali mg/l 5 0,71 ± 0,21 0,63 ± 0,19 0,77 ± 0,23 <0,5

Grassi ed oli animali e vegetali mg/l 20 0,89 ± 0,27 0,86 ± 0,26 <0,5 <0,5

Conta Esterichia coli UFC/100ml <100 <100 <100 <100

Saggio di tossicità acuta (Daphnia magna) % inib. 50 0 0 0 0

Ott

5754

6,63

26,32

4625

6,58

22,35

6,71

22,66

ALLEGATO NR. 7: Risultati delle analisi conoscitive di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni in acqua
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ALLEGATO NR. 8: Codici, descrizione qualitativa e quantità dei rifiuti prodotti nell'anno, loro destino e produzione specifica di rifiuti

Rifiuti Descrizione qualitativa 2020 (ton)
2020

(kg/ton,PET)
2019 (ton) 2018 (ton) 2017 (ton) 2016 (ton) 2015 (ton) Destino

06.01.06 Altri acidi (DECROST - RL) 0,000 0,000 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 NA

06.02.05 Altre basi (PASSIVANTE) 0,000 0,000 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 NA

06.13.02
Carbone attivato esausto (FILTRI DEPURATORE 

BIOLOGICO E FILTRI CAPPE LABORATORIO)
5,216 0,015 13,816 2,915 5,074 7,130 30,515 R13-D15

07.02.01

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (RESIDUI DI 

MISCELE ACIDE DILUITE PRODOTTE COME SCARTO DELLE 

ANALISI DI LABORATORIO (ES. ACIDO CLORIDRICO, 

NITRICO, SOLFORICO))

0,151 0,000 0,158 0,043 0,057 0,046 0,060 D15

07.02.03

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri (RESIDUI DI SOLVENTI PRODOTTI COME SCARTO 

DELLE ANALISI DI LABORATORIO (ES. FENOLO, 

TETRACLOROETNAO, O-CRESOLO, ECC.))

0,490 0,001 0,454 0,466 0,426 0,321 0,330 D15

07.02.04

Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri (SOLUZIONI ACQUOSE DI GLICOLE 

MONOETILENICO O DIETILENICO)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,845 NA

07.02.08 Altri fondi e residui di reazione (SLURRY) 2,853 0,008 5,363 5,982 3,771 19,832 7,360 R13-D15

07.02.12

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11 (FANGHI 

DEPURATORE BIOLOGICO)

11,860 0,034 6,370 26,170 11,610 19,780 16,080 D9

07.02.13
Rifiuti plastici (POLIMERO/OLIGOMERO DA PULIZIA 

FILTRI)
30,991 0,090 27,882 25,560 22,460 15,480 43,095 R13

08.03.12
Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 

(GLICOLI E COLORANTI)
0,266 0,001 0,310 0,563 1,506 1,982 1,310 D15

08.03.13
Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alal voce 

08.03.12 (COLORANTE ESAURITO/INUTILIZZATO)
0,602 0,002 0,650 0,421 0,000 0,000 0,240 D15

08.03.18
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

08.03.17 (TONER DA STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI, ECC.)
0,029 0,000 0,083 0,067 0,078 0,000 0,200 R5-R13

13.01.10
Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati (OLIO 

PRESSE)
7,680 0,022 6,260 7,260 5,140 0,000 0,000 R13

13.02.05
Scarti di olio minerale per motore, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati (OLI MINERALI ESAUSTI)
4,700 0,014 2,960 0,720 6,800 2,380 4,940 R13

13.03.08
Oli sintetici isolanti e termoconduttori (OLI DIATERMICI 

ESAUSTI)
0,000 0,000 20,320 1,210 1,159 0,000 0,320 NA

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone (BOX IN CARTONE) 19,520 0,057 24,100 25,860 30,370 23,730 27,860 R3

15.01.02 Imballaggi in plastica (BIG BAGS O CONTENITORI PULITI) 96,320 0,280 78,678 62,505 56,172 40,855 46,335 R13

15.01.03 Imballaggi in legno (PALLETS) 50,400 0,147 66,520 46,840 49,480 47,140 48,200 R13

15.01.04 Imballaggi in metallo (CONTENITORI PULITI) 0,290 0,001 0,277 1,012 0,571 0,795 1,110 R13

15.01.06
Imballaggi in materiali misti (IMBALLAGGI ACCOPPIATI, 

REGGIA, LINER, ECC.)
46,005 0,134 32,220 28,660 37,220 27,460 24,480 R3-R13

15.01.07 Imballaggi in vetro (CONTENITORI PULITI) 0,072 0,000 0,211 0,189 0,201 0,155 0,145 R13

15.01.10

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze (IMBALLAGGI OLI, TRIOSSIDO 

DI ANTIMONIO, COLORANTE, ECC.)

3,391 0,010 5,231 4,645 4,001 6,572 5,410 R13

15.01.11

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 

pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti 

(BOMBOLETTE SPRAY)

0,118 0,000 0,000 0,880 0,141 0,120 0,170 D15

15.02.02

Assorbenti materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose (FILTRI OLIO, 

GRANULO ASSORBENTE CON OLIO O GLICOLE, STRACCI 

OLIO)

2,008 0,006 2,453 1,578 1,245 1,250 2,415 R13-D15

15.02.03

Assorbenti materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 (FILTRI 

IPA/TPA/PET/ACQUA E CONDIZIONAMENTO, MATERIALE 

FILTRANTE DEPURATORE)

10,113 0,029 105,538 59,102 12,561 7,395 8,290 R13

16.01.21

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 

16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (TUBI IN 

GOMMA CON ANIMA IN FERRO CONTAMINATI DA OLIO)

0,000 0,000 0,200 1,062 0,000 0,000 0,000 NA

16.02.16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla voce 16.02.15 (SOSTITUZIONE 

COMPONENTI DA OFFICINA STRUMENTALE)

1,261 0,004 2,430 1,334 1,324 0,295 1,195 R13

16.03.04
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 

(NUTRIENTI DEPURATORE SCADUTI)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 NA

16.03.05
Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose (VELVET 

BLACK 2)
0,000 0,000 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 NA

16.03.06
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 

(TPA/IPA DI SCARTO)
14,044 0,041 14,138 11,789 12,594 6,024 16,475 R13

16.05.06

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 

di laboratorio

0,000 0,000 0,646 0,000 0,000 0,000 0,000 NA

16.05.08
Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose (MISCELA DEG E TEG)
0,000 0,000 0,000 24,400 0,000 0,000 0,000 NA

16.06.01 Batterie al piombo 0,612 0,002 2,873 3,200 11,018 1,700 0,705 R13

16.10.01

Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze 

pericolose (ACQUA CONTAMINATA DA COLORANTE E 

OLIO, ACQUA E GLICOLE)

27,380 0,080 28,020 36,780 53,180 43,560 48,380 D15

16.10.02
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 16.10.01
439,330 1,278 562,830 148,010 10,720 122,840 3,940 R13-D9

16.10.04
Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 

16.10.03 (RESIDUO FONDO DI TORRE E PULIZIA FILTRI)
0,000 0,000 28,600 31,500 0,000 0,000 0,000 NA

17.04.05 Ferro e acciaio 60,120 0,175 130,750 0,000 0,000 0,000 0,000 R4

17.04.07
Metalli misti (DISMISSIONE PARTI O APPARECCHIATURE 

DI METALLO PULITE)
29,260 0,085 33,040 44,180 27,440 29,860 35,600 R4

17.06.03
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose (COIBENTAZIONI IN IMPIANTO)
0,491 0,001 10,100 30,107 0,335 0,480 0,775 D15

20.01.21
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

(SOSTITUZIONE NEON)
0,203 0,001 0,300 0,168 0,172 0,000 0,130 R13

Totale 865,776 5,036 1214,894 634,386 366,826 427,182 380,610
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1.  PREMESSA  

La presente relazione presenta i dati della misura integrativa di Rumore Ambientale effettuata 
presso il Recettore R3 nel mese di ottobre 2020. 
Tale integrazione è stata ritenuta opportuna da PLASTIPAK ITALIA PREFORME s.r.l. sulla 
base delle considerazioni finali contenute nel report tecnico del dicembre 2019 e relative alla 
verifica di Clima Acustico effettuata nel stesso periodo.  Tale report, infatti, a riguardo della 
misura effettuata presso il recettore R3 concludeva con la seguente considerazione: 
 

 Recettore R3: Limiti Rispettati. 
Per questo recettore, tuttavia, come già osservato nel precedente paragrafo 8.6, la 
misura è stata fortemente disturbata da condizioni di vento non previste dalle previsioni 
meteo disponibili ed i periodi temporali con dati non contaminati dal vento forte sono 
risultati molto ridotti.  La misura in questo recettore sarà pertanto nuovamente 
effettuata anche anticipatamente rispetto al normale calendario dei controlli in 
occasione di verifiche di tipo straordinario.  

 
La misura è stata pertanto ripetuta in data 7-8 ottobre 2020. 
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2.  GENERALITA’ DI ACUSTICA  

 
Il rumore è un fenomeno fisico (acustica), definibile come un'onda di pressione che si 

propaga attraverso un gas. 
Nell'aria le onde sonore sono generate da variazioni della pressione sonora sopra e sotto il 

valore statico della pressione atmosferica, e proprio la pressione diventa quindi una grandezza 
fondamentale per la descrizione di un suono. 

La gamma di pressioni è però così ampia da suggerire l'impiego di una grandezza 
proporzionale al logaritmo della pressione sonora, in quanto solamente una scala logaritmica 
è in grado di comprendere l'intera gamma delle pressioni. 

In acustica, quando si parla di livello di una grandezza, si fa riferimento al logaritmo del 
rapporto tra questa grandezza ed una di riferimento dello stesso tipo. 

Al termine livello è collegata non solo l'utilizzazione di una scala logaritmica, ma anche 
l'unità di misura, che viene espressa in decibel (dB). Tale unità di misura indica la relazione 
esistente tra due quantità proporzionali alla potenza. 

Si definisce, quindi, come livello di pressione sonora, corrispondente ad una pressione p, 
la seguente espressione: 
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dove po indica la pressione di riferimento, che nel caso di trasmissione attraverso l'aria è 
di 20 micro pascal, mentre p rappresenta il valore RMS della pressione. 

I valori fisici riferibili al livello di pressione sonora non sono però sufficienti a definire 
l'entità della sensazione acustica. Non esiste, infatti, una relazione lineare tra il parametro 
fisico e la risposta dell'orecchio umano (sensazione uditiva), che varia in funzione della 
frequenza. 

A tale scopo, viene introdotta una grandezza che prende il nome di intensità soggettiva, 
che non risulta soggetta a misura fisica diretta, e che dipende dalla correlazione tra livello di 
pressione e composizione spettrale. 

I giudizi di eguale intensità a vari livelli e frequenze hanno data luogo alle curve di iso-
rumore, i cui punti rappresentano i livelli di pressione sonora giudicati egualmente rumorose 
da un campione di persone esaminate. 

Dall'interpretazione delle curve iso-rumore deriva l'introduzione di curve di 
ponderazione, che tengono conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano alle diverse 
frequenze; tra queste, la curva di ponderazione A è quella che viene riconosciuta come la più 
efficace nella valutazione del disturbo, in quanto è quella che si avvicina maggiormente alla 
risposta della membrana auricolare. 

In acustica, per ricordare la curva di peso utilizzata, è in uso indicarla tra parentesi 
nell'unità di misura adottata, che comunque rimane sempre il decibel, vale a dire dB(A). 

Allo scopo di caratterizzare il fenomeno acustico, vengono utilizzati diversi criteri di 
misurazione, basati sia sull'analisi statistica dell'evento sonoro, che sulla quantificazione del 
suo contenuto energetico nell'intervallo di tempo considerato. 

Il livello sonoro che caratterizza nel modo migliore la valutazione del disturbo indotto dal 
rumore è rappresentato dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq, 
definito dalla relazione analitica: 
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essendo: 
- pA (t) =  valore istantaneo della pressione sonora seconda la curva A; 
- p0(t) =  valore della pressione sonora di riferimento, assunta uguale a 20 micro pascal 

in condizioni standard; 
 - T     =  intervallo di tempo di integrazione. 
 
 
Leq costituisce la base del criterio di valutazione proposto sia dalla normativa italiana che 

dalla raccomandazione internazionale I.S.O. n. 1996 sui disturbi arrecati alle popolazioni, ed 
inoltre viene adottato anche dalle normative degli altri paesi. 

Il livello equivalente continuo costituisce un indice dell'effetto globale di disturbo dovuto 
ad una sequenza di rumore compresa entro un dato intervallo di tempo; esso corrisponde cioè 
al livello di rumore continuo e costante che nell'intervallo di tempo di riferimento possiede lo 
stesso "livello energetico medio" del rumore originario. 

Il criterio del contenuto energetico medio è basato sull'individuazione di un indice 
globale, rappresentativo dell'effetto sull'organo uditivo di una sequenza di rumori entro un 
determinato intervallo di tempo; esso in sostanza commisura, anziché i valori istantanei del 
fenomeno acustico, l'energia totale accepita dal soggetto in un certo intervallo di tempo. 

Leq non consente di caratterizzare le sorgenti di rumore, in quanto rappresenta solamente 
un indicatore di riferimento; pertanto, per meglio valutare i fenomeni acustici è possibile 
considerare i livelli percentili, i livelli massimo e minimo, il SEL. 

I livelli percentili (L1, L5, L10, L33, L50, L90, L95, L99) rappresentano i livelli che sono 
stati superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misura: 

 l'indice percentile L1 connota gli eventi di rumore ad alto contenuto energetico (livelli 
di picco);  

 l'indice percentile L10 è utilizzato nella definizione dell'indicatore "clima acustico", 
che rappresenta la variabilità degli eventi di rumore rilevati;  

 l'indice L50 è utilizzabile come indice di valutazione del flusso autoveicolare;  
 l'indice percentile L95 è rappresentativo del rumore di fondo dell'area.  
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3.  INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 
Attualmente il quadro normativo nazionale si basa su due fonti principali: il D.P.C.M. del 

1° Marzo 1991 e la Legge Quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995 che rappresentano gli strumenti 
legislativi che hanno consentito di realizzare una disciplina organica e sistematica 
dell’inquinamento acustico in ambienti abitativi ed esterni.  

Il DPCM 01.03.91 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e negli ambienti esterni. L’importanza di tale decreto, nonostante sia oramai superato 
in quasi tutti i suoi contenuti in seguito all’emanazione della Legge Quadro 447/95 ed i suoi 
decreti attuativi, è da ricondurre al fatto che è stato il primo a sollevare la questione 
dell’inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo ed ha fissato i limiti massimi di 
esposizione al rumore nei suddetti ambienti.  

Altro punto centrale di tale norma è l’introduzione dell’obbligo dei Comuni a suddividere 
il territorio in zone (tabella A), secondo la tipologia degli insediamenti (residenziale, 
industriale, misto, ecc.). Tuttavia, in attesa che i comuni definiscano tali suddivisioni, il 
DPCM stabilisce un regime transitorio avente limiti differenti. Nel caso di regime transitorio 
valgono le definizioni ed i valori della tabella B.  

 
Tabella A 
 Valori limite assoluti di immissione  (Leq espressi in dBA) (DPCM 

01.03.91) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno* Notturno* 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 

Tabella B 
 Limiti validi in assenza di zonizzazione (Leq espressi in dBA) (DPCM 

01.03.91) 

Zonizzazione Diurno* Notturno* 

Tutto il territorio nazionale 70 60 
Agglomerato urbano di particolare pregio ambientale  
storico e artistico (Zona A Dec.Min. n. 1444/68) 

65 55 

Aree totalmente o parzialmente edificate (Zona B  
D.M. n. 1444/68) 

60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

(*) periodo diurno   = dalle 06:00 all 22:00;   periodo notturno = dalle 22:00 all 06:00 
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La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del  26.10.95 n. 447 si propone di dare un 
assetto organico alla materia uniformando la terminologia tecnica, definendo i principi 
fondamentali in materia di tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo, le competenze, introducendo nuove professionalità come la figura del 
“tecnico competente in acustica ambientale” e delineando un regime sanzionatorio.  

In particolare all’art. 2, comma 1, riporta alcune definizioni base (inquinamento acustico, 
ambiente abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valore limite di emissione e 
di immissione) e nuovi parametri utili per caratterizzare il fenomeno acustico, quali il livello 
di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 
umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel 
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). Quindi a differenza del DPCM 01.03.91 
la legge non si preoccupa solo della salute umana, ma si preoccupa anche, coerentemente alle 
linee guida comunitarie, del conseguimento del clima acustico ottimale per il benessere 
dell’individuo. 

In base al comma 3 dell’art. 2 l’accettabilità del rumore si basa sul rispetto di due criteri, 
associabili a due vincoli distinti: 

 Un criterio differenziale, riferito agli ambienti confinati, per il quale si verifica che 
la differenza tra il livello di rumore ambientale (livello continuo equivalente di 
pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in 
un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il livello di rumore residuo 
(livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva 
quando si esclude la specifica sorgente disturbante) non superi i limiti della 
normativa.  

Tale criterio non si applica quando l’effetto del rumore ambientale risulta trascurabile. 
 Un criterio assoluto, riferito agli ambienti esterni, per il quale si verifica che il 

livello di rumore ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione 
della destinazione d’uso del territorio e della fascia oraria.   

 
Altro punto importante è il comma 5 in cui vengono definiti i provvedimenti per la 

limitazione delle immissioni sonore che possono essere di natura amministrativa, tecnica, 
costruttiva e gestionale. In tal modo, ai fini di una prevenzione acustica, viene conferita una 
grossa importanza a strumenti di programmazione territoriale quali i piani dei trasporti urbani, 
i piani urbani del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo e la pianificazione 
urbanistica (delocalizzazione di attività rumorose o di recettori particolarmente sensibili).   

 
L’attuazione della Legge Quadro ha previsto, sia a livello statale che regionale, 

l’emanazione di un certo numero di norme e Decreti, di cui alcuni dei quali ancora in fase di 
redazione. 

 
Tra i più importanti si ricordano: 
 
DPCM 14.11.97 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Nel decreto 

è riportata la suddivisione del territorio in 6 classi, come già definite nel D.P.C.M 1 marzo 
1991, alle quali corrispondono i rispettivi limiti di zona. 
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CLASSE I – Aree particolarmente protette 
Aree in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, parchi 
ecc. 

CLASSE II – Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale 
Aree urbane destinate ad un traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

limitata attività commerciale ed assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III – Aree di tipo misto 
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana 
Aree urbane interessate da traffico veicolare intenso, con alta densità di popolazione, 

elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 
aree portuali o con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali 
Aree caratterizzate da insediamenti industriali, con limitata presenza di abitazioni. 

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali 
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 
Per tali aree sono stabiliti i valori limite di emissione, immissione e qualità riportati nelle 

tabelle che seguono:  
 

Valori limite assoluti di emmissione – Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06:00-

22:00) 

Notturno 
(22:00-

06:00) 

I - Aree particolarmente protette 45 35 

II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - Aree di tipo misto 55 45 

IV - Aree di intensa attività umana 60 50 

V - Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI - Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 
Diurno 
(06:00-

22:00) 

Notturno 
(22:00-

06:00) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
 
 

Valori di qualità – Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06:00-

22:00) 

Notturno 
(22:00-

06:00) 

I - Aree particolarmente protette 47 37 

II - Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III - Aree di tipo misto 57 47 

IV - Aree di intensa attività umana 62 52 

V - Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Il D.P.C.M. stabilisce anche i valori limite differenziali di immissione ed i relativi criteri 

di applicabilità. 
 
 
DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, 

emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della l. 447/95. Individua 
le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di 
riferimento: 

 metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata 
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 i criteri e le modalità di misura dell’inquinamento acustico in ambienti abitativi, 
traffico ferroviario e veicolare (allegati B e C). 

Vanno infine ricordati due strumenti normativi fondamentali a livello regionale della 
Regione Piemonte: 

 Legge Regionale – Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la 
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”; 

 D.G.R. Regione Piemonte n° 85 – 3802 del 6 agosto 2001 “L.R. n. 52/2000, art. 3, 
lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio”. 

 
DPR 30/03/2004  n.142 
Il DPR 30/03/2004 n.142 prevede l’inserimento di idonee fasce di pertinenza stradale 

nell’intorno dei tracciati stradali.  
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4.  INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERESSE  
 

Il sito in esame è ubicato a Verbania in Viale Azari 110 (Figura 1). 
 

 
Figura 1: ubicazione del sito PLASTIPAK ITALIA PREFORME s.r.l. 

 
La classificazione acustica dell’area è presentata nella figura 2 che segue. 

 

 
Figura 2: classificazione acustica del territorio di interesse e ubicazione dei recettori 

normalmente utilizzati per le misure. 
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5.  DESCRIZIONE DEI RECETTORI UTILIZZATI PER LE MISURE DI 
RUMORE AMBIENTALE  

 
Per tutte le verifiche di Clima Acustico vengono utilizzati un idoneo e rappresentativo 

numero di recettori tra quelli già tradizionalmente utilizzati nel piano di bonifica di cui 
all’aggiornamento del Gennaio 2013 oltre che nelle verifiche previste nelle prescrizioni 
autorizzative contenute nell’AIA.  

 
Nel caso specifico, per le motivazioni esposte in PREMESSA, la verifica di Clima 

Acustico è stata effettuata nel solo Recettore R3. 
 

Nella tabella 1 vengono indicate le classi acustiche di appartenenza estrapolate dal PZA 
vigente per ciascun recettore. 

 
Recettore Tipologia Classe acustica 

R3 Recettore II 
Tabella 1: Classificazione acustica del recettore R3 (vedere figura 2). 

 
 
 

 
Figura 3: punto di misura denominato Recettore R3 
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6.  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE MISURE  
 

La misura è stata effettuata nei giorni 7-8 ottobre 2020. 
 
E’ stato utilizzato un fonometro integratore di classe 1 Delta Ohm Hd 2110 conforme al 

Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998 e tarato presso il centro di calibrazione 
accreditato SIT Servizio di Taratura in Italia - Centro di Taratura 68/E - L.C.E., in accordo 
con quanto previsto allo stesso Decreto Ministeriale (ALLEGATO 1). 

 
Le misure hanno avuto una durata pari a 24 ore continuative allo scopo di poter 

caratterizzare al meglio i valori di Rumore Ambientale nel periodo diurno (06-22) e notturno 
(22-06) e sono state effettuate mediante l’utilizzo di un automezzo appositamente attrezzato 
posto in prossimità di ciascun recettore individuato. 

 
E’ stato misurato il Livello Equivalente di Pressione Sonora (Leq), cioè il livello di 

pressione sonora integrato sul periodo di misura T che può essere considerato come il livello 
di pressione sonora continuo stazionario, contenente la stessa quantità di energia acustica del 
rumore reale fluttuante, nello stesso periodo di tempo. La misura di Leq è basata sul principio 
di uguale energia: 

 
Leq,T =  10 Log10  (1/T) int[0,T](p(t)/p0)2  dt          dB 

 
dove: 

p0 = pressione sonora di riferimento  (20 Pa); 
p(t) = pressione sonora variante nel tempo; 
T = tempo di misura totale. 

 
Le misure tengono inoltre conto, come previsto dal D.M. 16.3.98, della presenza di 

eventuali componenti tonali e/o impulsive del rumore. 
 
Prima dell’inizio ed al termine di ogni misura il fonometro viene controllato mediante 

Calibratore e, come previsto dalla vigente normativa, sono considerate valide le misure solo 
se tali controlli differiranno al massimo di ± 0.5 dB.  

 
Per tutto quant’altro riguardante l’esecuzione delle misure stesse si è fatto comunque 

riferimento alle norme tecniche di cui al già citato Decreto Ministeriale.  
 
Le misure a campo sono state effettuate da Tecnico Esperto in Acustica ai sensi della L. 

447/95 ed in particolare dalla seguente figura tecnica (ALLEGATO 2): 
 
 dott. Alberto Ventura: Laurea in Fisica Ambientale – Tecnico Competente in 

Acustica  L. 447/95 - D.D. N° 360/99 – Settore 22,4 Regione Piemonte. 
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7.  CONDIZIONI METEO DURANTE L’ESECUZIONE DELLE MISURE  
 
 
Il periodo di misura è stato accuratamente selezionato sulla base delle previsioni meteo 

locali allo scopo di garantire condizioni di misura idonee. 
Le condizioni che hanno caratterizzato la misura sono state di calma di vento o vento 

debole, assenza di precipitazioni e assenza di neve al suolo.  
La temperatura nell’intero periodo è variata all’interno del range 10 - 20 °C. 
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8.  RISULTATI DELLE MISURE  
 

Come già descritto nel precedente paragrafo la misura ha avuto carattere di continuità per un 
periodo di 24 ore.  Questa ampia durata ha permesso di poter ben separare i valori relativi ai 
periodi diurni e notturni oltre che di poter disporre di un valore complessivo di Leq(A) sulle 
24 ore. 
Il valore di Leq(A) complessivo per l’intero periodo delle 24 ore di misura è risultato pari a 
52.4 dB(A). 

 
L’analisi delle impulsività è stata effettuata con modalità conformi a quanto prescritto dal 
D.M. 16/03/1998. Gli eventi impulsivi riscontrati risultano presenti prevalentemente in 
periodo diurno e quindi non correlabili alle attività Plastipak che, invece, è un impianto a 
ciclo continuo. 
Non si ritiene pertanto di dover applicare le penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/1998. 

 
Per quanto riguarda l’analisi spettrale del rumore misurato questa è stata rilevata in modalità 
“minimo” ed elaborata in modo conforme a quanto prescritto dal D.M. 16/03/1998. 
 
Non si osserva la presenza di componenti tonali. 
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Per quanto riguarda i differenti valori relativi al periodo diurno e notturno nella tabella e nella 
figura che seguono sono sintetizzati i valori scomposti di Leq(A).  
 
 
 

Periodo di Misura 
Rumore ambientale 

diurno 
dB(A) 

Rumore ambientale 
notturno 

dB(A) 

Notturno (22-06) - 43,7 

Diurno (16.30-22) 53,1 - 

Diurno (06-16.30) 54.3 - 

Diurno complessivo (06-22) 53.9 - 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE   

 
Nella tabella 3 che segue è presentato il confronto tra i valori di immissione misurati ed i 
relativi limiti dovuti al PZA vigente. 
 

Recettore 

Rumore 
ambientale 

diurno (misura) 
dB(A) 

Rumore 
ambientale 

notturno (misura) 
dB(A) 

Limite di 
immissione 

diurno 
dB(A) 

Limite di 
immissione 

notturno 
dB(A) 

R3 53,9 43,7 55 45 

Tabella 3 
 
 

Sulla base dei dati sopra presentati si può concludere evidenziando il pieno rispetto dei limiti 
imposti dal PZA vigente. 
 
La verifica effettuata ha mostrato quindi risultati positivi evidenziando il rispetto dei limiti in 
relazione alle emissioni sonore dello stabilimento PLASTIPAK ITALIA PREFORME s.r.l.. 
 
                                                                                                     Dott. Alberto Ventura 

                                                                                                     Tecnico Esperto Regione Piemonte  
                                                                                                                           L. 447/95 
                                                                                                              D.D. N°360/99 - Settore 22,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
PLASTIPAK ITALIA PREFORME s.r.l. – Comune di VERBANIA (VB) 

VERIFICA DEL CLIMA ACUSTICO – MISURA INTEGRATIVA NEL RECETTORE R3 NEI GIORNI 7-8 OTTOBRE 2020  
NOVEMBRE 2020 - Pagina 18 di 26 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO 
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ALLEGATO 2 

 

RICONOSCIMENTO DEL DOTT. ALBERTO VENTURA COME 

TECNICO ESPERTO IN ACUSTICA DA PARTE DELLA REGIONE 

PIEMONTE 
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ALLEGATO NR.10: Emissioni acustiche

Recettore UM

Rumore 

Ambientale 

Diurno

Rumore 

Ambientale 

Notturno

Limite di 

immissione 

diurno

Limite di 

immissione 

notturno

R3 dB(A) 53,9 43,7 55 45

L'unica misura di rumore prevista, ed effettuata, nel 2020 è stata quella relativa al recettore R3 nei giorni 

7-8 ottobre. Sulla base delle considerazioni finali relative al report tecnico del dicembre 2019 infatti, pur 

essendo i limiti rispettati, per questo recettore la misura era stata fortemente disturbata da condizioni di 

vento non previste, ed i periodi temporali con dati non contaminati dal vento forte sono risultati molto 

ridotti. Pertnato la misura è stata ripetuta durante l'anno 2020.
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

• Nome dell’impianto 

Plastipak Italia Preforme S.r.l. 

• Nome del Gestore e della società che controlla l’impianto 

Ing. Longa Filippo – Plastipak Italia Preforme S.r.l. – V.le Azari, 110 – 

28922 Verbania (VB) 

• N° ore di funzionamento dei reparti produttivi: 

MPP: 8616 

SSP: 8622 

IMM: 8424 

• N* di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi: 

MPP: 1 

SSP: 1 

IMM: 2 

• Principali prodotti e relative quantità prodotte mensilmente 

Vd, Allegato nr. 1 
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2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE 

Il funzionamento dell’impianto nel periodo di riferimento del rapporto, gennaio-

dicembre 2020, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite 

nell’autorizzazione integrata ambientale. 

E’ avvenuto un unico evento di superamento del valore di soglia COT punto di 

emissione E46 con comunicazione C/56-20/PL del 23 ottobre 2020 (superamento in 

data 22 ottobre 2020, per 1 ora del 1,25% del valore, con media oraria giornaliera, 

al di sotto del limite di legge. 
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3. CONSUMI 

• Consumo di materie prime e materie ausiliarie nell’anno 

Vd. Allegato nr. 2 

• Consumo di combustibili nell’anno 

Vd. Allegato nr. 3 

• Consumo di risorse idriche nell’anno 

Vd. Allegato nr. 4 

Oltre ai consumi di risorse idriche sono riportate le analisi conoscitive mensili 

sulle acque di pozzo come previste dal PMC 

• Consumo e produzione di energia nell’anno 

Vd. Allegato nr. 5 
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4. EMISSIONI - ARIA 

• Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni in aria, 

nel periodo gennaio-dicembre. Come previsto da autorizzazione i controlli sono 

mensili per il punto E79, trimestrali (gennaio, aprile, luglio ed ottobre per i punti 

E1, E46, E60 ed E77) e quadrimestrali (marzo, luglio e novembre) per i punti 

E61 ÷ E75 e E78. 

Vd. Allegato nr. 6 

• Nel corso del 2020 il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) 

relativamente al punto di emissione E46 ha funzionato regolarmente. I 

parametri misurati in continuo sono: 

NOx, CO, COT, O2, Umidità, Temperatura, Portata. 

Tutti i dati registrati sono conservati e disponibili in azienda. 

I controlli di assicurazione qualità dei sistemi di misura automatici alle emissioni 

sono stati effettuati nel mese di Ottobre: 

o Valutazione della linearita di risposta degli analizzatori ai sensi del D. Lgs. 

152/06 Parte V, All. VI e della Norma UNI EN 14181:2015 Allegato B; 

o Valutazione dell’Indice di Accuratezza Relativo (IAR) degli analizzatori ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 Parte V, All. VI; 

o Test di omogeneità; 

o Controllo dell’efficienza del convertitore NO2/NO ai sensi della norma UNI EN 

14792:2017;  

o Controlli di assicurazione qualità dei sistemi di misura automatici alle 

emissioni secondo la norma UNI EN 14181:2015 – Test Annuale di 

Sorveglianza (AST) 

• Nel corso del 2020 il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) 

relativamente al punto di emissione E77 ha funzionato regolarmente. I 

parametri misurati in continuo sono: 

NOx, CO, NH3, O2, Umidità, Temperatura, Portata. 

Tutti i dati registrati sono conservati e disponibili in azienda. 

I controlli di assicurazione qualità dei sistemi di misura automatici alle emissioni 

sono stati effettuati nel mese di Ottobre: 
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o Valutazione della linearita di risposta degli analizzatori ai sensi del D. Lgs. 

152/06 Parte V, All. VI e della Norma UNI EN 14181:2015 Allegato B; 

o Valutazione dell’Indice di Accuratezza Relativo (IAR) degli analizzatori ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 Parte V, All. VI; 

o Test di omogeneità; 

o Controllo dell’efficienza del convertitore NO2/NO ai sensi della norma UNI EN 

14792:2017; 

o Controlli di assicurazione qualita dei sistemi di misura automatici alle 

emissioni secondo la norma UNI EN 14181:2015 - Test Annuale di 

Sorveglianza (AST) 

• Risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive 

Nel corso del 2020 non sono previse a causa della modifica del 

cronoprogramma che ha portato la frequenza di campionamento delle emissioni 

fuggitive a biennali. Le misure saranno effettuate nel periodo estivo del 2021. 
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5. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO - ACQUA 

• Risultati delle analisi previste dal PMC (Plastipak PMC4) relativi ai punti di 

campionamento F3 (all’uscita del depuratore biologico) ed F4 (in ingresso al 

collettore Acqua Novara VCO)  

Tutti i risultati dei controlli effettuati sono riportati in Allegato nr. 7 
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6. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO - RIFIUTI 

• Codici, descrizione qualitativa e quantità dei rifiuti prodotti nell’anno e loro 

destino e Produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo 

prodotti/tonnellate annue di prodotto (PET) Vd. Allegato nr. 8 

Quantità totale rifiuti prodotti: 865.776 tonn (di cui 439,330 tonn EER 

16.10.02 acque contaminate da glicole per la rottura di uno scambiatore che 

sono state smaltite come rifiuto)  

Quantità totale rifiuti smaltiti: 864.176 tonn  

Percentuale di rifiuti a recupero: 93,06 %  

Quantità di rifiuti pericolosi: 55,559 tonn 

• Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l’anno in corso 

Criterio temporale 
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7. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO - RUMORE 

• Nel corso del 2020 è stata rifatta la misura al punto R3, in allegato nr. 9 è 

riportata la relazione; i risultati sono riportati in allegato nr. 10. 
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8. EMISSIONI PER L’INTERO IMPIANTO - ODORI 

• Nel corso del 2020 non è stata effettuata la verifica delle emissioni odorose che, 

avendo frequenza biennale sarà effettuata nel corso dell’estate del 2021. 
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Non ci sono ulteriori informazioni da comunicare 


