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B1 Eri\gltrg ?gtzzr:g:easlgoaf:rtﬁlIig;f%rit:;?oe dﬁs;ﬁil(l:inftg 20n Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine. S(Lk% 5;;?5?7 LS)
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante, L o . o . . . .
massetto 5 cm, strato separatore, soletta armata sp. 18cm ST Intqnacq liscio per |ntern|.t|n.tegg|e!to con |drop|ttura a base di
(portata 10 kN/,m2) Ad integraz,ione guaina, TNT e resina silossanica e rete in fibra di vetro portaintonaco.
massetto di protezione in presenza di strutture sottostant <2 | Controsoffitto pensiline in pannelli compositi di sp. finito 4 mm,
costituiti da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm) e da un
5 1 1| Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato (colore nucleo minerale (tipo Alucobond), scatolati e completi di
RAL 7043) non smaltato e non assorbente, coeff. attrito sottostruttura per I'ancoraggio alla carpenteria della pensilina
dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico secondole azioni di progetto. Comportamento al fuoco Classe
collante, massetto 3 cm, strato separatore su solaio areato in B,s1,d0. (profilo mistilineo/curvo secondo progetto e pannelli \g?“f\
conglomerato di calcestruzzo armato e casseri a perdere tra i basculanti per manutenzione) \g\?‘&w@
35 e i 55 cm (portata 10 kN/m2). ’\)(glg'\-b(\
47 67 <3 | Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli in fibra
a4 : 5 1.2 | Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed minerale sp. 15 mm con orditura di sostegno metallica.
o/ inassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito
dinamico > 0,4 dim. 60x60x1.4 cm , massetto 3 cm, strato S2. 1| Controsoffitto metallico in pannelli di lamiera piana liscia di
separatore, guaina, massetto armato con rete d=8 20x20 alluminio pre verniciato su struttura secondaria e pendini in , o ‘
acciaio zincato con guide ad U 27x30mm e profilia C o (Fﬁﬁwr%ezfé%%nﬂg) —
47 61 - 50x27mm ad interasse non superiore a 500 mm, con ' Km 4
s o . = 2 | Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su letto di materassino in lana di vetro dello sp. 40 mm & ) < Pontecagnano
I malta, dimensioni 30x40x3.3 cm, con sistema LVE (Loges Vet — EVV?Sk;nSﬁZz'gg%gL 09170643
Evolution) comprensivo di TAG - RFID (Radio frequenti '
identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm. FINITURE COPERTURE Poﬁ{t:;;c;r:gno
U1 | Estradosso pensiline ali di gabbiano in pannelli sandwich | km 5
ATLT 60 5.5 | Pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo curvi, coibentati (B,s1,d0) secondo le geometrie di progetto
%_7- sferoidale ad alta resistenza, poste in opere su letto di malta, composti da una lamiera grecata in alluminio preverniciato,
dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorso tattile strato isolante in EPS con grafite, lamiera inferiore
plantare per disabili visivi, sistema LVE (Loges Vet Evolution), micronervata in acciaio zincato preverniciato, collegato alla
comprensivo di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da struttura portante della pensilina tramite sottostruttura e profili Km 6 .
47 51 4/ 3 collocare sotto la pavimentazione pressopiegati in alluminio, profilo dentato di bordo, scossaline, N26 Tombino Fosso Frestola . FVO04 - Stazié)ne S. Antonio
%é ogni 60 cm. rompigoccia e carter di finitura. km 6+058.50 (km 64+560 LS) km 6+120.7
5 3 1| Pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi per Do Pensiline piane zone di ingresso secondo le geometrie di
disabili visivi del tipo LVE in tonalita contrastante con il resto - progetto complete di struttura portante in acciaio zincato, V103 Ponte Torrente /Ega A7
/ ~ della pavimentazione (>0.4), comprensivo di TAG - RFID (Radig involucro in pannelli con nucleo in cemento Portland e km 6+860.96 (km 65+358 LS) A
%é/ frequenti identification), posta in opera con specifico collante. aggregati leggeri, rinforzati con rete in fibra di vetro annegata
> su entrambi i lati sp 12.5 mm/lastra. Estradosso: primo strato
: di pannelli su orditura in pressopiegati a omega di alluminio,
~“ | Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato non strato separatore, guaina, strato isolante in EPS con grafite _ 6
iabilite smaltato e non assorbente, posata con specifico collante, coeff. (B,s1,d0) strato inferiore di pannelli con nucleo Portland e VI04 Ponte Fosso Diavoloni L km
4NUOV8 Viabilita NVO6a attrito dinamico > 0,4 Pedata dim. 34x60x2 cm, con toro, alzata aggregati posati su lamiera grecata, compresa formazione di ki 74031 42 (km 66+428 LS) 1
a8 476 I 60x2cm (h di progetto). gronda a parete doppia isolata e discendente in alluminio
K Y% bocchettone con collare in EPDM e parafoglie. Intradosso,
55 | Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per bordi:. s'trato semplice su orditura in pressopiegati a omega in AEROPORTO
copertura pozzetti dim. cm 60x60x8, cm 70x70x8 (+/- 5%). alluminio. lk_mf?, E¥0§+§2t7a210"e Aeroporto
O
'g | 5 6 | Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. 50 INFISSI
mm.
Q_‘ :;W P . . .. .. .
orta tagliafuoco rei 120 a due battenti in acciaio zincato
%4747.& ‘ CORDOLI completa di serratura con chiave, maniglia interna ed esterna
< ‘ | 1 | Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con rete con placphe a”t'”c.e'?d'O’ apparepchla’gura chiudiporta .
elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede automatica e maniglione antipanico, dim. 200x250 cm. soglia
1 in pietra grigia tipo grey foussena. KEY-PLAN
= ‘ - - | Cordolo prefabbricato in conglomerato cementizio armato =5 : i R
o lﬂ | vibrocompresso con finitura antiscivolo e angolo smussato lato | =~ | Porta 80x220 cm interna ad 1 anta in acciaio zincato e
o ‘ = binario per innalzamento marciapiedi: sezione 30x30 di verniciato. le maniglie e le cerniere sono in tinta con le porte.
o ‘ lunghezza non inferiore a 100 cm
(@) P3 . . L
o)) L5 | Cordolo prefabbricato in conglomerato cementizio armato - | Porta 80x220 cm interna scorrevole in acciaio zincato e
47 AT EC vibrocompresso con finitura antiscivolo e angolo smussato lato verniciato completa di telaio in acciaio zincato per porta
p AT binario - cordolo marciapiede h 25cm scorrevole idoneo per posa intonaco. le maniglie e le cerniere
vy ‘ sono in tinta con le porte.
(&) ,
(0K FINITURA e RIVESTIMENTO PARETI ~% | Porta 90x220 cm interna scorrevole in acciaio zincato e
— \ verniciato completa di telaio in acciaio zincato per porta
O /1 | Rivestimento in lastre in gres porcellanato naturale scorrevole idoneo per posa intonaco. le maniglie e le cerniere
"C—U' ‘ (dim.600 x 1.200 mm), con trattamento protettivo antiscritta, sono in tinta con le porte.
‘ spessore 11 mm, Incollato e ancorato con apposite grappe
in acciaio inossidabile alla muratura 1 | Serrande avvolgibiliin doghe microforate complete di
— : — : : : : cassonetto coibentato di motore elettrico, di serratura
A £ PIAZZALE DI STAZI ON E 2 | Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a base di predisposta per il controllo accessi
= W . . ] Lo \ .
L2e A & 4763 resina silossanica e rete in fibra di vetro portaintonaco. 2 | Porta esterna a battente in vetro-camera (camera 9 con Argon)
i Y% lastre stratificate (1B1), a due ante con dispositivo antipanico
Rasat tizia idrof tessit Vile f break out, ad un'anta (dim. 100x220 cm) e a due ante
t atsta ura tcemert1 It?a ! rot_uga f?.t.efs' urellt cviie ||ne e i (dim.180x220cm). Le vetrate saranno provviste di fasce
\ rattamento protettivo anti-grafiiti + smaito muralé acrilico serigrafate ( tra 800-1050 mm e tra 1500-2000 mm)
. - o ~3 | Fascia in PMMA sp 10 mm a fissaggio puntuale inox su telaio in
F:gltgtrt?v?;rr1|ti|2c$iet‘tlge§reudzizcr)1t2 Z"Cﬁ'iac\;';t:r’]‘?:;{igggigtgi alluminio con pannelli alternati trasparenti per canale luminoso
protett iscritia, nte app . ; e opalini RAL 9010 per incasso IAP e TVCC
matrici elastiche tipo Reckli 2/123 Tennesse o equivalenti.
/% | Rivestimento in lastre di gres porcellanato dim. 600x1000 mm | - | Cancello esterno composto da una struttura e pannelli in
di colorazione assimilabile al RAL 5001 per un H totale di 2400 lamiera di alluminio preverniciato. Dispositivo per I'apertura e
mm applicate con idoneo collante e staffe di ancoraggio a chiusura, serratura di sicurezza e caratteristiche antintrusione
B3e scomparsa. classe 2 dim variabili.
/6| Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura metallica OPERE METALLICHE
- o 47 58 rivestito in gres porcellanato h 1.20 m- con telaio di supporto =1 oo doDDi - i @40 5 :
: . t ; iqlia i ; i i L orrimano doppio compresi i supporti, mm sp. 2mm, in
%.mﬂ“ﬂw.ﬁ —47.58 per wc sospesi e griglia inox a pavimento. Servizi igienici. aociaio INox.
. 47 .68 ‘ 47.68 47.68 MURATURE C 2 |Parapetto con montanti e telaio in acciaio inox e pannelli di
‘ ‘)9 = @ N V1 | Parete esterna, in tufi giallo a disegno intelaiati con profili in vetrp stratlflcatq cIas;io181 e sicurezza post rﬁtﬂr% da PF-
3 ‘ - acciaio collegati alla struttura principale orditure in acciaio corrltm%r}lé)Njuperlore mm in acciaio inox. (h=1.10 m da PF;
o M 5151 2 zincato, portata ai carichi, resistenza agli urti, all'azione spinta m)
| El } ’ sismica. C 35 | Carter pilastri in pannelli compositi di sp. finito 4 mm, costituiti
. ; T~ 1N w = B 4@ /2| Muratura armata costituita da blocchi semipieni in cls da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm) e nucleo minerale
| / el ] -7 N I \\\ ‘ T S vibrocompresso e alleggerito lisciati e trattati su entrambe le (tipo Alucobond), classe b,s1,d0. (profilo mistilineo/curvo
8 e } | = ~L / S J L A=FF Ll - facce (sp.30cm) (con caratteristiche REI 120) secondo progetto) scatolato con sottostruttura per ancoraggio
CE T ‘ 1 N / S | | == >~ _ ' a scomparsa al pilastroe pannelli basculanti per
1 S \ = = B | ‘ \\\ \ I = DR 47 .68 5 | Muratura armata costituita da blocchi semipieni in cls manutenzione. Pluviale inox 8/10 diam. 100, bocchettone in
/ S ‘ A= RN / SO \ T 1= RN . vibrocompresso e alleggerito lisciati e intonacati a civile con EPDM con collare e parafoglie in polipropilene, chiusino al
/ 11 } 5176 _— S // \ N } 5176 =T Ss $7 rete portaintonaco lato esterno (sp.12cm) piede in ghisa a due partite apribili per ispezione dei tirafondi
/ =~ . L ~ - Nt -
= S ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:\%a/ T T T T T T T T T T T T T T T T T T .- | | | | | | | | | | D" A g g O (0 O O g s O g O O e ) QO = M4 |Parete interna in cartongesso con doppie lastre impermeabili 7 e ; - : ; -
I “ \ S e S pad | i L T 2 sui due lati con orditura metallica realizzata con profili di i ?.'Stl?ma. di s1rr(1)a/1:t6mentc.> <t:on catna_le cli' gtronda in dOIPF"O strato
\\ |+ } - | \\ ‘ /// } S - H acciaio zincato (UNI EN 10142). i alluminio con interposto isolante e scossaline
-1 S - e [ = =1
\ I | =S| = \ ~ | T=-L -
\ S | ~ g \ _wf | =1 = GIUNTI E SOGLIE .
\ | F | ~1] JE \\ | - | mESSEEIEL e E C5 | Carterin alluminio sp. 4 mm, sagomato secondo progetto per
\\ e } T /// e } T ===t P G 1 | Coprigiunto di dilatazione impermeabile per giunti fino a 50 mm carter di bordo pensilina e scossaline di finitura dei cordoli
\ \ -7 | I~ e \ /‘// | T o= A in alluminio con guarnizione in neoprene e profilo di protezione delle recinzioni e dei parapetti
= ! = L | I e inox a pavimento posato ancorato alla soletta sotto-pavimento
In | | Il ] 47 68 T (orizsontale o d'angolo) P -+ | Recinzione in lamiera stirata 225X36X15X2 (%25) di alluminio
‘ ‘ ‘ ‘ \ | I, & . preverniciato su telaio in alluminio preverniciato fissato con
u \J ‘ 53.24 ‘ - ‘ 53.24 bulloni inox e guarnizioni dielettriche ed apposita struttura
i uo) . l T B T T T T T T T T T D A A L A L O A L e L e T T T T O T T T I T S - H 47_68 CZ Coprigiuntodid”atazionepergiuntifinoasomm ” ’ g - o pp
\ = i i b interamente in alluminio ancorato alla soletta sotto-pavimento metallica in acciaio zincato e verniciato .
pr— - N1 ;ﬂ ’ ﬂ; C / | Recinzione in grigliato metallico preverniciato con struttura
I f ’ - ©2 | Coprigiunto impermeabile del tipo sotto pavimentazione, metallica in acciaio zincato e verniciato ancorata su cordolo in
. . ‘ & 2 costituito da un profilato a t, da una scossalina, conformata cls.
Ea 7 83 - o . L
—a LI = A = 5| ad omega, da manti impermeabili e da strati protettivi in : . o : .
: - _ . ~ o | Canaletta di drenaggio con griglia in ghisa (geometrie di
) conglomerato cementizio rck 250 sp. >=5 cm e mastice Co rogetto)
| * PPM—-Aeroporto | : bituminoso proge” —
i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ’ 3 Zoccolino con carter di acciaiol inox h=10 cm, sp. 20/10
1 o GP 1| Coprigiunto per pareti e soffitti con profilo portante in alluminio S
5 . . > . . . istema anticaduta di tipo C conforme alla norma
F e ‘ ‘ mm ‘.H HH‘ MHH HH‘ H MM HHH HH‘ E UHM HHH da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica C 10| UNI11578-2015. Linea 5“3 (ex tipo C EN795-2012), con punti di
\ s ] R R RS N e SREEREHREa e REmaa e mna naa s \ anco_rr_:lggio singoli (ex t.ipo A EN795—2_O12) fissati con dispositivi
: | | ~ WW WW WW HH‘ | HI WW WW HH‘ WW WH v /1 | Soglia in lastre di pietra locale, sp. 5 cm con superfici specifici per 'ancoraggio a coperture in lamiera grecata e
‘ : : ‘ ‘ . ‘ ‘ ~ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ \ ‘ ~ ‘ ~ ‘ . 9 bocciardata dispositivi per aggancio scala a pensilina
: o 5 .
. "0
‘ 47 53 }' EE= x{ © 77 Soglia metallica in alluminio C Sistema anticaduta Passerella sicurezza (Classe2-UNI EN 516)
\\ % : : 5 con ancoraggio di sicurezza
- — C 12| Scivolo biciclette in cls prefabbricato
| — . 1|k ARREDI
\ :?Tﬂ \ s A1 | Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie A3 | Panchina ergonomica in acciaio inox completa di fianchi e
B B B H 5 5 B B B B B B B E B B B B B 8 B f f B B 5 B B B B B B B & | B B & & i sabbiata e lisciata sulla parte della seduta. braccioli intermedi. Dimensioni 220x70 cm
‘ \
f | /2 Cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato a tre /4 | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con COMMITTENTE:
| itori tubi bloccaruota curvati.
contenitori su sostegno tubolare.
] | | Fa
‘ | | LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE !l' RF'I
‘ | | - . . . . . . E FERROV/ARIA ITALIANA
‘ | | = 1 ¢ | Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in polvere | | | .| Cordolo marciapiede in pietra da taglio dim. cm10x25 RETI
‘ } } fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da riportare e P P g GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
‘ ‘ | stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm ' 2| Cordolo prefabbricato in c.a.v.
| |
\ | | 3 2 ¢ | Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls PROGETTAZIONE:
| ‘ ‘ cavi con terreno vegetale B Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.
\ \ r—
‘ 47 11 47 11 } } 47 11 5 3e | Pavimentazione in pietra ricostruita allettati su sabbia,sp. 90 Pr | Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su , -
‘ % % | i ‘@ mm. Lavorazione delle superfici zolla di terreno vegetale ’ ITALFERR
| } } con bocciarda. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
‘ \ \ Ga | Protezione alberatura con griglia metallica a corona circolare in
A7 AR A7 RA 1 1 - 47 66 acciaio zincato
/'\ T 99 199
| NOTE
= HH I I I I I I I i L e  Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v. Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle
B ; =— ] stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi
- : N T Pk s FrHE T i Anuag nERg [ I ARuag Sauad H 111111 I LA e Tutte le porte P sono blindate dotate di maniglione antipanico, caratteristiche antintrusione e apparecchiatura chiudiporta
e lamEn. = e = unn | BEBI eusn i EEEE! =t neeE | EEEE = =t w J:,,,, P HRS = =T e [ T a uto m atlca
B ] o d e  Tuttii pozzetti sono coperti con sigillo porta pavimentazione
— T e e e Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. U 'O' ARC H ITETTU RA STAZIONI E TERRITORIO
ol MIB MIB MTB e In tutte le pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento

i ‘ * il i * il i it fii * i * ] LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
| | | | | | | | | | ‘ COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
i TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO
FABBRICATI

FAO8 - PPM Stazione Aeroporto - Elaborati architettonici
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