
VISTA  A

VISTE PALO CON SEZ. DI 1^ FILA CON USCITA IN AEREO

Rilevatore

voltmetrico con

supporto (TX)
4 cavi FG16H1M18

12/20 kV, sez. 500 mm²

Tubo conduit 1" in

acciaio zincato per

protezione cavo

F.O. RV

Terminali cavi

3kVcc con supporto

Piatto in rame, dim.

100x6 mm, con

supporto

Palo LSU22c

Cassetta

smistamento

Telaio di supporto

argano di manovra

Fune Ø8mm per

cinematismo argano

(cat. 790/3170)

Scaricatore

3kVcc

2 Corde Cu

230 mm²

Sezionatore

a corna 3kV

Tubo conduit 1" in acciaio

zincato per protezione

F.O. e cavo segnalazione

posizione sezionatore

VISTA B

Passerella in acciaio

Zincato, dim. 300x100mm,

Hmin=3m, per protezione

risalita cavi 3 kVcc

Tubo in PVC

flessibile serie

pesante con

pressacavo

Isolatore

Tirante

n°2 Cavi TACSR Ø19,62 -

0,3/0,5kV - tipo CPR - per

collegamento scaricatore

a terra

Brida

2 Corde Cu

230 mm²

n°2 Cavi FG16M16 - 0,6/1kV

sez. 35 mm², per colleg. RV

al negativo

VISTA C

2 Corde Cu

230 mm²

VISTA  D

Scaricatore

3kVcc

2 Corde Cu

230 mm²

Sezionatore

a corna 3kV

0.0

Morsetti

Cavo FG16M16 3x1,5 mmq

per segnalazione posizione

sezionatore

Cassetta

smistamento

Tubo in PVC

flessibile serie

pesante con

pressacavo

Argano di manovra

VISTA

DALL'ALTO

TX Rilevatore

voltmetrico con

supporto

n°2 Cavi FG16M16 -

0,6/1kV - sez. 35 mm²,

per colleg. RV al negativo

Cavo F.O. multimodale

tipo 62,5/125, classe

Cca,S1b,d1,a1

Sezionatore

a corna 3kV

Passerella in acciaio

Zincato, dim. 300x100mm,

per protezione risalita cavi

3 kVcc

Supporto

reggicavo

Cavo F.O. multimodale

tipo 62,5/125, classe

Cca,S1b,d1,a1

Fune Ø8mm per

cinematismo argano

(cat. 790/3170)

0.0 0.0 0.0
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VISTE PALO DI 2^ FILA

VISTA  B

Cassetta

smistamento

Telaio di supporto

argano di manovra

Argano di manovra

Colleg.

all'alimentatore

Aereo di 1° Fila

Sezionatore

a corna di 2° Fila

VISTA  A

Morsetti

Sezionatore

a corna di 1° Fila

Morsetti

Fune Ø8mm per

cinematismo argano

(cat. 790/3170)

0.0 0.0

ORMEGGIO ALIMENTATORE SU PALO LSU22C E

CATENARIA DA 440 mm²

TELAIO DI SOSTEGNO

SEZIONATORE

MENSOLA SCARICATORE SU PALO LSU

- MONTAGGIO SU LATO LUNGO

COLLEG. ALLA CATENARIA DA 440 mm²

Corda

portante

linea di

contatto

²

PALI CON SEZ. DI 1^ FILA  E 2^

FILA IN AEREO - VISTA IN PIANTA

Vista B

Vista A

Vista D

Vista A
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ELEVAZIONE

FONDAZIONE

ACCIAIO PER C.A.

GETTO DI LIVELLAMENTO

CALCESTRUZZO MAGRO

COPRIFERRO NETTO ARMATURA ORDINARIA

CALCESTRUZZO 

CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE MATERIALI
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LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO

TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

IMPIANTI SSE E CABINA TE

PROGETTO DEFINITIVO

U.O. TECNOLOGIE SUD

SSE Pontecagnano

Montaggio Pali Sezionatori di 1° Fila e 2° Fila

1 : 20

NN1X00D67BCSE0000001A - ATTREZZAGGIO PALI LSU_DEF

NOTE:

- Per dettagli costruttivi riguardanti

l'ormeggio su palo flangiato consultare il

disegno RFI E56000/14S

- Per dettagli costruttivi riguardanti le

calate alla linea di contatto consultare il

disegno RFI E5600/10s-g

- Per dettagli costruttivi riguardanti le

carpenterie delle mensole di sostegno

del sezionatore consultare il disegno RFI

E65040

- Per al costruzione del blocco di

fondazione per pali TE flangiati si

faccia rifeirmento alla specifica tecnica

RFI.DTC.ST.E.SP.IFS.TE.060.B

- Per le dimensioni del blocco di

fondazione e la composizione delle

armature consultare il disegno RFI

E64865 rev.E
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