C

I

LEGENDA

@ Punti ubicazione aerogeneratori.

- Percorso cavidotto.

\
% Sottostazione.

/\/ Limite tra aree a Criticita e pericolosita Geologica e Geomorfologica differente.
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ZONIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E CRITICITA' GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA - L.R. 23/99
AREE NON CREITICHE

AREA I-a
§\ / \( I_a Area pianeggiante o leggermente ondulata non soggetta a esondazione. Essa racchiude |'area
compresa tra il Torrente Olivento e il Vallone Gatapane, dove affiorano principalmente terreni di

ambiente lacustre e fluvio-lacustre composti terrazzi fluviali di bassa quota del Fiume Ofanto e i
depositi attuali e recenti dei principali fiumi e torrenti (F. Ofanto, T. Olivento e V.ne Gatapane).
AREA UTILIZZABILE PER GLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
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dell'Avanfossa Periadriatica;ma anche, da terreni tufacei sabbiosi conglomeratici effusivi del
Monte Vulture.
AREA UTILIZZABILE PER GLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

\ 8 / AREE CON CRITICITA' PUNTUALI E MODERATE
/ AREA II-b
\ — II_b Area su versanti da poco a mediamente inclinati in cui affiorano principalmente terreni argilloso
[ T— sabbiosi sovrapposti a terreni sabbiosi conglomeratici, termini iniziali del ciclo di sediemntazione

AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO DIFFUSO

AREA III-b1
Area su versanti mediamente inclinati in cui affiorano principalmente terreni argilloso limoso
sabbiosi su cui si instaurano fenomeni di erosione superficiale accellerata tipo creep e soliflusso.

AREA SOGGETTE A STUDI SPECIFICI, QUINDI ATTUALMENTE NON UTILIZZABILE .
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11111111111111111 AREAIII_bZ
It L] Area pianeggiante o poco inclinata composta da depositi terrazzati flivio-lacustre di quota bassa
QA= Z] . . . - S L - .. .
[T [T T del Fiume Ofanto, sovrapposti a terreni argilloso sabbiosi impermeabili. Tali terreni interessati
AN —— anche dalla presenza di ampie vallli dei principali affluenti del Fiume Ofanto (V.ne. Gatapane e
/
V.ne Casella possono essere interessati a fenomeni di liquefazione.
/ AREA SOGGETTE A STUDI SPECIFICI, QUINDI ATTUALMENTE NON UTILIZZABILE .
AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO DIFFUSO
R AREA 1V-b
EN Area su versanti da mediamente a molto inclinati in cui affiorano principalmente terreni argilloso
\\i sabbiosi con scarse caratteristiche geotecniche dove si instaurano fenomeni di instabilita profonda
R come frane e scivolamenti.
g AREA CRITICHE ATTUALMENTE NON UTILIZZABILE .
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