
50

792

50

50

792

50

792

50

610

50

270

1200 372

50

352

50

542520

1050

50

800

5252

17

17

5252

17

17

5252

17

17

5252

17

17

30

792

30

30

792

30

792

3232

17

17

3232

17

17

40

741

40

40

741

40

741

4242

17

17

4242

17

17

21

405

25

25

21

405

25

25

1200

20

579

561

20

1182

20

1182

20

579

20

1182

20

579

9

9

46 46

35

105

20

35

111

20

1616

36

36

578

578

35

35

12

565

40

40

1616

36

36

4242

17

17

4242

17

17

981

20

981

20

20

981

20

20

981

20

1 3Ø16-Arm. Inf.  L=886

2 Ferri di Parete 2+2Ø12  L=792

3 3Ø16-Arm. Sup  L=886

4 Staffe 7Ø10/10

C DBA

13 248 280 247 12
775

60

65 64 65 60 106 60
4 Staffe 3Ø10/20

4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 7Ø10/10
4 Staffe 3Ø10/20

4 Staffe 7Ø10/10

65 63 65

4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 7Ø10/10
4 Staffe 4Ø10/20

+6.50
B-B' A-A' B-B'A-A' A-A' B-B'

1a 3Ø16-Arm. Inf.  L=657

4a Ferri di Parete 2+2Ø12  L=1200

3a 3Ø16-Arm. Sup.  L=317

60

80 801b 3Ø16-Arm. Inf.  L=520 1c 3Ø16-Arm. Inf.  L=589

4b Ferri di Parete 2+2Ø12  L=372

3c 3Ø16-Arm. Sup.  L=399

80

1 2 3 4

12 439 440 616 13
1495

60

3b 3Ø16-Arm. Sup.  L=105080

60 275 60 60 266 60 60 452 60

4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 13Ø10/20 4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 12Ø10/20 4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 7Ø10/10 4 Staffe 22Ø10/20 4 Staffe 7Ø10/10

5 1Ø16-Arm. Sup,  L=847

+6.50
A-A' B-B' C-C'A-A' B-B'

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   2 2Ø12 - Ferri di Parete 4+4

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

60

4 Staffe Ø10/20  L=150

4 Staffe Ø10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/20  L=150

2 2Ø12 - Ferri di Parete 4+4

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

60

5 1Ø16 - Arm. Sup.

4 Staffe Ø10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/10  L=150

2 2Ø12 - Ferri di Parete 4+4

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

60

4 Staffe Ø10

C DBA

12 247 128 25 127 248 13
775

1 2Ø16-Arm. Inf.  L=846

2 Ferri di Parete 1+1Ø12  L=792

3 2Ø16-Arm. Sup  L=846

4 Staffe 6Ø10/8 4 Staffe 16Ø10/20 4 Staffe 6Ø10/8

10
0

5 10Ø20 - Chiamate Pilastri

40

D-D' E-E' E-E' D-D'

40 318 318 40

4 Staffe 16Ø10/20

+6.30

3 2Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/8  L=110

2 Ferri di Parete 1+1 Ø16

1 2Ø16 - Arm. Inf.

25

40 4 Staffe Ø10

3 2Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/20  L=110

2 Ferri di Parete 1+1 Ø16

1 2Ø16 - Arm. Inf.

25

40 4 Staffe Ø10

1 3Ø16-Arm. Inf.  L=815

2 Ferri di Parete 2+2Ø12  L=741

3 3Ø16-Arm. Sup.  L=815

4 Staffe 10Ø10/5 4 Staffe 14Ø10/20

2 3a

67 440 242
749

F-F' G-G'

50

50 305 5055 229

4 Staffe 23Ø10/10

+7.84

4 Staffe 6Ø10/10 4 Staffe 6Ø10/10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/5  L=130

2 Ferri di Parete 2+2 Ø12

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

50

4 Staffe Ø10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/10  L=130

2 Ferri di Parete 2+2 Ø12

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

50

4 Staffe Ø10

A B

410

60

256

60

3 Staffe 2x 16Ø10/4

3 Staffe 2x 12Ø10/20

3 Staffe 2x 16Ø10/4

Trave Imposta, per 
armatura vedere dettaglio

Trave Colmo, per 
armatura vedere dettaglio

12 248 127 25

+7.84

H-H'

I-I'

1 2 3 3a 3b 4

1495

107 439 440 244 200 172 108

2a 6Ø12/20-Arm. Inf. Soletta  L=1200
2b 6Ø12/20-Arm. Inf. Soletta  L=597

3a 6Ø12/20-Arm. Sup. Soletta  L=597
3b 6Ø12/20-Arm. Sup. Soletta  L=1200

7a 2Ø12-Arm. Sup. Cordolo  L=597
7b 2Ø12-Arm. Sup. Cordolo  L=1200

6b Ferri di Parete Cordolo 2+2Ø12  L=561
6a Ferri di Parete Cordolo 2+2Ø12  L=1200

+6.45

+6.08

60

60

60

60

3 6Ø12

2 6Ø12

1 Ø12/20 Arm. Inf. Soletta L=155

4 Ø12/20 Arm. Sup. Soletta L=161

5 Ø12/20 L=120

7 2Ø12
6 2+2 Ø12

120

77 18

18
37

+6.08

+6.45
Trave Imposta, per 

armatura vedere dettaglio

2 4Ø16 - Arm. Sup.

3 Staffe 2x Ø10/4  L=116

1 4Ø16 - Arm. Inf.

60

24

3 Staffe 2x Ø10

571

50

396

50

+7.84

4 Staffe 6Ø10/10

4 Staffe 19Ø10/20

4 Staffe 6Ø10/10

3 Ferri di Parete 2+2Ø12  L=578

J-J'
K-K'

2 Arm. Sup.Ø16  L=654

1 Arm. Inf.Ø16  L=646

2 4Ø16 - Arm. Sup.

3 Staffe 2x Ø10/20  L=116

1 4Ø16 - Arm. Inf.

60

24

3 Staffe 2x Ø10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/10  L=130

2 Ferri di Parete 2+2 Ø12

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

50

4 Staffe Ø10

3 3Ø16 - Arm. Sup.

   

4 Staffe Ø10/20  L=130

2 Ferri di Parete 2+2 Ø12

1 3Ø16 - Arm. Inf.

25

50

4 Staffe Ø10

Le strutture devono garantire i seguenti requisiti di resistenza al fuoco:

-  Strutture in elevazione R60

A B C D

107 248 280 247 108

775

2a 6Ø12/20-Arm. Inf. Soletta  L=1016

3a 6Ø12/20-Arm. Sup. Soletta  L=1016

7a 2Ø12-Arm. Sup. Cordolo  L=1016

6a Ferri di Parete Cordolo 2+2Ø12  L=981

+6.45

+6.08

La prima staffa di contenimento in ciascuna trave deve distare non più di 5 cm dalla sezione a filo 
pilastro; le successive devono essere disposte ad un passo non superiore a quello indicato.
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Scala di plot: TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA

I N 1 7 I  2

A

B

C

NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - (NTC 2008 - UNI EN 206:2016 - UN I 11104:2004)

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO

K-MAP

-  SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE  -

• LE MISURE E LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI 
LAVORI.

• LE QUOTE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE.

• LE QUOTE ALTIMETRICHE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E SONO RIFERITE ALLA QUOTA ±0.00 DEL 
PROGETTO ARCHITETTONICO E RIFERITE AL RUSTICO.

• SALVO DIVERSA SPECIFICA INDICAZIONE, QUANTO RIPORTATO SUGLI ELABORATI DEL PROGETTO 
STRUTTURALE (NOTE, MATERIALI, QUOTE, DIMENSIONI, INDICAZIONI COSTRUTTIVE, ARMATURE, 
PARTICOLARI, ... ) SI INTENDE GENERALMENTE RIFERITO ED ESTESO A TUTTI GLI ELEMENTI STRUTTURALI 
UGUALI O ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DELL'INDICAZIONE.

• NON MISURARE I DISEGNI, LE QUOTE MANCANTI DOVRANNO ESSERE CONCORDATE CON I PROGETTISTI E LA 
DIREZIONE LAVORI.

• IN CASO DI INCOERENZE GRAFICHE TRA GLI ELABORATI PREVALGONO I DISEGNI DI MAGGIOR DETTAGLIO.

• PER IL POSIZIONAMENTO DEI VANI E DEI FORI PER IMPIANTI, PLUVIALI E TUBAZIONI SI VEDANO GLI ELABORATI 
DEL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO. PER L'INSERIMENTO ALL'INTERNO DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI SI VEDANO I DETTAGLI TIPOLOGICI DELLE TAVOLE DI ARMATURA.

• EVENTUALI TUBAZIONI DI DIAMETRO INFERIORE AI 10 CM NON INDICATE NELLE PRESENTI TAVOLE DEVONO 
ESSERE DISPOSTE IN MODO DA NON INTERFERIRE CON LE ARMATURE.

• SI DOVRÀ VERIFICARE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI E DI 
PROGETTO.

• SI RIMANDA AGLI ELABORATI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI PER L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE 
FOROMETRIE SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI. IN CASO DI EVIDENTI DIFFORMITÀ RISPETTO AI DISEGNI 
STRUTTURALI, SI RACCOMANDA DI CONTATTARE LA DIREZIONE LAVORI.

STRUTTURE DI FONDAZIONE

• LE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI POGGIANO SUL PIANO CAMPAGNA SCOTICATO E COMPATTATO O RIPORTO 
STRUTTURALE COMPATTATO AL 95% DELLA PROVA AASHTO MODIFICATA

OPERA TIPO MAGRONI PLATEE,TRAVI 
ROVESCE, CORDOLI

PILASTRI TRAVI, CATENA, 
MONACO, SOLAIO CORNICIONESOLETTA 

CONTROTERRA

Classe di Resistenza

Classe di Esposizione

Dimensione massima 
nominale dell'aggregato (mm)

Rapporto a/c massimo

Classe di consistenza
(Abbassamento al cono)

Dosaggio di cemento

Copriferro minimo netto (mm) (*)

Armatura

C12/15 C32/40 C28/35 C32/40C25/30

- XC 2

2025

0.550.60

S4

40 40 4550

- Acciaio B450C Saldabile

-

-

-

-

>=150
kg/m3

>=300
kg/m3

>=320
kg/m3

>=320
kg/m3

>=340
kg/m3

S4 S4 S4

0.55 0.50

20 20

XC 3 XC 3 XC 4XC 2

25

0.60

S4

50

>=300
kg/m3

( * ) Salvo indicazioni diverse negli elaborati grafici

C25/30

FABBRICATI
FA17- CABINA TE INNESTO VERONA AL KM 0+214,10
STRUTTURE
FABBRICATO - ARMATURE TRAVI

Varie

E B F 1 01 1 Z A 7 0 0 0 9 B 0 0 1 0 0 1

EMISSIONE
SBA

28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021
MPA GSA

REV. A SEGUITO RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
ENTE VALIDATORE

SBA
20/04/2021

MPA GSA
20/04/2021 20/04/2021

IN1711EI2BZFA1700009B.DWG

20/04/2021

Scala:  1 : 50
TRI 1-4 - Travi di imposta Asse 1&4

Scala:  1 : 50
TRI A-D - Trave di imposta Assi A&D

Scala:  1 : 20
Trave di imposta - Sezione A-A'

Scala:  1 : 20
Trave di imposta - Sezione C-C'

Scala:  1 : 20
Trave di imposta - Sezione B-B'

Scala:  1 : 50
CTN - Catena Assi 2&3

Scala:  1 : 20
Catene - Sezione D-D'

Scala:  1 : 20
Catene - Sezione E-E'

FA17 - Travi
Elemento N° Elementi Pos. ID N° Barre Ø [mm] N° tot. Barre A [cm] B [cm] C  [cm] D  [cm]  E [cm] L [cm]  Tot L. [m] Peso [kg]

CTN
CTN 2 1 04 2 16 4 30 792 30 846 33.82 53.39
CTN 2 2 01 2 12 4 792 792 31.68 28.13
CTN 2 3 04 2 16 4 30 792 30 846 33.82 53.39
CTN 2 4 16 28 10 56 17 32 17 32 110 61.60 37.98
CTN 2 5 02 10 20 20 30 136 160 32.08 79.13

TRC
TRC 1 1 04 3 16 3 40 741 40 815 24.44 38.57
TRC 1 2 01 2 12 2 741 741 14.82 13.16
TRC 1 3 04 3 16 3 40 741 40 815 24.44 38.57
TRC 1 4 16 24 10 24 17 42 17 42 130 31.20 19.24

TRDIS
TRDIS 4 1 18 4 16 16 578 35 34 35 34 646 103.38 163.16
TRDIS 4 2 17 4 16 16 565 12 40 138 40 654 104.66 165.20
TRDIS 4 3 01 4 12 16 578 578 92.48 82.11
TRDIS 4 4 16 31 10 124 17 42 17 42 130 161.20 99.39

TRFA
TRFA 4 1 17 4 16 16 405 21 25 132 25 473 75.70 119.47
TRFA 4 2 17 4 16 16 405 21 25 132 25 473 75.70 119.47
TRFA 4 3 16 176 10 704 36 16 36 16 116 816.64 503.49

TRI 1-4
TRI 1-4 2 1 04 3 16 6 50 792 50 886 53.14 83.87
TRI 1-4 2 2 01 4 12 8 792 792 63.36 56.25
TRI 1-4 2 3 04 3 16 6 50 792 50 886 53.14 83.87
TRI 1-4 2 4 16 52 10 104 17 52 17 52 150 156.00 96.18

TRI A-D
TRI A-D 2 1a 02 3 16 6 50 610 657 39.40 62.20
TRI A-D 2 1b 01 3 16 6 520 520 31.20 49.24
TRI A-D 2 1c 02 3 16 6 50 542 589 35.32 55.76
TRI A-D 2 3a 02 3 16 6 50 270 317 19.00 30.00
TRI A-D 2 3b 01 3 16 6 1050 1050 63.00 99.44
TRI A-D 2 3c 02 3 16 6 50 352 399 23.92 37.77
TRI A-D 2 4 16 89 10 178 17 52 17 52 150 267.00 164.62
TRI A-D 2 4a 01 2 12 4 1200 1200 48.00 42.62
TRI A-D 2 4b 01 2 12 4 372 372 14.88 13.21
TRI A-D 2 5 02 1 16 2 50 800 847 16.94 26.73
Totale: 477 1376 2601.98 2515.56
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NOTA GENERALE: Sono escluse dal computo: rete eletrosaldata, ganci, armatura solai latero cementizi, armatura integrativa forometria

18 B
A

D

Scala:  1 : 50
TRC - Trave di Colmo Scala:  1 : 20

Trave di Colmo - Sezione F-F'

Scala:  1 : 20
Trave di Colmo - Sezione G-G'

Scala:  1 : 50
TRFA - Trave di Falda

Scala:  1 : 50
CORN A,D - Cornicioni Assi A&D

FA17 - Cornicione
Elemento N° Elementi Pos. ID Barra Ø [mm] N° Barre N° tot. Barre A [cm] B [cm] C  [cm] D  [cm]  E [cm] L [cm]  Tot L. [m] Peso [kg]

CORN 1,4
CORN 1,4 2 1 04 12 41 82 50 110 30 185 151.86 134.83
CORN 1,4 2 2a 04 12 6 12 20 981 20 1016 121.94 108.26
CORN 1,4 2 3a 04 12 6 12 20 981 20 1016 121.94 108.26
CORN 1,4 2 4 04 12 41 82 50 110 30 185 151.86 134.83
CORN 1,4 2 5 16 12 49 98 46 9 46 9 120 118.00 104.75
CORN 1,4 2 6a 01 12 4 8 981 981 78.48 69.68
CORN 1,4 2 7a 04 12 2 4 20 981 20 1016 40.66 36.10

CORN A,D
CORN A,D 2 1 04 12 77 154 50 110 30 185 285.20 253.21
CORN A,D 2 2a 02 12 6 12 20 1182 1200 143.96 127.80
CORN A,D 2 2b 02 12 6 12 20 579 597 71.60 63.56
CORN A,D 2 3a 02 12 6 12 20 579 597 71.60 63.56
CORN A,D 2 3b 02 12 6 12 20 1182 1200 143.96 127.80
CORN A,D 2 4 04 12 77 154 50 110 30 185 285.20 253.21
CORN A,D 2 5 16 12 86 172 46 9 46 9 120 207.08 183.86
CORN A,D 2 6a 01 12 4 8 1200 1200 96.00 85.23
CORN A,D 2 6b 01 12 4 8 561 561 44.88 39.85
CORN A,D 2 7a 02 12 2 4 20 579 597 23.86 21.19
CORN A,D 2 7b 02 12 2 4 20 1182 1200 47.98 42.60
Totale: 425 850 2206.06 1958.58

Scala:  1 : 20
CORN_Cornicione - Sezione Tipologica

Scala:  1 : 20
Trave di Falda - Sezione H-H'

Scala:  1 : 50
TRDIS - Trave di Displuvio

Scala:  1 : 20
Trave di Falda - Sezione I-I'

Scala:  1 : 20
Trave di Displuvio - Sezione J-J'

Scala:  1 : 20
Trave di Displuvio- Sezione K-K'

Scala:  1 : 50
CORN 1,4 - Cornicioni Assi 1,4
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