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  AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO 
TRATTO: INTERCONNESSIONE A1 – BOLOGNA 
PONTE RIZZOLI PASSANTE NORD DI BOLOGNA 

Potenziamento del sistema autostradale di Bologna 
 

 
 

  
 

COORDINATE GAUSS-BOAGA con quota ortometrica Quota 
s.l.m. m Nome NORD EST 

PZ L0 4.933.190,44 1.683.833,16 36,11 
 

COORDINATE WGS84 Quota 
ellissoidica Nome Latitudine Longitudine 

PZ L0 44° 31’ 42,408” 11° 18’ 47,503” 75,33 
 

COORDINATE RETTILINEE  
Nome NORD EST 
PZ L0 3.160.179,54 9.891.054,78 
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Verbale di accettazione n° 0031 del Pz 001

CERTIFICATO N data di emissione

COMMITTENTE

OPERA

LOCALITA'

N E 1.683.833,16

DATA: UNITA' DI SCAVO: Cavallucci Silvio SCALA: 1 : 50

m m

0,25 0,20 0,50

0,50 0,24 PLT1

1,00

0,70 PLT2

1,20

2,60

3,80

NOTE:

m

DS2

0,500,50

4.933.190,44

0,0

CA2

Falda assente.

1,00

CA1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

24/05/2007
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36,11

DS1

1,00

CR 1

1,00

CR 2

2,00

m

0104

BOLOGNA

POZZETTO ESPLORATIVO

foglio   1   di   1

Potenziamento sistema tangenziale di Bologna 
svincolo Lazzaretto

SPEA Engineering

COORDINATE GAUSS-BOAGA
Quota 
s.l.m.

m

20/12/2017
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI 
ATTRAVERSATE

GEOLOGO:Escavatore cingolato 50 QL

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

0,05 0,05

0,26 0,01

Conglomerato bituminoso fresato.

Ghiaia eterometrica, arrotondata, in matrice sabbiosa 
limosa marrone con frustoli vegetali.

Livello centimetrico bituminoso.

Limo sabbioso marrone con diffusi inclusi, frammenti
pluricentimetrici di laterizi e rari inclusi ghiaiosi.

Limo argilloso sabbioso marrone con screziature
ocracee e con rari incllusi millimetrici e centimetrici di

Limo argilloso sabbioso marrone con screziature
ocracee e nuclei, consistente. Sono presenti diffusi
apparati vegetali fino a circa 2,00 m. Da circa 2,20
aumenta la frazione limosa.



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 0.5 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 12448 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 103448 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

SPEA ENGINEERING

PZ-L0-PLT1

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L0

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L0 Profondità: 0.5 m

min mm

20 2 0.00

50 2 1.32

100 2 2.53

150 2 3.73

200 2 4.93

50 2 4.26

100 2 4.32

150 2 4.55

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150

PZ-L0-PLT1

17.29 2.41

16.09

kPa mm mm

I°
 C

ic
lo

21.02

19.70

18.49

0.29

II°
 C

ic
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16.76

16.70

16.47

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
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 (
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)
Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 1.0 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 11538 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 85714 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

SPEA ENGINEERING

PZ-L0-PLT2

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L0

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L0 Profondità: 1.0 m

min mm

20 2 0.00

50 2 0.82

100 2 2.07

150 2 3.42

200 2 4.72

50 2 4.03

100 2 4.05

150 2 4.38

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150

PZ-L0-PLT2

11.79 2.60

10.49
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Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L0 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 0.50 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 2202.30 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1256.66 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 21.86 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.75 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.44 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

___________________________

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L0-DS1
BOLOGNA

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 
BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L0 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 0.50 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L0 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 2421.80 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1355.60 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 19.94 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.79 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.49 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 
BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L0-DS2
BOLOGNA

___________________________

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L0 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



  AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO 
TRATTO: INTERCONNESSIONE A1 – BOLOGNA 
PONTE RIZZOLI PASSANTE NORD DI BOLOGNA 

Potenziamento del sistema autostradale di Bologna 
 

 
 

  
 

COORDINATE GAUSS-BOAGA con quota ortometrica Quota 
s.l.m. m Nome NORD EST 

PZ L1 4.933.105,31 1.683.618,54 35,89 
 

COORDINATE WGS84 Quota 
ellissoidica Nome Latitudine Longitudine 

PZ L1 44° 31’ 39,863” 11° 18’ 37,597” 75,11 
 

COORDINATE RETTILINEE  
Nome NORD EST 
PZ L1 3.160.097,48 9.890.838,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento                                                           Stralcio Cartografico 

 

 

Scheda monografica Indagine: PZ L1 Data: Gennaio 2018 

                   

   



Verbale di accettazione n° 0031 del Pz 001

CERTIFICATO N data di emissione

COMMITTENTE

OPERA

LOCALITA'

N E

DATA: UNITA' DI SCAVO: Cavallucci Silvio SCALA: 1 : 50

m m

0,70

0,70
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0,70
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI 
ATTRAVERSATE

GEOLOGO:Escavatore cingolato 50 QL

0104

BOLOGNA

POZZETTO ESPLORATIVO

foglio   1   di   1

Potenziamento sistema tangenziale di Bologna 
svincolo Lazzaretto

SPEA Engineering

COORDINATE GAUSS-BOAGA

24/05/2007

CODICE POZZETTO

PZ-L1

F
A

LD
A

CARICO 
SU 

PIASTR

PROVE

C
A

M
P

IO
N

I 
R

IM
A

N
E

G
G

IA
T

I

m

DENSIT
A' IN 
SITO

mm

35,89

Falda assente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

1,45

CR 2

2,10

Quota 
s.l.m.

C
A

M
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I 
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M
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T
A

LI

1,45

m

0,0

CR 2

0,0

2,10

CA1

0,70

CA2

CA3

4.933.105,31 1.683.618,54

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Sabbie ghiaiose di colore marrone con inclusi frammenti 
decimetrici di conglomerato bituminoso e blocchi di 
porfido.

Limo argilloso debolmente sabbioso di colore grigio molto 
consistente.

Limo argilloso sabbioso di colore avana biancastro con 
residui di boiacca e frammenti centimetrici di 
conglomerato bituminoso. Si rileva blocco metrico di 
conglomerati cementizi.

Limo argilloso di colore grigio avana. Da circa 2,60 mt di 
profondità sono presenti nuemerosi inclusi anche 
decimetrici di laterizi grossolani.



  AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO 
TRATTO: INTERCONNESSIONE A1 – BOLOGNA 
PONTE RIZZOLI PASSANTE NORD DI BOLOGNA 

Potenziamento del sistema autostradale di Bologna 
 

 
 

  
 

COORDINATE GAUSS-BOAGA con quota ortometrica Quota 
s.l.m. m Nome NORD EST 

PZ L1bis 4.933.141,63 1.683.680,08 35,86 
 

COORDINATE WGS84 Quota 
ellissoidica Nome Latitudine Longitudine 

PZ L1bis 44° 31’ 40,970” 11° 18’ 40,462” 75,08 
 

COORDINATE RETTILINEE  
Nome NORD EST 

PZ L1bis 3.160.132,92 9.890.901,02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento                                                           Stralcio Cartografico 

 

 

Scheda monografica Indagine: PZ L1bis Data: Gennaio 2018 

                   

   



Verbale di accettazione n° 0031 del Pz 001

CERTIFICATO N data di emissione

COMMITTENTE

OPERA

LOCALITA'

N E

DATA: UNITA' DI SCAVO: Cavallucci Silvio SCALA: 1 : 50

m m

0,60

0,60 1,00

1,00 0,40 PLT1

NOTE:

1,001,00

m
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI 
ATTRAVERSATE

GEOLOGO:Escavatore cingolato 50 QL

0104

BOLOGNA

POZZETTO ESPLORATIVO

foglio   1   di   1

Potenziamento sistema tangenziale di Bologna 
svincolo Lazzaretto

SPEA Engineering

COORDINATE GAUSS-BOAGA

24/05/2007

CODICE POZZETTO

PZ-L1 bis

F
A

LD
A

CARICO 
SU 

PIASTR

PROVE

C
A

M
P

IO
N

I 
R
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A

N
E

G
G

IA
T

I

m

DS1

DENSIT
A' IN 
SITO

mm

35,86

Falda assente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

Quota 
s.l.m.

C
A

M
P

IO
N

I 
A

M
B

IE
N

T
A

LI

m

0,0

CR 1

CA1

1,00

4.933.141,63 1.683.680,08

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Sabbie medie con inclusi ghiaiosi arrotondati, φ max 7 7 
cm, con sparsi alcuni residui plastici, laterizi grossolani  e 
frammenti di conglomerato bituminoso.

Sabbia limosa marrone con sporadici residui di laterizi da 
millimetricia centimetrici.



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 1.0 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 15789 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 69767 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

SPEA ENGINEERING

PZ-L1bis-PLT1

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L1 bis

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L1 bis Profondità: 1.0 m

min mm

20 2 0.00

50 2 0.60

100 2 1.57

150 2 2.50

200 2 3.76

50 2 3.18

100 2 3.26

150 2 3.61 0.43

II°
 C

ic
lo

13.56

13.48

13.13

14.24 1.90

12.98

kPa mm mm

I°
 C

ic
lo

16.74

16.14

15.17

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150

PZ-L1bis-PLT1

0.00
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0 50 100 150 200 250
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ce
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to
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m
m

)
Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L1bis DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 1987.70 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1250.30 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 21.49 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.59 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.31 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

___________________________

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L1 bis-DS1
BOLOGNA

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 
BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L1bis DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



  AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO 
TRATTO: INTERCONNESSIONE A1 – BOLOGNA 
PONTE RIZZOLI PASSANTE NORD DI BOLOGNA 

Potenziamento del sistema autostradale di Bologna 
 

 
 

  
 

COORDINATE GAUSS-BOAGA con quota ortometrica Quota 
s.l.m. m Nome NORD EST 

PZ L2 4.933.023,79 1.683.685,33 35,92 
 

COORDINATE WGS84 Quota 
ellissoidica Nome Latitudine Longitudine 

PZ L2 44° 31’ 37,142” 11° 18’ 40,551” 75,14 
 

COORDINATE RETTILINEE  
Nome NORD EST 
PZ L2 3.160.015,02 9.890.904,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento                                                           Stralcio Cartografico 

 

 

Scheda monografica Indagine: PZ L2 Data: Gennaio 2018 

                   

   



Verbale di accettazione n° 0031 del Pz 001

CERTIFICATO N data di emissione

COMMITTENTE

OPERA

LOCALITA'

N E 1.683.685,33

DATA: UNITA' DI SCAVO: Cavallucci Silvio SCALA: 1 : 50

m m

0.50 0.60

0.50 PLT1

1.00

PLT2

2.60

3.10

0.60

3.70

 

NOTE:

m

20/12/2017
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R
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI 
ATTRAVERSATE

GEOLOGO:Escavatore cingolato 50 QL

0104

BOLOGNA

POZZETTO ESPLORATIVO

foglio   1   di   1

Potenziamento sistema tangenziale di Bologna 
svincolo Lazzaretto

SPEA Engineering

COORDINATE GAUSS-BOAGA
Quota 
s.l.m.

mm

35,92

DS1

1.00

CR 1

1.00

CR 2

0.600.60

24/05/2007

CODICE POZZETTO

PZ-L2

F
A

LD
A

CARICO 
SU 

PIASTR

PROVE

C
A

M
P

IO
N

I 
R

IM
A

N
E

G
G

IA
T

I

DENSIT
A' IN 
SITO

4.933.023,79

C
A

M
P

IO
N

I 
A

M
B

IE
N

T
A

LI

Falda assente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

3.70

CR 3

m

0.0

m

DS2

CA1

1.00

CA2

CA3

3.00

2.00

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Sabbia limosa con ghiaia eterometrica, con ciottoli e
blocchi di forma sub arrotondata e inclusi frammenti di
laterizi.

Sabbia limosa/limo sabbioso di colore marrone.

Limo argilloso debolmente sabbioso di colore marrone
con screziature ocracee e grigiastre.



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 0.6 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 18182 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 157895 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

SPEA ENGINEERING

PZ-L2-PLT1

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L2

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L2 Profondità: 0.6 m

min mm

20 2 0.00

50 2 0.59

100 2 1.44

150 2 2.24

200 2 3.02

50 2 2.72

100 2 2.72

150 2 2.91 0.19

II°
 C

ic
lo

11.96

11.96

11.77

12.44 1.65

11.66

kPa mm mm

I°
 C

ic
lo

14.68

14.09

13.24

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150

PZ-L2-PLT1

0.00
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3.00
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m

)
Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 1.0 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 16854 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 428571 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

SPEA ENGINEERING

PZ-L2-PLT2

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L2

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L2 Profondità: 1.0 m

min mm

20 2 0.00

50 2 0.58

100 2 1.52

150 2 2.36

200 2 3.22

50 2 3.09

100 2 3.10

150 2 3.16

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150

PZ-L2-PLT2
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Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L2 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 0.60 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 2177.40 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1311.78 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 18.25 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.66 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.40 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

___________________________

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L2-DS1
BOLOGNA

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI BOLOGNA 

SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L2 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 0.60 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L2 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 2176.00 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1332.99 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 19.38 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.63 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.37 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 
BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L2-DS2
BOLOGNA

___________________________

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L2 DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



  AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO 
TRATTO: INTERCONNESSIONE A1 – BOLOGNA 
PONTE RIZZOLI PASSANTE NORD DI BOLOGNA 

Potenziamento del sistema autostradale di Bologna 
 

 
 

  
 

COORDINATE GAUSS-BOAGA con quota ortometrica Quota 
s.l.m. m Nome NORD EST 

PZ L2bis 4.932.998,78 1.683.584,25 35,81 
 

COORDINATE WGS84 Quota 
ellissoidica Nome Latitudine Longitudine 

PZ L2bis 44° 31’ 36,458” 11° 18’ 35,859” 75,03 
 

COORDINATE RETTILINEE  
Nome NORD EST 

PZ L2bis 3.159.991,45 9.890.803,16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento                                                           Stralcio Cartografico 

 

 

Scheda monografica Indagine: PZ L2bis Data: Gennaio 2018 

                   

   



Verbale di accettazione n° 0031 del Pz 001

CERTIFICATO N data di emissione

COMMITTENTE

OPERA

LOCALITA'

N E 1.683.584,25

DATA: UNITA' DI SCAVO: Cavallucci Silvio SCALA: 1 : 50

m m

0,65 1,00

1,00 PLT1

NOTE:

Quota 
s.l.m.

C
A

M
P

IO
N

I 
A

M
B

IE
N

T
A

LI

m

0,0

CR 1

CA1

1,00

4.932.998,78

Falda assente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

24/05/2007

CODICE POZZETTO

PZ-L2 bis
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SU 

PIASTRA 
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C
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N
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m

DS1

DENSI
TA' IN 
SITO

mm

35,81

0104

BOLOGNA

POZZETTO ESPLORATIVO

foglio   1   di   1

Potenziamento sistema tangenziale di Bologna 
svincolo Lazzaretto

SPEA Engineering

COORDINATE GAUSS-BOAGA
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI 
ATTRAVERSATE

GEOLOGO:Escavatore cingolato 50 QL

1,001,00

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Sabbia limosa marrone con inclusi ghiaiosi arrotondati.

Limo sabbioso - sabbia limosa marrone con diffusi 
frammenti di laterizi.

0,10 0,10

0,15 0,05

Conglomerato bituminoso fresato.

0,35 0,20

Sabbia  fine con limo e/o limo con sabbia di colore 
avana grigio con rari inclusi di laterizi. 



Verbale di accettazione n. 018 del  03/09/2008 Rif.Int.  CP010

CERTIFICATO N 0086 data di emissione 25/03/2015

COMMITTENTE :   

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: DATA: 20/12/20 71 PROFONDITA': 1.0 m GEOLOGO: Cavallucci S.

Piastra cadmiata di diametro 300 mm
Martinetto idraulico da 100kN

Comparatore con corsa 30 mm e sensibilità 0,01 mm

Mezzo di contrasto: Terna gommata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norma svizzera SNV 670 317a

i primo o secondo ciclo di carico

p differenza di carico unitario fra due gradini di carico

s cedimento differenziale in mm della piastra rigida in corrispondenza di p

D diametro della piastra in mm

ME1 12195 kPa tra 50 e 150 kPa

II° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

ME2 75000 kPa tra 50 e 150 kPa

Note Condizioni atmosferiche: 

Terreno sotto la piastra: 

ALLEGATI: n.1  - Dati della prova

SPEA ENGINEERING

PZ-L2bis-PLT1

I° CICLO DI INCREMENTO DI CARICO

Manometro per misurazione carichi con scala 
0-100kN e sensibilità 0,5 kN

Scatola cilindrica completa di snodo sferico per misura 
centrale

PZ-L2 bis

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 

BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

PROVA DI CARICO SU PIASTRA
RISULTATI DELLA PROVA

Modulo di compressibilità o coefficiente ME

ATTREZZATURA DI PROVA

RISULTATI DELLA PROVA

pi / si x DMEi = 

CODICE PROVA

SCHEMA DELLA PROVA

BOLOGNA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0 ALLEGATO 1

Codice prova: POZZETTO: PZ-L2 bis Profondità: 1.0 m

min mm

20 2 0.00

50 2 0.81

100 2 2.05

150 2 3.27

200 2 4.93

50 2 4.18

100 2 4.26

150 2 4.58 0.40

II°
 C

ic
lo

7.41

7.33

7.01

8.32 2.46

6.66

kPa mm mm

I°
 C

ic
lo

11.59

10.78

9.54

PROVA DI CARICO SU PIASTRA

DATI DELLA PROVA

DIAGRAMMA Carichi - Cedimenti

CARICO TEMPI
LETTURA 

COMPARATORE
CEDIMENTI

CEDIMENTO

50-150
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Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabiledi Sito
Dott.Geol. Silvio Cavallucci

Il Direttore di Laboratorio
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



Verbale di accettazione n. 0.00 00/01/1900 Rif.Int.  Plt 

CERTIFICATO N. 0133 foglio 1 di 2 data di emissione 00/01/1900

COMMITTENTE :   SPEA ENGINEERING

OPERA :

LOCALITA' :

POZZETTO: PZ-L2bis DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:

VOLUMOMETRO TIPO: PASI  Mod S234  Ord .M 1069 da 6"

VOLUME DEL CONO: 1055 cm 3

CERTIFICATI DI RIFERIMENTO ALLEGATI: Misura della densità naturale della sabbia calibrata

DESCRIZIONE VISIVA DEL TERRENO: Limo sabbioso debolmente  argilloso con clasti

DENSITA' DELLA SABBIA CALIBRATA: 1.415 gr/cm3

PESO CAMPIONE DI TERRENO: 2026.80 gr

 VOLUME CAVITA' DI PROVA: 1208.60 cm3

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA: 24.09 %

DENSITA' UMIDA IN SITO 1.68 gr/cm3

DENSITA' SECCA IN SITO 1.35 gr/cm3

ALLEGATI: n.1   Documentazione Fotografica

___________________________

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

CODICE PROVA

PZ-L2 bis-DS1
BOLOGNA

RISULTATI

ASTM D 1556-90-Standard Test Method for 
Density and Unit Weight of Soil in Place by the 

Peso umido del campione di terreno e contenuto 
naturale d'acqua

DATI DELLA PROVA

POTENZIAMENTO SISTEMA TANGENZIALE DI 
BOLOGNA SVINCOLO LAZZARETTO

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci



CERTIFICATO N. 0133 foglio 2 di 2 data di emissione ######

POZZETTO: PZ-L2bis DATA: 20/12/2017 PROFONDITA': 1.00 GEOLOGO: Cavallucci S.

 

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROVA DI DENSITA' IN SITO
Metodo sabbia calibrata

___________________________

POSTAZIONE DI PROVA

Ref. N. 9862-A
Conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO AUTORIZZATO
con Decreto Ministeriale n. 8685 

del 26/09/2011

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.Geol. Silvio Cavallucci
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GEA S.a.s. 
LABORATORIO  GEOTECNICO  –  PROVE IN SITO - IDROGEOLOGIA -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
 

SEDE LEGALE: Via  Nazionale, 165  -  64039   Penna S. Andrea (TE) 
SEDE OPERATIVA: Via Cagliari, 3 - 65010  Villa Raspa di Spoltore (PE)  
TEL: 085 4155618 FAX: 085 7993874 
EMAIL: gealaboratorio@gmail.com                                                                 www.gealaboratorio.com 

 

 
ISO 9001 

Certificato n° 482343 QM08 
Autorizzazione Ministeriale n° 4536 

Prove Geotecniche su Terre 

 

DATA: _16/01/2018_                                         Certificato: 030118 

 

Il Richiedente  
Technosoil S.r.l. 

 INFORMAZIONI GENERALI SUL CAMPIONE IN INGRESSO 
Ditta che ha effettuato il 
prelievo 
 

Technosoil Srl 

Anomalie di 
campionamento  Data 

prelievo 

  
Verbale di 
accettazione 
N° 

810118 
Data 

10/01/18 
20/12/17

  

Rif. Ordine di acquisto/Offerta  
Procedura di 
campionamento:

SHELBY  Note: Campione rimaneggiato 

N° 
- 

Data 
- 

MAZIER  
OSTERBERG  

INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI 
Commitente SPEA Engineering S.P.A. 

Cantiere Potenziamento Sistema Tangenziale Di Bologna Svincolo Lazzaretto 
 

        
 DATA  Esclusioni/anomalie/difformità 

 
Non riscontrate 

Consegna campione 10/01/2018  
Apertura 10/01/2018  
Inizio prove 10/01/2018  
Fine prove 15/01/2018  
  

PROVE ESEGUITE 
COD. 

PROVA pag. Normativa di riferimento 

Determinazione del peso umido del terreno 
e del contenuto naturale d’acqua  2 

Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio – AGI, 1994. 
Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85, D 2488-84, D 3282-83. 

    

    

    

    

    

    

 
Totale 
pag. 2 

 
(*) Ove non specificatamente richiesto, viene assegnato un peso specifico di 2,7 g/cm3.
(**) I valori di prova riportati derivano dall’applicazione di una tecnica di ottimizzazione ai minimi quadrati. 
(***) I valori di prova riportati derivano dall’applicazione di una media aritmetica dei valori sperimentali.

 

 
Il Direttore del laboratorio 
Dott.Geol. Luca Di Matteo 
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ISO 9001 

Certificato n° 482343 QM08 
Autorizzazione Ministeriale n° 4536 

Prove Geotecniche su Terre 

GEA S.a.s. 
LABORATORIO  GEOTECNICO  –  PROVE IN SITO - IDROGEOLOGIA -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
 

SEDE LEGALE: Via  Nazionale, 165  -  64039   Penna S. Andrea (TE) 
SEDE OPERATIVA: Via Cagliari, 3 - 65010  Villa Raspa di Spoltore (PE)  
TEL: 085 4155618 FAX: 085 7993874 P.IVA 00418350682 
EMAIL: gealaboratorio@gmail.com                                                    www.gealaboratorio.com 

 
 

DATA: _16/01/2018_                                         Certificato: 030118 

 

INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI 
Commitente SPEA Engineering S.P.A. 

Cantiere Potenziamento Sistema Tangenziale Di Bologna Svincolo Lazzaretto 
 

 
DETERMINAZIONE DEL PESO UMIDO DEL TERRENO 

E DEL CONTENUTO NATURALE D’ACQUA 
 

 
 
 
 

TARA Sondaggio Campione Profondità PLU TARA PNU  
Terra PLS PNS  

Terra  
Peso 

ACQUA W 

N° m g g g g g g % 

1 PZ-L0 DS1 0,50 2.354,22 151,92 2.202,30 1.959,20 1.807,28 395,02 21,86 
66 PZ-L0 DS2 1,00 2.623,57 201,77 2.421,80 2.221,00 2.019,23 402,57 19,94 
29 PZ-L2 DS1 0,60 2.330,88 153,48 2.177,40 1.994,80 1.841,32 336,08 18,25 
47 PZ-L2 DS2 1,00 2.371,57 195,57 2.176,00 2.018,30 1.822,73 353,27 19,38 
43 PZ-L1bis DS1 1,00 2.162,03 174,33 1.987,70 1.810,40 1.636,07 351,63 21,49 
12 PZ-L2bis DS1 1,00 2.143,12 116,32 2.026,80 1.749,70 1.633,38 393,42 24,09 

 
 

 
 
(*)PNU Terra (peso netto umido) PNS Terra (peso netto secco) PLU (peso lordo umido) PLS (peso lordo secco) si 
riferiscono all’intero campione di terreno prelevato in sito. 
 

 

 
Il Direttore del laboratorio 
Dott.Geol. Luca Di Matteo 
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GEA S.n.c. 
LABORATORIO  GEOTECNICO  –  PROVE IN SITO - IDROGEOLOGIA -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
 

SEDE LEGALE: Via  Nazionale, 165  -  64039   Penna S. Andrea (TE) 
SEDE OPERATIVA: Via Cagliari, 3 - 65010  Villa Raspa di Spoltore (PE)  

TEL: 085 4155618 FAX: 085 7993874 

EMAIL: gealaboratorio@gmail.com                                                                 www.gealaboratorio.com 
 

 
ISO 9001 

Certificato n° 482343 QM08 

Autorizzazione Ministeriale n° 4536 
Prove Geotecniche su Terre 

 

DATA: _03/06/2014_                                         Certificato: 1580614 

 

Il Richiedente  

Technosoil S.r.l. 

 INFORMAZIONI GENERALI SUL CAMPIONE IN INGRESSO 

Sito potenzialmente 
contaminato 

 

Anomalie di 
campionamento  

Data 
prelievo 

 

Verbale di 

accettazione 
N° 

300514 

Data 

22/05/14 

16-

19/5/14 

 

Rif. Ordine di acquisto/Offerta  Procedura di 
campionamento: SHELBY  

Note: Rimaneggiato 

N°  Data    MAZIER   

 -  -   OSTELBERG   

 

INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI 

Commitente SPEA S.p.A. 

Cantiere A14 - Opere compensative - Pesaro 

 

        

 

    Profondità 

Sondaggio       Campione       da m:       a m:       

 

 
DATA 

 Esclusioni/anomalie/difformità 
 

Non riscontrate 

Consegna campione 22/05/2014   
Apertura 23/05/2014   

Inizio prove 23/05/2014  

Fine prove 30/05/2014  

  

PROVE ESEGUITE 
COD. 

PROVA 
pag. Normativa di riferimento 

Determinazione  della  densita’  naturale o peso 

specifico apparente 
 2 

Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio – AGI, 1994. 
Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85, D 2488-84, D 3282-83. 

Determinazione del peso umido del terreno 

e del contenuto naturale d’acqua 
 3 

Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio – AGI, 1994. 
Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85, D 2488-84, D 3282-83. 

    

    

    

    

    

    

 
Totale 
pag. 

3 
 

 

 

 

 
Il Direttore del laboratorio 

Dott.Geol. Luca Di Matteo 
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GEA S.n.c. 
LABORATORIO  GEOTECNICO  –  PROVE IN SITO - IDROGEOLOGIA -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
 

SEDE LEGALE: Via  Nazionale, 165  -  64039   Penna S. Andrea (TE) 
SEDE OPERATIVA: Via Cagliari, 3 - 65010  Villa Raspa di Spoltore (PE)  

TEL: 085 4155618 FAX: 085 7993874 

EMAIL: gealaboratorio@gmail.com                                                                 www.gealaboratorio.com 
 

 
ISO 9001 

Certificato n° 482343 QM08 

Autorizzazione Ministeriale n° 4536 
Prove Geotecniche su Terre 

 

DATA: _03/06/2014_ Certificato: 1580614 

    

COMMITTENTE: SPEA S.p.A.    

CANTIERE: A14 – Opere compensative - Pesaro 
 

 

CONDIZIONI DEL CAMPIONE: In contenitore di plastica. 

 

 

DESCRIZIONE MACROSCOPICA DEL CAMPIONE: Sabbia monogranulare con grani di 

colore dal bianco al grigio scuro. 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  DENSITA’  NATURALE 

O PESO SPECIFICO APPARENTE 
 

PESO NETTO DEL 

CAMPIONE 

[g] 

VOLUME DEL 

CILINDRO DI 

TARATURA 

[cm3] 

DENSITA’ 

DELLA 

SABBIA 

[g/cm3] 

MEDIA DELLE 

DENSITA’ 

MISURATE 

[g/cm3] 

1.317 933 1,416 

1,415 1.330 933 1,425 

1.310 933 1,404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del laboratorio 

Dott.Geol. Luca Di Matteo 
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GEA S.n.c. 
LABORATORIO  GEOTECNICO  –  PROVE IN SITO - IDROGEOLOGIA -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
 

SEDE LEGALE: Via  Nazionale, 165  -  64039   Penna S. Andrea (TE) 
SEDE OPERATIVA: Via Cagliari, 3 - 65010  Villa Raspa di Spoltore (PE)  

TEL: 085 4155618 FAX: 085 7993874 

EMAIL: gealaboratorio@gmail.com                                                                 www.gealaboratorio.com 
 

 
ISO 9001 

Certificato n° 482343 QM08 

Autorizzazione Ministeriale n° 4536 
Prove Geotecniche su Terre 

 

DATA: _03/06/2014_ Certificato: 1580614 

    

COMMITTENTE: SPEA S.p.A.    

CANTIERE: A14 – Opere compensative - Pesaro 
 

CONDIZIONI DEL CAMPIONE: Rimaneggiato in contenitore di plastica 
 

DETERMINAZIONE DEL PESO UMIDO DEL TERRENO 

E DEL CONTENUTO NATURALE D’ACQUA 

 
 

POZZO CAMPIONE
TERRA (*) 

PNU [g]

PNU (**) 

[g]

PNS (**) 

[g]

ACQUA 

[g]
W [%]

PZ (OCBW)1 DS1 3.362,38 145,78 119,15 26,63 22,35%

PZ (OCBW)1 DS2 3.452,28 135,01 107,69 27,32 25,37%

PZ (OCSV)3 DS1 5.962,85 212,75 179,59 33,16 18,46%

PZ (OCSV)3 DS2 6.779,56 123,34 98,03 25,31 25,82%

PZ (OCSV)4 DS1 6.626,27 134,75 109,22 25,53 23,37%

PZ (OCSV)4 DS2 5.255,50 167,84 124 43,84 35,35%

PZ (OCLNT)1 DS1 4.870,37 218,51 182,73 35,78 19,58%

PZ (OCLNT)1 DS2 3.553,31 102,99 85,52 17,47 20,43%

PZ (OCM)1 DS1 3.978,08 146,78 123,69 23,09 18,67%

PZ (OCM)1 DS2 3.699,84 139,72 117,46 22,26 18,95%

PZ (OCM)2 DS1 3.956,18 164,79 132,41 32,38 24,45%

PZ (OCM)2 DS2 3.918,80 179,43 129,89 49,54 38,14%

PZ (OCM)3 DS1 4.573,23 197,19 170,21 26,98 15,85%

PZ (OCM)3 DS2 4.158,83 122,81 105,22 17,59 16,72%

PZ (OCM)4 DS1 3.573,42 104,61 89,33 15,28 17,11%

PZ (OCM)4 DS2 2.939,33 92,07 78 14,07 18,04%

PZ (OCM)5 DS1 4.546,92 174,69 148,11 26,58 17,95%

PZ (OCM)5 DS2 4.251,97 183,83 153,68 30,15 19,62%

PZ (OCM)6 DS1 3.184,27 177,96 153,34 24,62 16,06%

PZ (OCM)6 DS2 4.204,22 226,95 184,92 42,03 22,73%

PZ (OCM)7 DS1 4.300,77 129,32 107,78 21,54 19,99%

PZ (OCM)7 DS2 4.203,35 214,39 174,72 39,67 22,70%

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA
DETERMINAZIONE PESO UMIDO TERRENO 

PRELEVATO IN SITO

 
 
(*) TERRA PNU [g]: peso netto del campione di terreno prelevato in sito. 

(**) I valori di PNU (peso netto umido) e PNS (peso netto secco) sono ottenuti dall’unione di N°3 

prelievi rappresentativi di ciascun campione. 

 

Il Direttore del laboratorio 

Dott.Geol. Luca Di Matteo 
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