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RESPONSABILE OPERE

TECNOLOGICHE

NOTE

1. INDICAZIONE QUOTE DI INSTALLAZIONE IN SCALA

2. OGNI PICCHETTO LUMINOSO SARA' ALIMENTATO INDIVIDUALMENTE MEDIANTE CAVO TIPO

FTG10OM1 POSATO DENTRO FASCIONE

3. LE STAZIONI DI EMERGENZA E I SEGNALI LUMINOSI SARANNO  ALIMENTATI INDIVIDUALMENTE

MEDIANTE CAVO DI TIPO FTG100M1 DERIVATO DA DORSALE DI ALIMENTAZIONE

4. LE DORSALI DI ALIMENTAZIONE DEI SEGNALI LUMINOSI DI SEGNALAZIONE E SOS E LE STAZIONI

DI EMERGENZA SARANNO IN CAVO FTG10OM1 (3x10) E SARANNO PROVENIENTI DAI QUADRI QDLS

DELLE CABINE ELETTRICHE LATO BOLOGNA

5. LE DORSALI DI ALIMENTAZIONE DEI SEGNALI LUMINOSI DI SEGNALAZIONE E USCITE DI

SICUREZZA E USCITE ALL'APERTO SARANNO IN CAVO FTG10OM1 (3x10) E SARANNO PROVENIENTI DAI

QUADRI QDLS DELLE CABINE ELETTRICHE LATO BOLOGNA
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VISTA IN SEZIONE DEL

FASCIONE METALLICO

Canalina in alluminio RAL 6024 per passaggio cavi e fissaggio picchetti luminosi. Dimensioni profilo 165x20mm, alette di

fissaggio 30mm; lunghezza max 3mt, completo di giunti di sovrapposizione, tasselli e bulloneria in acciaio inox

Picchetto a LED segnalazione vie di fuga

Potenza assorbita massima 16 W

Classe di isolamento II

Alimentazione 20-55 VDC

3

3

Picchetto a LED segnalazione vie di fuga

Potenza assorbita massima 16 W

Classe di isolamento II

Alimentazione 20-55 VDC

CAVO FTG10(O)M1 3x6

CENTRALINA

ALIMENTAZIONE

PUCCHETTI

DA QUADRO ELETTRICO DI BY-PASS

DA PLC DI BY-PASS

CAVO FTG10(O)M1 2x4mmq

CAVO FTG10(O)M1 2x1,5

CAVO FTG10(O)M1 2x4mmq

CAVO FTG10(O)M1 2x4mmq

POSA DENTRO FASCIONE METALLICOPOSA DENTRO FASCIONE METALLICO

POSA DENTRO FASCIONE METALLICO

PICCHETTO LUMINOSO A LED COLORE BIANCO

POTENZA ASSORBITA MAX 16 W

PILOTAGGIO TRAMITE PWM

INSTALLAZIONE SU FASCIONE METALLICO

CENTRALINA ALIMENTATAZIONE

PICCHETTI LUMINOSI A LED

GALLERIA

FASCIONE METALLICO

CAVO FTG10(O)M1 2x4mmqCAVO FTG10(O)M1 2x4mmq

POSA DENTRO TUBAZIONE IN ACCIAIOPOSA DENTRO TUBAZIONE IN ACCIAIO

POSA IN CANALA METALLICA

CAVO FTG10(O)M1 2x4mmq

POSA DENTRO FASCIONE METALLICO

- GRADO DI PROTEZIONE IP65

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione dalle canale metalliche aeree 

mediante cavo di tipo FTG100M1 derivato

da dorsale di alimentazione installato in 

tubazione in acciaio INOX  diam 40mm

- ALIMENTAZIONE 230 Vac 50 Hz

- ILLUMINAZIONE INTERNA  A LED

- ASSORBIMENTO 45 W

- SCHERMI IN POLICARBONATO

- STRUTTURA PORTANTE ACCIAIO AISI 316L

CARATTERISTICHE MECCANICHE
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Alimentazione dalle canale metalliche aeree 

mediante cavo di tipo FTG100M1 derivato

da dorsale di alimentazione installato in

tubazione in acciaio INOX  diam 40mm

- SCHERMI IN POLICARBONATO

- STRUTTURA PORTANTE ACCIAIO AISI 316L

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- GRADO DI PROTEZIONE IP65

- ALIMENTAZIONE 230 Vac 50 Hz

- ILLUMINAZIONE INTERNA  A LED

- ASSORBIMENTO 35 W
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SEGNALE VIA DI ESODO

Lunghezza 90cm

Altezza 25cm

Supporto Alluminio 25/10

Pellicola rifrangente classe 2

superiore microprismatica

Pittogramma segno grafico UNI7546-5

Dim. pittogramma fattore moltiplicazione k=3.6

distanza osservazione 16m

Colore pittogramma bianco

Simbolo numerico TAB.II.22.C(art.39 CdS)

Altezza simbolo numerico 10cm

Colore simbolo numerico bianco

Colore sfondo verde

Copertura sfondo >50%

SEGNALE VIA D'ESODO MONTATO IN CORRISPONDENZA
DELLA PLAFONIERA PER GUIDA LUMINOSA
INSTALLAZIONE: FISSAGGIO A PARETE TRAMITE NR.5 TASSELLI
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USCITA DI EMERGENZA

EMERGENCY EXIT
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ILLUMINAZIONE A LED

USCITA DI EMERGENZA

Plafoniera LED illuminazione
zona di accesso ai bypass pedonali

Carter in alluminio
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Alimentazione dalle canale metalliche aeree 

mediante cavo di tipo FTG100M1 derivato

da dorsale di alimentazione installato in

tubazione in acciaio INOX  diam 40mm CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- GRADO DI PROTEZIONE IP65

- ALIMENTAZIONE 230 Vac 50 Hz

- ILLUMINAZIONE INTERNA  A LED

- ASSORBIMENTO 45 W

- SCHERMI IN POLICARBONATO

- STRUTTURA PORTANTE ACCIAIO AISI 316L

CARATTERISTICHE MECCANICHE
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LEGENDA SIMBOLI

IMPIANTI DI GALLERIA

XXX

PANNELLO SEGNALETICO ARMADIO SOS CON ESTINTORI

SEMAFORO A TRE

LANTERNE
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