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CORDOLO IN C.A.

ARMATURA PALO @800

1:50

ANELLO INTERNO ¢20 DA TAGLIARE DURANTE IL

MONTAGGIO DELLE ARMATURE DEL CORDOLO
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1810/15

LE ARMATURE ELICOIDALI
DEVONO ESSERE FISSATE
A TUTTE LE ARMATURE
LONGITUDINALI IN OGNI
PUNTO DI CONTATTO
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TABELLA FERRI PALO L=8.00m - TIPO FOA'S'

POS.

Q.TA

LUNGHEZZA
UNITARIA
(cm)

LUNGHEZZA
TOTALE (cm)

SAGOMA (cm)

NOTE

P.U.

PESO (kg)

S

24 20 900

21600

900

2.4661

932.7

®

49 10 215

10535

% Spirale

0.6165

65.0

©

240

1200

O

2.4661

29.6

1820/240 L=240

LE ARMATURE AD ANELLO
DEVONO ESSERE FISSATE
A TUTTE LE ARMATURE
LONGITUDINALI IN OGNI
PUNTO DI CONTATTO

627.2

CORDOLO IN C.A.
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ARMATURA PALO @800

1:50

ANELLO INTERNO #20 DA TAGLIARE DURANTE IL

MONTAGGIO DELLE ARMATURE DEL CORDOLO
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TABELLA FERRI PALO L=8.00m - TIPO FOA '6'

LUNGHEZZA
UNITARIA
(cm)

LUNGHEZZA

QTA
- TOTALE (cm)

POS.

SAGOMA (cm)

NOTE

P.U.

PESO (kg)

S

20 20 900 18000

900

2.4661

443.9

©

49 10 215 10535

% Spirale

0.6165

65.0

20 240 1200

O

2.4661

29.6

1810/15

1020/240 L=240

LE ARMATURE ELICOIDALI
DEVONO ESSERE FISSATE
A TUTTE LE ARMATURE |
LONGITUDINALI IN OGNI

PUNTO DI CONTATTO .

LE ARMATURE AD ANELLO
DEVONO ESSERE FISSATE
A TUTTE LE ARMATURE
LONGITUDINALI IN OGNI
PUNTO DI CONTATTO

SPIRALE ¢10/15

538.5
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FONDAZIONE

ARMATURA PALO @600

1:50

ANELLO INTERNO 20 DA TAGLIARE DURANTE IL

MONTAGGIO DELLE ARMATURE DEL CORDOLO
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LE ARMATURE AD ANELLO
DEVONO ESSERE FISSATE
A TUTTE LE ARMATURE
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TABELLA FERRI PALO L=8.00m - TIPO FOA'7"

Q.TA

LUNGHEZZA
UNITARIA
(cm)

LUNGHEZZA
TOTALE (cm)

SAGOMA (cm)

NOTE

P.U.

PESO (kg)

16

®

16

815

13040

815

GABBIA 2

1.5783

205.8

&

16

16

855

13680

860

GABBIA 1

1.5783

215.9

148

10

150

22200

% Spirale

0.6165

136.9

© | ®

20

180

1620

O

2.4661

40.0

598.6

SEZIONE FONDAZIONE FOA

1:20

STAFFA CORRENTE 1810/20 L=360 STAFFA CORRENTE 1810/20 L=270

STAFFA INTEGRATIVA 1#10/10 L=360 STAFFA INTEGRATIVA 1#10/10 L=270

@ 16816 CORRENTI
16 15

48

gl 92 ml

72
72
72
72
o

RIPRESA DI GETTO
AN 4

@1+1¢16/1O L=426

80

80

92

STAFFA CORRENTE 1810/20 L=290 ° 9

STAFFA INTEGRATIVA 1610/10 L=290
15

Lol 92 °

38
38

92

RIPRESA DI GETTO
N 4

346

346

< :>3¢1 2 CORRENTI
e

)
]
]
o
o
]
o
o
o
o
o
o
]
o

>

@ 15612 CORRENT)

FERRI ARMATURA PALO

a)

FERRI ARMATURA PALO

292

92
92

@ 141620/10 L=476

92
92

292

@ 3912 CORRENTI <:>
oH

200

80

200

80

@1+1¢16/1O L=280

@1z12/40x40 L=112

N
92

<

2

SCHEMA INFITTIMENTO DELLE STAFFE
1:20
IN CORRISPONDENZA DEI MONTANTI (PASSO 4m)

5

TABELLA FERRI CORDOLO IN C.A 100x130 L Tipica=45m - INTERASSE MONTANTE L=4.00m

Q.TA

LUNGHEZZA
UNITARIA
(cm)

LUNGHEZZA

TOTALE (cm) SAGOMA (cm)

NOTE

P.U. PESO (kg)

448 12

460

206080

Staffa

0.8878 1829.6

448 12

370

165760

0.8878 1471.6

448 12

® | ®|

370

165760

0.8878 1471.6

448 10

350

156800

0.6165 966.7

64 20

1200

1200

76800

2.4661 1894.0

16 16

1200

1200

19200

1.5783 303.0

64 20

1200

76800

1200

2.4661 1894.0

32 16

1200

38400

1200

1.5783 606.1

16 16

@ Q@ @ & @

320

5120

Forchetta

1.5783 80.8

16 16

(@

290

4640

||

Forchetta

1.5783 73.2

10590.8

INCIDENZA
PER 45m DI
CORDOLO

kg/m’:

181.0

TABELLA FERRI FONDAZIONE TIPO FOA '7' - INTERASSE MONTANTE L=4.00m

Q.TA

LUNGHEZZA
UNITARIA
(cm)

LUNGHEZZA
TOTALE (cm)

SAGOMA (cm)

NOTE

P.U. PESO (kg)

80 20

476

72

38080

72

292

2.4661 939.1

80 16

280

22400 3

I

200

1.5783 353.5

36 12

400

400

14400

0.8878 127.8

80 16

426

34080 2

I

346

1.5783 537.9

48 12

112

5376

10

L @

10

0.8878 47.7

30 12

400

12000

400

0.8878 106.5

10

360

6480

Staffa

0.6165 40.0

10

270

4860

Staffa

0.6165 30.0

10

® ® & @ e ® @ e

290

5220

Staffa

0.6165 32.2

@

10

360

1800

Staffa

0.6165 1.1

&
(89)
&y

10

270

1350

Staffa

0.6165 8.3

®

10

290

1450

Staffa

0.6165 8.9

©

16

400

6400

400

1.5783 101.0

TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al CONTROLLI DA ESEGUIRE,
S| DOVRA" FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO

MAGRONE DI SOTTOFONDO

— Classe di resistenza minima C12/15

— Classe di esposizione X0
CALCESTRUZZO (EN206 — CNR—UNI11104)
PALI

— Classe di resistenza minima €25/30

— Classe di esposizione XC2

— Copriferro nominale (EN1992—1-1) 60mm

1T 1T 11T T 1T 17T 717 1717 17 T T TT

4
CORDOLI PARATIE
— Classe di resistenza minima

— Classe di esposizione
— Copriferro nominale (EN1992-1-1)

|10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]10]

€25/30
XC2

40mm

FONDAZIONI MURI

— Classe di resistenza minima

— Classe di esposizione

— Copriferro nominale (EN1992-1-1)

€28/35
XC2

40mm

@_
@_
@_

ELEVAZIONI MURI

— Classe di resistenza minima

— Classe di esposizione

— Copriferro nominale (EN1992-1-1)

€32/40
XF2
40mm

RIEMPIMENTO ELEMENTI BILASTRA
— Classe di resistenza minima
— Classe di esposizione

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA

€25/30
XC2

— Acciaio in barre
— Reti
— Sovrapposizione

B450C
B450A
60 diametri

CALCESTRUZZO PER PREFABBRICATI

BILASTRE E PREDALLES

— Classe di resistenza minima €32/40
— Classe di esposizione XF2
— Copriferro nominale (EN1992—1—1) 30mm

ELEMENTI A PANNELLO

— Classe di resistenza minima €35/45
— Classe di esposizione XF2

— Copriferro nominale (EN1992—1-1) 30mm
MICROPALI PER PARATIE PROWISORIE

MALTE E MISCELE CEMENTIZIE
— Classe di resistenza minima

— Classe di esposizione

— Eventuali additivi

€25/30
XC2
secondo NTA

ACCIAI0 ARMATURA
— Profilo tubolare senza saldatura

ANCORAGGI PASSIVI IN BARRA

S355J2

TIPO INIEZIONE
— Multiple e ripetute

MALTE E MISCELE CEMENTIZIE

— Classe di resistenza minima €25/30

ACCIAIO
— Tipo Dywidag fs=950MPa, fu=1050MPa

23441

INCIDENZA
PER 4.00m DI
FONDAZIONE

kg/mc:

100.0

DETTAGLIO STAFFE

DETTAGLIO STAFFE

SEZIONE ORIZZONTALE
FERRI ORIZZONTALI

¢ 4%

FERRI VERTICALI

6 staffe/mq D
minimo
inclinazione 45

5,

Lmin. > 5¢
c=copriferro

| ARGHEZZA ELEVAZIONE]

‘i

L > 56, min. 5cm
c=copriferro

50

STAFFE

COPRIFERRO

C
SUPERF.
ESTERNA

]

II' copriferro rappresenta il netto tra esterno barra e
superficie esterna del c.l.s.

Prevedere opportuni distanziatori prescritti dalla
Direzione Lavori, atti a garantire il copriferro di
progetto.

INTERFERRO

| = > 8 e in ogni caso mai inferiore a Dmax (aggregato) netto

LEGENDA MISURE

4
O

Lty 4Ly
R O\/\(‘//—/I
d d d
O d R > d/2

Diametro minimo del mandrino d (UNI EN 1992-1-1) :

@ Barra € @16

¢ Barra > @16

SCALA DI STAMPA: 1=1

autostradellp er [1talia

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

TANGENZIALE NORD E SUD

OPERE COMPLEMENTARI

BARRIERE ANTIFONICHE

FONDAZIONI PROPRIE - ARMATURE - TAVOLA 2

ARMATURA CORDOLI

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Umberto Mele
Ord. Ingg. Milano n.18641

RESPONSABILE STRUTTURE

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Andrea Tanzi
Ord. Ingg. Parma N. 1154

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

CODICE IDENTIFICATIVO

ORDINATORE

RIFERIMENTO PROGETTO

RIFERIMENTO DIRETTORIO

RIFERIMENTO ELABORATO

Codice Commessa

Lotto, Sub-Prog,

Cod. Appalto Fase

Capitolo

Paragrafo

WBS Parte d'opera

Tip.

00

Disciplina Progressivo Rev.

111

465 | 0000 |PD

A2

OPC

FOO0O0O

00000

D

SCALA

STR|0204|-2

varie

spea

PROJECT MANAGER:

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

SUPPORTO SPECIALISTICO:

REVISIONE

data

DICEMBRE 2017

SETTEMBRE 2019

N = |Oo |3

SETTEMBRE 2020

- vs
supe Atlantia

“ﬂ
REDATTO:

VERIFICATO:

VISTO DEL COMMITTENTE

autostradellper italia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabio Visintin

VISTO DEL CONCEDENTE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO

DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




