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INTERVENTO
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I LIMITE D’INTERVENTO. Ambito
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INTERVENTI

INTERVENTI

Vi |
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ILLUMINAZIONE

ILL 1LO.1 llluminazione palo esistente. H=8m
A= Lﬁ] ‘ ILO.IN  llluminazione palo esistente (sostituzione). H=8m
H 1LO.2 llluminazione palo doppio esistente. H=8m
‘ 1L0.3 Lampione esistente. H=2.5m
= ‘ IL1.1 Totem basso. H=1m
IL1.2 Totem alto. H=4.5m
1L2.0 llluminazione palo. H=2.5m
1L2.1 llluminazione palo. H=4.5m
E AU1 Panchine. Escofet SUMO 1.1/1.5/2/3m
@ AU2 Cestino gettacarte
° AU3 Dissuasore :@
AU4 Fontana &
(ﬂ[l II 1 ! AUS Rastreliera porta biciclette
P71 AUG Pensilina bus
1% B 1% IDR1 Caditoia raccolta acque meteoriche e relative pendenze

BITUMINOSO (CICLABILE)

VERDE
Coltivazione

MARCIAPIEDI

PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI

Dl CLS P2
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO P3
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO |

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE

OPERE VERDE

VERDE
Tappeto erboso

1L2.2

IL2.3
IL3.1

IL3.2
IL3.3
IL4
ILS
IL6
IL7

AU7

AU8

AU9

AU107?

AU11

Intervento puntuale su terreno o
pavimentazione

PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI
DI CLS CON FUCHE ERBATE

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
DRENANTE

llluminazione palo. H=7m

llluminazione palo. H=7+9m (wifi)

llluminazione palo doppio. H=4.5+7m
llluminazione palo doppio. H=5.5+8m
llluminazione palo. H=5.5/8m (wifi)
llluminazione lineare (pedonale). H=3.7m
llluminazione a parete (pedonale). H=4,5m
llluminazione zenitale (stradale). H=4,5m

llluminazione a parete (pedonale). U glass

Segnaletica km (pista ciclabile)

Segnaletica informativa

Fermata bus

Semafori?

Panchine. Escofet TRAMET
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SCALA DI STAMPA: 1=1
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AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA INTERFERITA

CAVALCAVIA COLOMBO

P03 - PORTA NAVILE

TAVOLA 1 DI 3
PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO
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