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PREVEDERE LA MESSA A TERRA PER LE SPALLE ED IMPALCATO '

INCIDENZA ARMATURE:

— Pali 170 Kg/m"3
— Spalla scatolare 270 Kg/m™3

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO
Secondo EN206 — CNR UNI 11104
PALI:

— Classe C28/35
— Classe di esposizione XC2

— Copriferro nominale C=75mm

MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI:
— Classe C12/15
— Classe di esposizione X0

BAGGIOLI:

— Classe C35/45
— Classe di esposizione XC3—XF4
— Copriferro nominale C=40mm
— Contenuto minimo di aria 3%

Aggregati secondo UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo

ELEVAZIONI SPALLE:

— Classe C32/40
— Classe di esposizione XC4—XF2
— Copriferro nominale C=55mm
— Contenuto minimo di aria 3%

Aggreqgati secondo UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo

ACCIAIO PER C.A.:
Secondo NTC 2008 (DM 14/01/2008)
Tipo B450C fyk > 450MPq

ftk > 540MPaq

PER QUANTO NON SPECIFICATO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DE
LAVORI ED Al CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA™ FARE RIFERIMENTO ALLE
NORME TECNICHE D’APPALTO.

N.B. Rilevati a tergo spalla secondo specifiche ferroviarie.
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Tubi in corrugato ¢ 400mm da
verificare con costruttore appoggi
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