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Nodo di Brescia
Monitoraggio ambientale - Dati di rilievo 

Report generato il 27/06/2019

Componente: RUMORE

Fase/Periodo di monitoraggio: CORSO D'OPERA

Punto di monitoraggio: RUC01BS

Campagna: CORSO D'OPERA: 20190416

Parametro: Leq 1h, L1 1h, L10 1h, L50 1h, L90 1h, L99 1h, Leq Immis D, Leq Immis N



Punto monitoraggio Indirizzo Località Tipologia ricettore

RUC01BS Via Rose di Sotto, 263 BRESCIA residenziale

PREMESSA

 

Il presente documento illustra le attività di monitoraggio ambientale nella fase "Corso d'opera" della componente rumore eseguite nell’ambito del

progetto di realizzazione di un nuovo tracciato in variante dell’ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest.

Il territorio entro cui sono localizzati i punti di monitoraggio oggetto di indagine è situato nella Regione Lombardia ed è incluso nella Provincia di Brescia.

Le aree critiche dal punto di vista dell’impatto della componente rumore sono, per l’opera in esame, le aree ad uso residenziale poste in vicinanza dei

cantieri fissi/mobili e i ricettori che saranno interessati dal transito dei mezzi da/per le aree di cantiere per la intera fase di corso d’opera; l'ultima

campagna di monitoraggio in cui sono state eseguite le misure di tipo RUV (rumore di traffico veicolare da cantiere) risale a Ottobre 2017 in cui è stato

monitorato il ricettore RUV01 BS bis che, nell'occasione ha ritirato la disponibilità a far eseguire le misure; si ricorda inoltre che precedentemente si

è ritenuto superfluo monitorare il punto di misura RUV 02 BS bis in occasione della campagna di febbraio 2017 poichè a causa della normale evoluzione

del cantiere il sito non è stato più interessato dal traffico di cantiere.

L’attività di monitoraggio acustico ha come obiettivo la misura dei livelli acustici e la caratterizzazione del clima acustico che interessa i ricettori individuati

nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) nella fase Ante Operam (AO), cioè in assenza delle varie sorgenti di rumore che verranno attivate nella

fase Corso d’Opera (CO) e Post-Operam (PO), secondo le metodiche di monitoraggio previste dal progetto stesso e la restituzione dati in forma di

schede dei risultati delle misure.

Nel periodo di indagine della presente campagna sono stati eseguiti i rilievi previsti dal PMA in relazione alla fase in corrispondenza di punti di

monitoraggio interessati dalle attività di cantiere e  dell’esercizio della linea.

I punti monitorati sono stati individuati a seguito di una serie di attente valutazioni;

con l’approvazione del PMA è stata definita una rete di monitoraggio per l’individuazione di aree sensibili fissate in base a:

caratteristiche del territorio in cui si propaga il rumore originato dall'Opera (orografia del terreno, presenza di elementi naturali o artificiali

schermanti, presenza di condizioni meteorologiche favorevoli);

caratteristiche geometriche, tipologiche e di emissione della sorgente in esame;

classificazione acustica del territorio interessato.

 

La scelta dei punti di misura è stata valutata anche sulla base di puntuali verifiche sull'efficacia degli interventi antirumore previsti nel SIA ed il loro

eventuale spostamento durante la fase di CO è strettamente finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio e legato alla variazione dei fronti di lavoro

nonché alla loro intensità.

Di seguito si riporta l'elenco dei punti individuati per il monitoraggio della presente campagna di rilievi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Normativa nazionale

Descrizione Classe Limiti

LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE DIURNO 1 > 50,00000000

2 > 55,00000000

3 > 60,00000000

4 > 65,00000000

5 > 70,00000000

6 > 70,00000000

LIMITE MASSIMO DI ESPOSIZIONE DIURNO DPCM91 > 70,00000000

LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE NOTTURNO 1 > 40,00000000

2 > 45,00000000

3 > 50,00000000

4 > 55,00000000

5 > 60,00000000

6 > 70,00000000

LIMITE MASSIMO DI ESPOSIZIONE NOTTURNO DPCM91 > 60,00000000

Deroga

Nessuna deroga applicabile

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE CAMPAGNE DI MISURA

Il monitoraggio del rumore ha lo scopo di caratterizzare il clima acustico presente nelle zone che saranno interessate dalle lavorazioni di cantiere e

controllare il rispetto di valori limite o di attenzione definiti, su indicazioni di norme nazionali e/o comunitarie, dal Piano Comunale di Classificazione

Acustica; nello specifico, il Comune di Brescia  ha approvato la zonizzazione acustica comunale con delibera n° 194 del 29 settembre 2006 del Consiglio

Comunale.

I valori di rumore misurati nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo dei ricettori monitorati identificati con cofidica RUC e RUL vengono così

confrontati con i limiti fissati dalle classi di zonizzazione acustica associate alle diverse aree territoriali, mentre per i ricettori interessati da traffico

veicolare (RUV) si fa riferimento ai limiti riportati nell' allegato 1, tabella 2 (Strade esistenti ed assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamente e varianti)

sanciti dal Dpr 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Come specificato nel PMA, documento progettuale che definisce tutte le  caratteristiche e le fasi di monitoraggio, nella fase CO  sono realizzate

misurazioni presso ricettori a destinazione d’uso residenziale o ricettori definiti sensibili, cioè di particolare interesse acustico, come scuole od ospedali,

che dovrebbero risentire maggiormente dell’impatto acustico prodotto dalle future attività di cantiere (RUC), dal fronte di avanzamento delle lavorazioni

(RUL), dal traffico veicolare (RUV) che andrà a interessare la viabilità di cantiere e locale e infine dal traffico ferroviario (RUF) che circolerà

sull’infrastruttura di nuova realizzazione.



PUNTI DI RILIEVO - CARATTERIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI

Sito RUC01BS (Classe acustica 4)

Il ricettore è un edificio residenziale di due piani situato nel Comune di Brescia in via Rose di Sotto.

 

Ricettore e postazione fonometrica

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la presente campagna di monitoraggio acustico è stata prevista una misura della durata di 24 ore presso il punto di misura RUC01BS.

La misura è stata eseguita dalle ore 13:00 del giorno 16/04/2019 alle ore 13:00 del giorno 17/04/2019.



STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER IL MONITORAGGIO

Per l’esecuzione della misura di rumore sono stati utilizzati gli strumenti indicati nel seguito.

n° 1 Fonometro integratore/analizzatore Real-Time Larson Davis mod. 831 con le seguenti caratteristiche:

Conforme classe 1 IEC651 / IEC804  / IEC61672;

linearità dinamica superiore ai 105 dB;

Costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Picco e Leq contemporanee ed ognuna con le curve di ponderazione (A), (C) e (Lin) in parallelo;

Registratore grafico di livello sonoro con possibilità di selezione di 39 diversi parametri di misura oltre alla contemporanea memorizzazione di

spettri ad 1/1 e 1/3 d’ottava;

Analizzatore statistico con curva cumulativa, distributiva e sei livelli percentili definibili tra LN0.01 e LN99.99;

Identificatore ed acquisitore automatico di eventi sonori, completi di profilo livello-tempo. Marcatore di eventi configurabile;

Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava IEC1260 con gamma da 6.3 Hz a 20 kHz e con dinamica superiore ai 100 decibel ed

opzione FFT con 400 linee spettrali 0.5Hz - 20kHz;

Registrazione veloce delle analisi in frequenza nel tempo con visualizzazione del profilo storico di ogni singola banda.

La catena di misura adottata è costituita da batteria di alimentazione, fonometro, cavo, preamplificatore e microfono. Le catene di misura utilizzate sono

soggette a taratura periodica presso un centro SIT.

Nella seguente tabella si riportano i numeri di serie della strumentazione utilizzata e le relative date di scadenza della taratura periodica.

 

Tabella 2 – Strumentazione e relative date di validità della taratura

 

 Modello Numero di

serie

Data validità

taratura

Microfono Preamplificatore

Mod. Serie/Matr. Mod. Serie/Matr.

1 LD 831 1491 30/01/2020 PCB377B02 106775 LD-PRM831 10903

2 LD CAL200 5879 30/01/2020 calibratore

 

All’inizio e al termine di ogni ciclo di misura è stata effettuata l’operazione di calibrazione, con esito positivo; la misura risulta infatti valida se le

calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0.5 dB.

 

Per le operazioni di calibrazione in campo è stato utilizzato un calibratore Larson Davis mod. CAL200.



METODOLOGIA DI RILIEVO

L'esecuzione delle misure avviene utilizzando fonometri integratori che registrano la pressione sonora e, se necessario, realizzano l’acquisizione delle

informazioni spettrali relative ai dati registrati.

Di seguito si riportano i parametri impostati per l’acquisizione dei dati acustici, validi per le differenti tipologie di misura, così come previsto nel PMA.

 

Per la tipologia di misure RUC e RUL vengono rilevati, per 24 ore in continuo, i seguenti parametri acustici:

Valori su base oraria del livello equivalente Leq(A)  e dei livelli statici cumulativi L1, L10, L50, L90, L99;

Spettro delle componenti tonali sul periodo di riferimento diurno

Leq(A) sul periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

Spettro delle componenti tonali sul periodo di riferimento notturno

Leq(A) sul periodo di riferimento notturno (22:00 – 06:00);

Numero degli eventi che superano la soglia di 70 dB(A) di durata minima pari a 15 s .

 

Le misure di tipo RUV vengono realizzate rilevando, su un periodo temporale complessivo di una settimana, i seguenti parametri:

Livelli equivalenti Leq(A) diurni e notturni per ogni giorno della settimana;

Valore medio settimanale Leq(A) diurno e notturno;

Valori su base oraria del livello equivalente Leq(A)  e dei livelli statici cumulativi L1, L10, L50, L90, L99 per ciascun giorno di misura;

Numero degli eventi che superano la soglia di 70 dB(A) di durata minima pari a 15 s



RESTITUZIONE DEI RISULTATI E DEI RILIEVI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI MISURA

Risultati postazione RUC01BS

Premessa

Il ricettore è un edificio residenziale di due piani situato nel Comune di Brescia ed è stato selezionato per il monitoraggio in quanto attiguo all’area di cantiere

che è collocata nella zona prospiciente il ricettore.

I limiti assoluti di immissione applicabili all’interno dell’area urbana sono stabiliti dal piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune ed il ricettore in

questione rientra nella classe IV per la quale è previsto un limite di 65 dB(A) per il periodo di riferimento diurno ed un limite di 55 dB(A) per il periodo di

riferimento notturno.

Il fonometro è stato ubicato a circa 2 m di altezza dal piano campagna nel cortile interno del ricettore nel punto dell’area di pertinenza più prossimo all’area di

cantiere.

Il clima acustico è caratterizzato prevalentemente dal rumore del traffico ferroviario in quanto il rumore prodotto dal traffico veicolare circolante su Via Rose di

Sotto costituisce un contributo trascurabile alla rumorosità ambientale. Un ulteriore contributo, peraltro non trascurabile, è costituito dalla presenza, nelle

immediate vicinanze, di una fabbrica che, sulla scorta di quanto constatato anche durante le precedenti campagne, produce a ciclo continuo (anche durante

il periodo notturno).

RUMORE

Data L90 1h L1 1h Leq Immis D Leq Immis N Leq 1h L10 1h L50 1h L99 1h

16/04/2019 13:00:00 43,9 64,8 51,3 50,9 51,5 49,4 46 42,6

16/04/2019 14:00:00 45,2 59,9 49,4 50,5 46,9 44,2

16/04/2019 15:00:00 45,5 63,3 52,6 52,3 47,5 44,6

16/04/2019 16:00:00 46 61,5 49,8 49,8 47,4 45

16/04/2019 17:00:00 44,4 56,4 47,6 48,6 46,3 43,4

16/04/2019 18:00:00 44,8 59,6 49 50,3 46,2 43,7

16/04/2019 19:00:00 45,6 61 50,1 51,5 46,9 44,8

16/04/2019 20:00:00 46,6 64,8 53,8 53,9 48,6 45,8

16/04/2019 21:00:00 45,8 66,1 53,8 53 48,8 44,8

16/04/2019 22:00:00 45,3 63,2 50,8 48,6 46,4 44,4

16/04/2019 23:00:00 44,7 60,4 53,2 47,5 45,8 43,9

17/04/2019 00:00:00 44,1 50,6 45,7 46,6 45,2 43,3

17/04/2019 01:00:00 43,9 50,6 45,5 46,6 45,1 43

17/04/2019 02:00:00 43,7 50,1 45,3 46,4 44,9 42,9

17/04/2019 03:00:00 43,7 51,3 45,4 46,4 44,8 42,9

17/04/2019 04:00:00 45,6 53,2 49,9 51,8 49,9 44,3

17/04/2019 05:00:00 49 65,9 54,2 53,1 51,1 48

17/04/2019 06:00:00 47,2 71,8 56,2 52,3 48,4 46,5

17/04/2019 07:00:00 47 59,2 49,9 51 48,1 46,1

17/04/2019 08:00:00 45,8 58,2 49,7 50,7 47,7 44,9

17/04/2019 09:00:00 45,8 59,4 49,2 49,7 46,9 45,1

17/04/2019 10:00:00 46 60,6 50,1 50,2 47,6 44,8

17/04/2019 11:00:00 46,2 53,8 48,3 49,6 47,6 45,2

17/04/2019 12:00:00 44,3 56 47,7 48,6 46,6 43,2

Superamenti

Nessun superamento presente nei dati

Commento ai risultati

Il rumore ambientale misurato rispettivamente nei periodi di riferimento diurno e notturno è pari a 51.3 dB(A) e 50.9.

Conclusioni

I valori registrati non evidenziano criticità da segalare.



CONCLUSIONI

Durante questa campagna di monitoraggio è stata eseguita la misura di 24 ore presso il ricettore RUC01BS.

Di seguito il riepilogo dell'esito del monitoraggio.

 

 

PUNTO

 

DATA

 

LAeq

Diurno

 

LAeq

Notturno

Limite

Normativo

Limite

Normativo

 

SUPERAMENTO

DIURNO NOTTURNO  DIURNO    NOTTURNO

RUC01BS 16/04/2019

-

17/04/2019

51.3 50.9 65 55 NO NO

Il rumore ambientale misurato nel periodo di riferimento diurno è pari a 51.3 dB(A) e quello diurno pari a 50,9.

Non si registrano eventi calcolati sulla base di campionamento di durata minima pari a 15 secondi che superano la soglia dei 70 dB(A) così come

risulta dall'elaborazione delle misure effettuate e come previsto dal relativo Piano di Monitoraggio Ambientale:



ALLEGATO 1

RUC01BS - RdP



Tipo di Ricettore
Ubicazione
Coordinate XY 592828,95 X
Codice 
Data e ora 16/04/2019 13:00

Sorgente 1
Ubicazione
Tempi di 
funzionamento
Sorgente 2
Ubicazione
Tempi di 
funzionamento
Sorgente 3
Ubicazione
Tempi di 
funzionamento

Fonometro utilizzato L&D   831 S/N: 1491 PRM: MIC:
Calibratore utilizzato L&D Cal200 S/N: 5879

Posizione microfono
Altezza microfono

STRUMENTAZIONE ADOTTATA E LOCALIZZAZIONE
010903 106775

ORTOFOTO
Stralcio planimetrico

CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

 5043169,78 Y

MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE RUMORE NODO DI BRESCIA

Data Rdp Tecnico delle Misure Tecnico competente che ha curato la valutazione

19/04/2019 Dott. Luca Simoncini

DOTT. LUCA SIMONCINI 
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE 
N° 7691 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42

Finalità del 
Monitoraggio

Misure in Corso d'Opera (CO) di 24 ore con postazione fissa finalizzate alla valutazione dell'impatto acustico del 
cantiere.

RUC01BS

INFORMAZIONI STAZIONE DI MONITORAGGIO
Ricettore isolato
Via Rose di Sotto, 263 (BS)

circa 170 m

orario continuo

Complesso industriale - Eurotermo
Via Rose di Sotto

orario lavorativo 

Traffico Veicolare Locale
Via Rose di Sotto

orario cantiere

Linea Ferroviaria

Calibrazione La calibrazione è stata effettuata prima e dopo la misura, riscontrando valori conformi alle prescrizioni del Decreto 16 
Marzo 1998.
giardino, posizione verticale
4 m da p.c.



Rapporto fotografico
Panoramica



LAeq Lmax Lmin L1 L10 L50 L90 L99
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

16/04/2019 13:00 3600 51,5 73,1 41,1 64,8 49,4 47,0 46,0 43,9
16/04/2019 14:00 3600 49,4 66,4 43,1 59,9 50,5 47,9 46,9 45,2
16/04/2019 15:00 3600 52,6 73,0 43,9 63,3 52,3 48,6 47,5 45,5
16/04/2019 16:00 3600 49,8 66,1 43,9 61,5 49,8 48,0 47,4 46,0
16/04/2019 17:00 3600 47,6 67,3 41,9 56,4 48,6 47,2 46,3 44,4
16/04/2019 18:00 3600 49,0 65,1 43,2 59,6 50,3 46,9 46,2 44,8
16/04/2019 19:00 3600 50,1 71,1 44,0 61,0 51,5 48,0 46,9 45,6
16/04/2019 20:00 3600 53,8 74,6 44,9 64,8 53,9 50,1 48,6 46,6
16/04/2019 21:00 3600 53,8 72,9 43,8 66,1 53,0 50,1 48,8 45,8
16/04/2019 22:00 3600 50,8 70,7 43,9 63,2 48,6 47,1 46,4 45,3
16/04/2019 23:00 3600 53,2 78,0 43,0 60,4 47,5 46,3 45,8 44,7
17/04/2019 0:00 3600 45,7 58,3 42,4 50,6 46,6 45,7 45,2 44,1
17/04/2019 1:00 3600 45,5 56,6 42,1 50,6 46,6 45,7 45,1 43,9
17/04/2019 2:00 3600 45,3 53,7 42,1 50,1 46,4 45,5 44,9 43,7
17/04/2019 3:00 3600 45,4 56,7 41,7 51,3 46,4 45,4 44,8 43,7
17/04/2019 4:00 3600 49,9 64,1 43,6 53,2 51,8 50,8 49,9 45,6
17/04/2019 5:00 3600 54,2 73,6 47,1 65,9 53,1 51,7 51,1 49,0
17/04/2019 6:00 3600 56,2 76,3 45,8 71,8 52,3 49,1 48,4 47,2
17/04/2019 7:00 3600 49,9 65,3 44,8 59,2 51,0 48,9 48,1 47,0
17/04/2019 8:00 3600 49,7 67,7 44,0 58,2 50,7 48,7 47,7 45,8
17/04/2019 9:00 3600 49,2 68,6 44,4 59,4 49,7 47,7 46,9 45,8
17/04/2019 10:00 3600 50,1 68,2 43,8 60,6 50,2 48,3 47,6 46,0
17/04/2019 11:00 3600 48,3 63,9 44,1 53,8 49,6 48,3 47,6 46,2
17/04/2019 12:00 3600 47,7 70,4 42,2 56 48,6 47,4 46,6 44,3

86400 50,9 78,0 41,1 60,5 51,1 47,0 44,7 43,4

57600 51,3 76,3 41,1 61,4 51,0 47,4 45,4 43,7

28800 50,2 78,0 41,7 56,6 51,1 45,8 45,8 43,2

RISULTATI DELLE PROVE

Valore di IMMISSIONE

L50 L90 L99

Tempo (s) LAeq Lmax Lmin L1 L10 L50 L90

Ora di MisuraData Tempo (s)

Lmin L1 L10

L99

Tempo (s) LAeq Lmax

Tempo (s) LAeq Lmax Lmin L1 L10 L50 L99L90

Valore medio 24 ore

dB(A)

Valore  diurno                                                    
(6:00-22:00)

dB(A)

Valore notturno 
(22:00-6:00)

dB(A)



NO X KT KB

NO X KT KB

Dall'analisi della Time History, non si sono verificate le condizioni espresse nel DMA 16/03/1998 per cui è necessario applicare il fattore 
correttivo KI.

RICERCA COMPONENTI TONALI

RICERCA COMPONENTI IMPULSIVE

Spettrogramma dei livelli minini 1/3 Banda d'Ottava - Periodo Diurno

Spettrogramma dei livelli minini 1/3 Banda d'Ottava - Periodo Notturno
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TIME HISTORY - 24H

TIME HISTORY - PERIODO DIURNO (06:00 - 22:00)

TIME HISTORY - PERIODO NOTTURNO (22:00 - 06:00)

16/04 13:00 16/04 17:00 16/04 21:00 17/04 01:00 17/04 05:00 17/04 09:00
40

50

60

70

80

dB

RUC01BS - 24 ore - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq
RUC01BS - 24 ore - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

16/04 13:00 16/04 17:00 16/04 21:00 17/04 01:00 17/04 05:00 17/04 09:00
40

50

60

70

80

dB

 RUC01BS - Intervallo diurno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq
 RUC01BS - Intervallo diurno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

16/04 22:00 17/04 00:00 17/04 02:00 17/04 04:00
40

50

60

70

80

dB

 RUC01BS - Intervallo notturno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq
 RUC01BS - Intervallo notturno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq



16/04/2019 13:00 1,6
16/04/2019 14:00 1,8
16/04/2019 15:00 1,7
16/04/2019 16:00 1,3
16/04/2019 17:00 1,3
16/04/2019 18:00 1,1
16/04/2019 19:00 0,8
16/04/2019 20:00 0,4
16/04/2019 21:00 0,2
16/04/2019 22:00 1,1
16/04/2019 23:00 0,9
17/04/2019 0:00 1,0
17/04/2019 1:00 0,8
17/04/2019 2:00 0,7
17/04/2019 3:00 0,4
17/04/2019 4:00 0,1
17/04/2019 5:00 0,0
17/04/2019 6:00 0,6
17/04/2019 7:00 0,9
17/04/2019 8:00 0,5
17/04/2019 9:00 0,9
17/04/2019 10:00 1,3
17/04/2019 11:00 1,5
17/04/2019 12:00 1,7

0 0

16 / 16 8 / 8 
100,0% 100,0%

DIURNO280

DIURNO

DIURNO

66 0

0
0
0

0
0

0

0

0

0
0

268

NOTTURNO
DIURNO

241
256
248
242
245
281
287
283

67

84
82

79
72

Localizzazione centralina Meteo:  Centralina ARPA Via Ziziola Brescia

DIURNO0

Ora

0

0

0

69 0

348

DIURNO

75 0 NOTTURNO

0
0

0

0
0

DIURNO0276

161
61
86
82

DIURNO
DIURNO

DIURNO

DIURNO

DIURNO
DIURNO

NOTTURNO

DIURNO

DIURNO

Totale Ore Pioggia

NOTTURNO

NOTTURNO

NOTTURNO

NOTTURNO
NOTTURNO

Data Velocità 
vento (m/s) Direzione Vento (°) Precipitazioni (mm) Periodo di 

Riferimento 
Eventi non Conformi 

DMA 16/03/1998

0

DIURNO

CONDIZIONI METEO

Totale Ore Vento > 5 m/s

Ore Diurno                                                               
Valide

Ore Notturno                                     
Valide



Commenti Specifici:
Il rumore ambientale misurato rispettivamente nei periodi di riferimento diurno e notturno è pari a 51,3 dB(A) e 50,2 dB(A), i valori registrati 
risultano conformi ai limiti sanciti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Valore Limite di immissione diurno                
Classe IV aree di intensa attività umana

Valore Limite di immissione notturno                
Classe IV aree di intensa attività umana

55

CONFORME

50,2 ± 0,5

Livello di immissione notturno rilevato

CONCLUSIONE

65

Livello di immissione diurno rilevato

CONFORME

51,3 ± 0,5

Classe di appartenenza del ricettore 

Classificazione Acustica Comunale                                    
LR28/2001 DGRM 896/03

dB(A)

ESITO

IV



ALLEGATO 2

Certificato di taratura_LD831_1491























ALLEGATO 3

CAL4_5879










