Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli
Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640

www.newgreen.it

Comune principale impianto

REGIONE PUGLIA

W

COMUNE DI ACQUAVIVA
DELLE FONTI

PROVINCIA DI BARI

Opere co

nnesse

- COMUNE DI GIOIA
) DEL COLLE

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI
SANTERAMO IN COLLE

PROVINCIA DI BARI

PROVINCIA DI TARANTO

TG

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

wy
@ COMUNE DI LATERZA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETIRICA DA
FONIE EOLICA, Al SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 12 AEREOGENERATORI, PER
UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 72 MW, SITO NEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) E OPERE
CONNESSE NEI COMUNI DI GIOIA DEL COLLE (BA), SANTERAMO IN COLLE (BA), LATERZA (TA) E

CASTELLANETA (TA)
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SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DELLE PIAZZOLE DI PROGETTO - H12 -

INQUADRAMENTO
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AREA TURBINA H12

SEZIONE TRASVERSALE 1

1:200 SEZIONE TRASVERSALE 2

1:200 SEZIONE TRASVERSALE 3

1:200 SEZIONE TRASVERSALE PIAZZOLA

1:200 SEZIONE LONGITUDINALE PIAZZOLA 5
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SPECIFICHE TECNICHE AREA DI MONTAGGIO TORRI
Aerogeneratore

D U Area di cantiere necessaria per il
Area libera da ostacoli per lo stoccaggio delle blade. posizionamento
della gru principale e lo stoccaggio delle

sezioni di torre.
Sottofondo compattato e pendenza max 2%.

supporto temporaneo per lo
stoccaggio delle blade

” sl

Piazzole per il posizionamento delle
gru ausiliarie al montaggio del
braccio della gru princopale.
Sottofondo compattato e pendenza
max 2%
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Sezione 5
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