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ASSE TRACCIATO

COMPLESSO
IDROGEOLOGICO

PERMEABILITA'
DESCRIZIONE

GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA

PRIMARIA

TIPO DI
PERMEABILITA'

Coefficiente di
permeabilità k
(m/sec) stimatoBSS B M A

Depositi olocenici alluvionali,
palustri e detritici (bn, b, bb,
b2, a, a1a, e5).

- Complesso idrogeologico caratterizzato da terreni
prevalentemente a granulometria eterogenea; coltri eluvio
colluviali e detritiche di spessore in genere contenuto.
- grado di permeabilità variabile in funzione della
granulometria dei depositi.
- trasmissività ridotta in funzione del ridotto spessore del
volume saturo.

Complesso ghiaioso
sabbioso pleistocenico
(PVM2a)

1*10-1 ÷ 1*10-3

PRIMARIA E
SECONDARIA

- Complesso idrogeologico caratterizzato da basalti
fessurati e vacuolari, trachifonoliti, ignimbriti,
rioliti, trachiti e tufi pomiceo cineritici (Quaternario,
Pliocene, Oligo-miocene) con permeabilità
complessiva per fessurazione da media a
localmente medio-alta.

SECONDARIA

PRIMARIA1*10-3 ÷ 1*10-5

- Complesso idrogeologico caratterizzato da terreni a
granulometria grossolana e media (ghiaie con sabbie).
- grado di permeabilità complessivamente elevato in
ragione della granulometria dei depositi.
- trasmissività elevata in ragione dello spessore del
volume saturo.

Complesso dei basalti
plio-pleistocenici (BGD, BPL)

Complesso dei depositi
piroclastici e andesitici
oligo-miocenici (ILV, BGA,
HVN, PDR, OER, EDI, PAM,
VTT, BDU)

- Complesso idrogeologico caratterizzato da andesiti
e piroclastiti più o meno tufacee (Oligo-miocene).
- permeabilità da bassa a medio-bassa per
fessurazione.

Zone depresse palustri

Complesso carbonatico
oligo-miocenico (NST, RES)

Complesso detritico sabbioso
oligo-miocenico (LNS, OPN,
LRM)

PRIMARIA

SECONDARIA

Complesso marnoso
oligo-miocenico (RTU)

SECONDARIA

- Complesso idrogeologico caratterizzato da calcari
bioclastici e calcareniti, mediamente fratturati e/o
carsificati (Oligo-miocene).
- permeabilità da media a medio-alta per
fratturazione e carsismo.

- Complesso idrogeologico caratterizzato
prevalentemente da sabbie quarzoso-feldspatiche,
variamente cementate, con intercalazioni
conglomeratiche e calcarenitiche (Oligo-miocene).
- permeabilità medio-alta per porosità e localmente
bassa.

- Complesso idrogeologico caratterizzato da marne,
marne arenacee e marne calcaree, poco fratturate
(Oligo-miocene).
- permeabilità da bassa a bassissima per
fratturazione.

1*10-8 ÷ 1*10-10

1*10-5 ÷ 1*10-7

1*10-3 ÷ 1*10-5

1*10-6 ÷ 1*10-9

1*10-5 ÷ 1*10-7
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 
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