
GEOLOGIA

Depositi antropici
Materiali di riporto eterogeneo e incoerente, costituente il rilevato stradale e ferroviario

asalti di Campeda
Basalto e andesite basaltica litoide, di colore grigio, con aspetto vacuolare, da mediamente a molto fratturata. Le fratture
hanno un'inclinazione variabile da suborizzontale a circa 30° e si presentano fortemente alterate, con frequenti fenomeni di
argillificazione (Basalti della ampeda Planargia  Subunit  di Dualchi ).

Coltre el io coll iale dei basalti sottostanti
Depositi di alterazione dei basalti sottostanti, costituiti da sabbie quarzose e limi, di colore da ocra a grigio, poco addensate,
con immersi clasti centimetrici e blocchi decimetrici di natura basaltica.

LEGENDA

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PROGETTO DEFINITIVO
ANNI 2015/16

Sondedile  s.r.l.

Sondaggio geognostico

S1
2015

INDAGINI GEOGNOSTICHE PREESISTENTI

SIGECO s.r.l. (2005)

Sondaggio geognostico

S21

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PROGETTO ESECUTIVO
ANNO 2019/20

Pozzetto ambientale

TSC  s.c.r.l.
Pz1

TEA Territorio e Ambiente s.r.l. (1997/98)

Sondaggio geognostico

S21

Pozzetto esplorativo
Pz37
2015

LS7 Sismica a rifrazione

Progeo  s.r.l.

SGS  Italia S.p.A.

Pozzetto ambientale
Pz1

486.68

488.89492.27

483.10486.85

493.65

491.92

487.41

490.14

490.84

488.04

489.67

488.72
487.36

490.19

488.36

510.13

502.27

504.92
506.21

506.12

497.91

501.87

492.43

492.17

490.53

496.11

494.15

497.66

504.71

505.21

503.54

515.57

513.45

510.09

511.37

507.75

504.05

507.00

507.05

507.11

509.44

518.42

506.83

510.98

500.69

513.73

504.68

507.16

506.25

505.51

502.41

503.89

504.24

498.51

497.13

499.20

501.62 501.12

501.24

503.78

500.19

499.29

495.25

493.50

495.20

494.60 494.09

495.56

492.06

491.84

491.58

493.34

492.36

492.39

493.26

50
0

50
0

500

500

500

500

500

50
0

500

500

500

510

510

510

SG8

S17

S18

S19

S20

S21 Pz18B
2015

Pz17A
2015

Pz17B
2015

Pz18A
2015

Pz43

Pz44

Pz3

R-
1R
-2

R-
3

R-4

R-5
R-6

R-7

R-8 R
-9

R
-10

R-11

R-12
R-13

R-14R-15

R-
16

SP57-1

SP57-2

SP57-3

SP57-4

SP57-5

SP57-6
SP57-7

SP57-8

SP57-9

SP57-10

R4
-1

R4
-2R4
-3R4

-4
R4
-5R4-
6

R4-7

R4-8

R4-9

R4-1
0

R4-
11

R4-
12

R4
-13

R4
-14

R4
-15

R4
-16

R4
-17R4
-18

R4
-19

R4
-20

R4
-21

R4
-22R4

-23

SS
12
9E
-1

SS
12
9E
-2

SS
12
9E
-3

SS
12
9E
-4SS
12
9E
-5SS
12
9E
-6SS

12
9E
-7

SS
12
9E
-8

SS
12
9E
-9

SS
12
9E
-1
0

SS
12
9E
-1
1

SS
12
9E
-1
2

SS
12
9E
-1
3

31.3254

V03
V04

V09V10

V01

V02

S02

S07

SP1Asse appoggi

Asse appoggi
SP2S13

S17

S20

S21

108+000

116+000

122+000

128+000

134+000

140+000

146+000

152+000

158+000KEY MAP

scala 1:500.000

.pdf

GEOLOGIA
Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500

Carta geologica di dettaglio
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 
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