
GEOLOGIA

s lt   C e
Basalto e andesite basaltica litoide, di colore grigio, con aspetto vacuolare, da mediamente a molto fratturata. Le fratture
hanno un'inclinazione variabile da suborizzontale a circa 30° e si presentano fortemente alterate, con frequenti fenomeni di
argillificazione (Basalti della ampeda-Planargia - Subunit  di Dualchi ).

Coltre el o coll le ere t  e ll o le rece te
Detriti immersi in matrice sabbiosa e argillosa fine, poco addensata. Talora si intercalano suoli più o meno evoluti.

Geotest  s.r.l.
Sondaggio geognostico con prospezione sismica down-holeS1
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Pozzetto ambientale
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Pz1

Traccia della superficie piezometrica

Quota livello statico2,11 m
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SONDAGGI O POZZETTI

PROFONDITÀ STRATI/SONDAGGIO

PROVE IN FORO:

Prove SPT: valori di Nspt espressi in  colpi/30cm (in caso di rifiuto N=R)

CAMPIONI:

Identificazione dei campioni

I: Indisturbato n* ordine

R: Rimaneggiato n* ordine
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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GEOTECNICA
Risoluzione accesso C.N. al Km 115+205

Profilo geotecnico ponte
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