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PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO
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B
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CA284

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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EMISSIONE Marzo 2020 Petrotta Besio Formichi

REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS.35/11 Aprile 2021 Argirò Besio Formichi

TABELLA MATERIALI PER VASCHE CLS E ACCIAIO: CLS

     - CONFORME ALLA EN 206-1:2006
GETTO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE E VASCHE

     - CLASSE DI ESPOSIZIONE:  XC2 
     - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP:  S4
     - CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C 28/35

     - DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:  Dmax 25
     - RAPPORTO A/C MAX:  0.55
     - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 320 Kg/mc

     - A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI EN 206-1:2006

     - COPRIFERRO MIN. PER FONDAZIONI: 45mm

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE E PER R.E.S.
    - TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO SALDABILE

   (PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO UNI EN ISO 15630-2/2004)
   fyk > 450 MPa

       ftk > 540 MPa

QUADRO D'UNIONE

POSIZIONE IMPIANTO
TRATTAMENTO E
SVERSAMENTO


