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Tubazione di scarico in cls
DI 400 mm, L=12.00 m, i=0.05%

FR2
Fosso in cls 50x50x50 cm

Sottofondo in cls magro
dim. 1.2x1.2 m, sp. 10 cm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. int. 80x80 cm, h 100 cm
sp. 10 cm

Chiusino in ghisa sferoidale
UNI EN 124 classe D400

DE 70x70 cm
Luce netta 60x60 cm

Inghisaggio caditoia con
getto di cls

FR2
Fosso in cls 50x50x50 cm

Tubazione di scarico in cls
DI 400 mm, L=14.00 m, i=0.05%

Soletta prefabbricata in
cls sp. 20 cm

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI

585.00

QUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO

Pozzetto in cls
dim. int. 2x2 m, h 1.3 m

sp. 25 cm
Sottofondo in cls magro
dim. 2.70x2.70 m, sp. 40 cm

Foro di scarico pozzetto
diametro 800 mm

Protezione allo sbocco
mediante posa di massi calcarei
sp. 20 cm

FR2
Fosso in cls 50x50x50 cm

Protezione allo sbocco
mediante posa di massi calcarei
sp. 20 cm
(proiezione in asse al manufatto di rivestimento)

Pozzetto in cls
dim. int. 2x2 m, h 1.3 m

sp. 25 cm
Sottofondo in cls magro
dim. 2.70x2.70 m, sp. 40 cm
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Soletta prefabbricata in cls
sp. 20 cm

Sottofondo in cls magro
dim. 1.2x1.2 m, sp. 10 cm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. int. 80x80, h 80 cm
sp. 10 cm

Chiusino in ghisa sferoidale
UNI EN 124 classe D400
DE 70x70 cm
Luce netta 60x60 cm

Inghisaggio chiusino
con getto di cls

Sottofondo in cls magro
dim. 1.65x1.65 m, sp. 10 cm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. int. 1.2x1.2 m, h 1.2 m
sp. 12.5 cm

Canaletta il cls polimerico
dim. est. 205x220 (lxh)

con griglia in ghisa sferoidale
UNI EN 124 classe D400

Scala alla marinara

Tubazione di scarico in cls
DI 400 mm, L=3.50 m, i=1.0%FR2

Fosso in cls 50x50x50 cm

Tubazione di scarico in cls
DI 400 mm, L=4.20 m, i=1.0%

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale
luce netta 50x50 cm

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO

587.00

QUOTE PROGETTO

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:100

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:200

RECAPITO DEL FOSSO DI GUARDIA DELLA RAMPA B
Scala 1:100

SEZIONE D-D
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PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

V10ID00IDRDC02B .pdf

IDROLOGIA E IDRAULICA
Area arch. "S.Barbara" al km 144+500

Opere di drenaggio del corpo stradale - Opere tipo e particolari (TAV. 2/4)

V 1 0 I D0 0 I D R D C 0 2 B Varie

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:100

ATTRAVERSAMENTO PERCORSO PEDONALE
Scala 1:50

SEZIONE E-E

ATTRAVERSAMENTO PERCORSO PEDONALE
Scala 1:50

SEZIONE F-F

RACCOLTA E RECAPITO ASSE EST
Scala 1:50

SEZIONE C-C

N.B. SPECIFICHE TECNICHE INDICAZIONI DI POSA, CONTROLLO E COLLAUDO DEGLI ELEMENTI IDRAULICI, SONO
RIPORTATE NELLA TAV. V10ID00IDRDC04A OPERE DI DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE - OPERE TIPO E
PARTICOLARI (TAV. 4/4)


