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V02 - Svincolo di Macomer
nord - km 148+500
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Ripristino aree interferite

in fase di cantiere
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S13 - Risoluzione accesso C.S.

ARB-1

Ripristino aree interferite

in fase di cantiere

S13 - Risoluzioneaccesso C.N.

Cantiere Campo

Operativo CO.03

Svincolo di Tossilo Z.I.

km 138

Cantiere Campo

Operativo CO.04
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S07 - Risoluzione accesso C. N.

 al Km 138+970
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Operativo CO.06
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Ripristino aree interferite

in fase di cantiere

S.S. 131 di "C
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Ricostr.habitat

Tetrax tetrax
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V04 - Adeguamento Svincolo di

Paulilatino Sud

km 119+000

Ripristino aree interferite

in fase di cantiere
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INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Cantierizz. - Misure di mit. Planimetria generale ripristino aree e piste di cantiere

T00CA00AMBPL06B.pdf

T 0 0 C A0 0 AMB P L 0 1 1:5.000

Legenda sistemazioni ambientali

N.B.
Tutte le scarpate dei rilevati e le aree interessate dalle diverse tipologie di interventi a verde

sono soggette ad inerbimento mediante semina di specie autoctone, ancorchè non graficizzato

Per i tipologici di sezioni e sesti di impianto si prenda visione l'elaborato
T00_IA_00_AMB_DI_01A "Sezioni e dettagli degli interventi di inserimento paesaggistico"

Area di cantiere
- Campo Base - CB.x
- Campo Operativo - CO.x

Pista di cantiere - P.x

Legenda CantierizzazioneTracciato

SS 131 esistente

Tracciato di progetto

Filari arborei arbustivi

Masse arbustive

AR - Filare arbustivo eterogeneo

ARB 1 - Filare arboreo e arbusti di media dimensione

ARB 2 - Filare arboreo e arbusti di medio-grande dimensione

MA 1 - Massa arbustiva di piccola dimensione e poco eterogenea in specie e fitta

MA 2 - Massa arbustiva di media dimensione ed eterogeneità delle specie e poco fitta

MA 3 - Massa arbustiva di medio-grande dimensione delle specie, eterogenea e fitta

ARB 3 - Filare arboreo di Quercus suber

Masse arboree

MARB 1 - Massa arborea di Quercus suber

Ricostituzione dell'habitat necessario alla gallina prataiola (Tetrax tetrax )

Ripristino aree interferite in fase di cantiere

Inerbimento di aree espropriate

Marzo  2020Emissione Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

PROGETTISTI:

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.
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VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

 S.S.131  DI “CARLO FELICE” 

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

  Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio 

Mandataria Mandante

B

 dal km 108+300 al km 158+000 

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CA284

L O P L SQ E 1 9 0 1

Aprile  2021REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11 Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO

RIPRISTINO AREE DI CANTIERE

- Demolizione della pavimentazione di cantiere per uno spessore di cm. 30 e stesa di terreno vegetale per un uguale spessore;

- Preparazione del terreno alla semina mediante zappatura e modellazione, per ripristinare il sito nelle condizione originarie;

- Semina a spruzzo di essenze spontanee con l'aggiunta di concimi biostimolatori e stabilizzatori di terreno biodegradabili;


