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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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IMPIANTI
NUOVO SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER AL KM 148+500
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Selettività

1 Generale 10,26 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 3 61 1x10 1x10 1x10 46,22 0,04 0,04 8,16 4,7 SI ‐ ‐
2 Scaricatore di sovratensioni 0 LLLN PE 0,04

3 Segnalazione di presenza tensione 0 LLLN PE 0,04

4 Multimetro digitale 0 LLLN PE 0,04

5 Interruttore astronomico e crepuscolare 0 LLLN PE 0,04

6 Circuito E1 1,04 1,67 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 693 61 1x10 1x10 1x10 46,22 1,69 1,73 0,12 0,04 SI SI SI SI

7 Circuito E2 0,94 1,51 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 763 61 1x10 1x10 1x10 46,22 1,68 1,73 0,11 0,04 SI SI SI SI

8 Circuito E3 0,67 1,08 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 410 61 1x10 1x10 1x10 46,22 0,65 0,69 0,2 0,06 SI SI SI SI

9 Circuito E4 0,97 1,56 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 405 61 1x10 1x10 1x10 46,22 0,92 0,97 0,21 0,07 SI SI SI SI

10 Circuito E5 0,79 1,27 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 560 61 1x10 1x10 1x10 46,22 1,04 1,08 0,15 0,05 SI SI SI SI

11 Circuito E6 0,76 1,21 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 519 61 1x10 1x10 1x10 46,22 0,92 0,96 0,16 0,05 SI SI SI SI

12 Circuito E7 0,28 0,45 0,9 LLLN PE Unipolare con guaina Alluminio EPR ARG7R 693 61 1x10 1x10 1x10 46,22 0,45 0,5 0,12 0,04 SI SI SI SI

13 Riserva 1 0,24 0 LLLN PE 577 0,04

14 Riserva 2 0,24 0 LLLN PE 577 0,04

15 Alimentazione circuiti ausiliari 0,1 0,48 0,9 LN PE Unipolare senza guaina Rame EPR FG17‐450/750 V ‐ Cca‐s1b,d1,a1 1 1 1x1,5 1x1,5 1x1,5 19 0,01 0,05 3,65 2,72 SI SI NO

16 Centralina controllo LED ad onde convogliate 0,3 1,45 0,9 LN PE Unipolare senza guaina Rame EPR FG17‐450/750 V ‐ Cca‐s1b,d1,a1 1 1 1x1,5 1x1,5 1x1,5 19 0,02 0,06 3,65 2,72 SI SI NO

Quadro: [Q0]


