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praticamente impermeabile a causa delle ridottissime dimensioni dei pori nei quali I'acqua viene fissata come acqua
di ritenzione. Ne deriva una circolazione nulla o trascurabile. Inoltre, trattandosi di argilla, anche se coesiva, é
comungue soggetta a fessurarsi e a richiudere rapidamente le discontinuita con un comportamento di tipo plastico.
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J : - Nell'insieme, il complesso litologico € da considerarsi scarsamente permeabile, in quanto anche la permeabilita dei
..... N o L . . N . . . . N . . .. .
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ITali terreni hanno grado di permeabilita media in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di
addensamento e/o cementazione dei depositi, oltre che in relazione allo stato di fratturazione nei livelli molto
addensati 0 cementati. Da mediamente permeabili a permeabili per porosita sono invece da considerarsi i livelli
alterati piu superficiali, in cui si € notata una umidita diffusa alimentata dalla meteorologia del sito.Tale complesso é
caratterizzato da porosita primaria alta in funzione della composizione principalmente grossolana; essa € tuttavia
influenzata dal grado di cementazione e dallo stato di fratturazione che regolano la circolazione idrica sia
orizzontalmente che verticalmente. L'eventuale presenza di livelli limoso argillosi puo favorire la presenza di piccole
falde4sospeése con portate modeste. Ad essi si puo attribuire un valore del coefficiente di permeabilita dell'ordine di K
=10" + 10” m/s.

| Il Complesso Idrogeologico III:
Terreni permeabili - Depositi Alluvionali Recenti:
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“Pagomero P J y | depositi alluvionali risultano costituiti da materiale prevalentemente argilloso limoso che fa da matrice ad uno
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anisotropo, sia da un punto di vista litologico che fisico-meccanico. | materiali di che trattasi, molto spesso si
presentano sotto forme lentiformi con la prevalenza o della frazione limo-argillosa o di quella ghiaiosa. Di
conseguenza da un punto di vista idrogeologico si tratta di terreni caratterizzati da buona permeabilita pari a K=10

. _ .327. 2
JMass.a ¢
,Forestellé; \

+10° mis.
‘: 316 N 220 g g - ’ ) ' 7z ) % V ": = N . A A | . S | . / / ‘ g ! _ \ ; . , WTG 04 .
S -/ \ 7 i SEON \ e ‘ : _ _ \ Aerogeneratore di progetto
m@ \ \ \L = o el : A , ) p \ ) ‘ S 7 Y . . | o/ - :
/Mass.‘a / ’ ) o ) \ -"‘x‘ ; ' : ( : ; - 306.6
Lo Seg, N — Cavidotto
1, . /a
,@‘iv,v': kﬁ ' “s351
i , -— /
S, ST o 278, |drografia superficiale
Mezzana del Cantore

» P ~
Vallé Cornuta di meE\ioy///“ ‘‘‘‘‘‘‘‘ —

278.5

f Mass.a Mezzana delCantore

2321

\ — e SPogi 46
. z —_— .
e PN = = 89.6 W\ F74.4 332.2 3319 N
O 3 A \77< S/'. = N (0] 250 500 m
AN Whiassa M,()/ntemillo,'/e/’ A Scala 1:5.000
““Fcarpiniello / . %/ g7l REGIONE Provincia
A Lot S /7 L{jﬁ : BASILICATA Potenza
o 2 < : L
ot AT Y i COMUNE DI COMUNE DI
e . . i ) ) MONTEMILONE VENOSA
\\ / AN H\/\// v - Carta Idrogeologica — Area Sottostazione Elettrica (1:5000)
R 3365 3315 - N < & \ >
\ © £ o_g/%;:%«%“ ’
Q \\”“- "”25552,2?{;”"\{5” \ J ° \ “f/“\/;ﬁsm,;_ ' 356.9
\\\ \\ 355.7 \//\///ig/\/}/f‘ 2
\ e & 361.2
X v, R 358.2

\ PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
. IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E
i) \> DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.
/ ([casone // @WM - Impianto "GAUDIANQO" potenza complessiva 72,6 MW

CR . somrano )

N \\ /.///.m’ /< - , C -

Tzi[[u‘)/g\%/ﬂN

367

PROPONENTE: PROGETTO E SIA:
Contrada Valle Cornufé
0 329, 362.9
Xy A S €L T
e n;%;sér\p\ara ‘\ottana - /€6 ;NG >
% \1 \ Valle Co Perfllo-Soprano Nausicaa srl 0 “
ﬁ Via Tadino 52 - 20124 MILANO | DIRETTQRE TECNIiZP) 78 - e
ENE Pl 11052930960 Dott. Ing-.\_xOra_ZJejTrlc A Ii
| postmaster@pec.nausicaa-srl.it — ',f’
/ J NAUSICAA SRL et
a 4 5 a -
/ / Sclggna folta VIA TADINO 52 CONSULENZA: _
. X / 20124 MILANO Studio di Geologia e Geolngegneria
o - Y Viale del Seminario Maggiore, 35 -85100 Potenza-
ag& . /ﬁ\s\v\\<\ \ QCN / q Pl 1105 t%@fqﬁg\ Tel./fax.: 0971.1800373; cell.: (+39).348.3017593
w\@@ S;fe.rpara soprana. | / T | / , . ey g e-mail: studiogeopotenza@libero.it
il o \/\\ oSN T / o 17 o _ | . 7 ' : '
EAREY e \ / . F . . .
St Tl e \ - > \ A &
% art / , T\ . N e , , . & 8. , g , N IL GEOLOGO
( N D / e, g , Ta o » i ‘ / N 1 ] / N Dr. Antonio DE CARLO
Mas& a Cancéllara \J //\‘ Ry . E};‘,I A ) . ) ) onfrada Valle Cornuta X

7\\ =

KA

367.6

Valle Comnuta di mezzo

381.1 381.1
374.5

371.2

. \
377.4
9.6
20 \ 279 a

Scala 1:25.000

ok

334




