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CARTA GEOLOGICA

Costituiti in prevalenza da depositi terrosi limo sabbiosi con ciottoli poligenici provenienti dall'erosione delle
formazioni affioranti lungo i solchi erosivi (Olocene - Pleistocene)

Depositi alluvionali recentia1

Litofacies Conglomeratica
Conglomerati clasto e matrice-sostenuti, massivi e con stratificazione obliqua e incrociata concava, con a luoghi lenti
sabbioso-siltose a laminazione incrociata e piano-parallela, e livelli argilloso-siltosi ricchi di resti di piante (facies
alluvionale di tipo braided). A S e SO di Palazzo San Gervasio i depositi precedenti passano a ghiaie e sabbie
clinostratificate, di pochi metri di spessore, ricchi di resti fossili, in facies deltizia. Limite inferiore marcatamente
erosivo. Spessore massimo affiorante: circa 10 - 20 m. (Pleistocene Inferiore - Medio)

Litofacies Sabbiosa
Sabbie da medie a grossolane di colore giallo-ocra, a stratificazione incrociata e piano-parallela, con resti di bivalvi,
briozoi ed echinidi, e con intercalazioni verso l'alto di lenti di ghiaia (facies di spiaggia e deltizie). In rapporti di
eteropia sono sabbie medie e fini di colore giallo ocra con macrofossili marini (ditrupe e piccoli bivalvi), massive e a
laminazione piano-parallela e con piccole lenti conglomeratiche (depositi di fronte deltizio).  A tetto dell'unità sono
localmente presenti lungo il margine appenninico, alcuni affioramenti di una breccia matrice-sostenuta, con blocchi
fino a 2 m di diametro. Spessore: circa 50 m. (Pleistocene Inferiore)
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Litofacies Argilloso Siltosa
Questi litotipi sono in generale caratterizzati da una grande omogeneità laterale e verticale e sono costituiti da
alternanze di strati e livelli di limo argilloso, di argille limose grigio-chiare e di sabbie-argillose sottilmente stratificate
e generalmente laminate, cui si intercalano straterelli siltosi o argilloso-siltosi caratterizzati di norma da una
laminazione parallela. A più altezze si rinvengono corpi lenticolari, di spessore inferiore al metro, costituiti da
microconglomerati a matrice sabbiosa, gradati e talora amalgamati. Non di rado si intercalano strati decimetrici di
siltiti ed arenarie. Il loro spessore è compreso da 200 a 250 m. (Pliocene-Calabriano)
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Alluvioni terrazzate medie
Alluvioni terrazzate medie: costituite in prevalenza da sedimenti sabbioso ghiaiosi, in parte argillosi e localmente
torbosi, con ciottoli poligenici (frequenti ciottoli vulcanici), provenienti dall'erosione delle formazioni affioranti in gran
parte dell'area di alimentazione del bacino imbrifero del Fiume Ofanto; vistosamente terrazzati, sono sopraelevati di
15 metri circa sull'alveo attuale. (Pleistocene Superiore)
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