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Cavidotto

CARTA IDROGEOLOGICA

Complesso Idrogeologico I:
Terreni Impermeabili - Litofacies Argilloso-Siltosa:
I relativi terreni sono da ritenersi impermeabili, in quanto tale complesso, anche se dotato di alta porosità primaria, è
praticamente impermeabile a causa delle ridottissime dimensioni dei pori nei quali l'acqua viene fissata come acqua
di ritenzione. Ne deriva una circolazione nulla o trascurabile. Inoltre, trattandosi di argilla, anche se coesiva, è
comunque soggetta a fessurarsi e a richiudere rapidamente le discontinuità con un comportamento di tipo plastico.
Nell'insieme, il complesso litologico è da considerarsi scarsamente permeabile, in quanto anche la permeabilità dei
sabbiosi è del tutto controllata dalla frazione argillosa. Ad essi si può attribuire un valore del coefficiente di
permeabilità dell'ordine di K = 10-7 ÷ 10-9 m/s.

Complesso Idrogeologico II:
Terreni Mediamente Permeabili - Litofacies Sabbiosa e Litofacies Conglomeratica:
ITali terreni hanno grado di permeabilità media in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di
addensamento e/o cementazione dei depositi, oltre che in relazione allo stato di fratturazione nei livelli molto
addensati o cementati. Da mediamente permeabili a permeabili per porosità sono invece da considerarsi i livelli
alterati più superficiali, in cui si è notata una umidità diffusa alimentata dalla meteorologia del sito.Tale complesso è
caratterizzato da porosità primaria alta in funzione della composizione principalmente grossolana; essa è tuttavia
influenzata dal grado di cementazione e dallo stato di fratturazione che regolano la circolazione idrica sia
orizzontalmente che verticalmente. L'eventuale presenza di livelli limoso argillosi può favorire la presenza di piccole
falde sospese con portate modeste. Ad essi si può attribuire un valore del coefficiente di permeabilità dell'ordine di K
= 10-4 ÷ 10-5 m/s.

I

Complesso Idrogeologico III:
Terreni permeabili - Depositi Alluvionali Recenti:
I depositi alluvionali risultano costituiti da materiale prevalentemente argilloso limoso che fa da matrice ad uno
scarso scheletro ghiaioso. Il tutto si presenta rimaneggiato, caotico, privo di struttura e, quindi, eterogeneo ed
anisotropo, sia da un punto di vista litologico che fisico-meccanico. I materiali di che trattasi, molto spesso si
presentano sotto forme lentiformi con la prevalenza o della frazione limo-argillosa o di quella ghiaiosa. Di
conseguenza da un punto di vista idrogeologico si tratta di terreni caratterizzati da buona permeabilità  pari a K=10-2

÷ 10-3 m/s.
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