
INTERASSE EMBRICI SECONDO STUDIO IDRAULICO

MARGINE IN RILEVATO - BORDO LATERALE

SEZIONE A-A

IN CORRISPONDENZA DELL'EMBRICE

scala 1:25

SEZIONE B-B

IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO

scala 1:25

GRIGLIA IN ACCIAIO

NON CARRABILE

PIANTA

scala 1:25

SEZIONE CORRENTE

scala 1:25
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SPARTITRAFFICO - IN RILEVATO ED IN SCAVO

SEZIONE CORRENTE IN RETTIFILO

scala 1:25

SEZIONE A-A

IN CURVA IN CORRISPONDENZA DELL'EMBRICE

scala 1:25
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SEZIONE C-C

IN CORRISPONDENZA DEL PALO DELL'ILLUMINAZIONE

scala 1:25
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PIANTA

scala 1:25
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SEZIONE B-B

IN CURVA IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO
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N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

NUOVA S.S. 341 "GALLARATESE" - TRATTO DA SAMARATE A CONFINE

CON LA PROVINCIA DI NOVARA - TRATTO NORD

STRALCIO FUNZIONALE DAL KM 6+500 (SVINCOLO S.S. 336 NORD)

AL KM 8+844 (SVINCOLO AUTOSTRADA A8)

"BRETELLA DI GALLARATE"

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 135IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

IL PROGETTISTA FIRMATARIO

DELLA PRESTAZIONE

GEOLOGO COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

3

GEOLOGORESPONSABILE

INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

P 0 0 P S 0 0 T R A P C 0 1

VARIE

B

DA 053

D-PROGETTO STRADALE

DA - ASSE PRINCIPALE

Particolari costruttivi Asse Principale in rilevato


