
GEOLOGIA

INDAGINI GEOGNOSTICHE

De osi i n ro ici
Materiali di riporto eterogeneo e incoerente, costituente il rilevato stradale e ferroviario

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PROGETTO DEFINITIVO
ANNI 2015/16

Sondedile  s.r.l.

Sondaggio geognostico
S9

Col re el io coll i le dei s l i so os n i
Depositi di alterazione dei basalti sottostanti, costituiti da sabbie quarzose e limi, di colore da ocra a grigio, poco addensate,
con immersi clasti centimetrici e blocchi decimetrici di natura basaltica.

s l i di C ed
Basalto e andesite basaltica litoide, di colore grigio, con aspetto vacuolare, da mediamente a molto fratturata. Le fratture
hanno un'inclinazione variabile da suborizzontale a circa 30° e si presentano fortemente alterate, con frequenti fenomeni di
argillificazione (Basalti  della ampeda-Planargia - Subunit  di  Dualchi ).  In superficie aumenta sensibilmente la fratturazione
dell'ammasso roccioso (frat)

e-c (BPL2)

BPL2
(frat)

De osi i ll ion li
Ghiaie da grossolane a medie, sciolte (b), OLOCENEb

LEGENDA

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PROGETTO ESECUTIVO
ANNO 2019/20
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante
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