
Basalti di Campeda
Basalto e andesite basaltica litoide, di colore grigio, con aspetto vacuolare, da mediamente a molto fratturata. Le fratture
hanno un'inclinazione variabile da suborizzontale a circa 30° e si presentano fortemente alterate, con frequenti fenomeni di
argillificazione (Basalti  della ampeda-Planargia - Subunit  di  Dualchi ). In superficie aumenta sensibilmente la fratturazione
dell'ammasso roccioso (frat)

Coltre eluvio-colluviale dei basalti sottostanti
Depositi di alterazione dei basalti sottostanti, costituiti da sabbie quarzose e limi, di colore da ocra a grigio, poco addensate,
con immersi clasti centimetrici e blocchi decimetrici di natura basaltica.
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Depositi antropici
Materiali di riporto eterogeneo e incoerente costituente il rilevato stradale e ferroviario e materiali di cava.
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SONDAGGI O POZZETTI

PROFONDITÀ STRATI/SONDAGGIO

PROVE IN FORO:

Prove SPT: valori di Nspt espressi in  colpi/30cm (in caso di rifiuto N=R)

CAMPIONI:

Identificazione dei campioni

I: Indisturbato n* ordine

R: Rimaneggiato n* ordine
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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GEOTECNICA
Risoluzione accessi al Km 122+000

Profili geotecnici assi principali S.S. 131
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