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Profilo longitudinale

SCALA

Verticale 1:100

Orizzontale 1:500

Quota Rif. 170

Sezione

Progressive-[m]

Parziali-[m]

Terreno-[m.s.m.]

T200-[m.s.m.]

Crit-[m.s.m.]

Livello idrico sdf.
Altezza critica sdf.
Fondo alveo sdf.
Livello idrico prog.

Fondo alveo prog.
Altezza critica prog.
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Protezione del fondo alveo
con massi ciclopici di I categoria
dimensione masso 0.70 m
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Quota minima 175.47 m slm (Quota massima 175.80 m slm)

Quota minima 174.27 m slm (Quota massima 174.57 m slm)
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PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

CA284

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

Profilo terreno esistente

Risagomatura alveo di progetto

Corozzamento del fondo alveo con massi naturali
provenienti da cave di I° categoria, del peso singolo
compreso tra kg 51 e kg 1.000, diametro del masso 0.70 m

T00ID03IDRDI01B .pdf

IDROLOGIA E IDRAULICA
RISOLUZIONE ACCESSO C.N. AL KM 115+205

Sistemazione idraulica Riu Flumini de Susu - planimetria e profilo, ante e post operam

T 0 0 I D0 3 I DR D I 0 1 B Varie
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