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TOMBINO CIRCOLARE TC19 SCARICO RAMPA D - INT.C.N.O. -RAMPA C MONODIREZIONALE
Scala 1:100

SEZIONE 11-11

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale
luce netta 60x60 cm

Pozzetto in cls prefabbricato dim. int.
1.2x1.2 m, h variabile

.1
0

DISTANZE PROGRESSIVE

Pozzetto in cls prefabbricato dim.
int. 1.2x1.2 m, h variabile

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO

290.00

Sottofondo in cls magro sp. 10 cm

Soletta prefabbricata
in cls sp. 20 cm

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale

luce netta 60x60 cm

Pozzetto in cls di scarico e raccordo dim.
int. 2.00x2.00 m

Sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

Tubazione in cls Di 600 mm
 i=1% L= 7.05 m

Tubazione in cls Di 600 mm
i=1% L= 2.65 m Tubazione in PP SN 16 KN/mq  Di 500 mm i=2% L= 13.10 m

Fosso in terra
dim. 50x50x50 cm

Pozzetto D15  in cls di scarico
e raccordo dim. int. 2.00x2.00 m

Sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

Pozzetto D16 in cls di
scarico e raccordo dim.
int. 2.00x2.00 m

Sottofondo in cls
magro sp. 15 cm

Fosso in cls prefabbricato
dim. 30x30x30 cm

297.95297.80

295.98

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale
luce netta 50x50 cm

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale
luce netta 50x50 cm

Soletta prefabbricata
in cls sp. 20 cm

295.96

2.
30

2.
30

Terreno naturale

Tubazione in cls Di 600 mm
 i=1% L= 20.95 m

Tubazione in cls Di 600 mm
 i=1% L= 28.00 m

Tubazione in cls Di 600 mm
 i=1% L= 17.60 m

Tubazione in cls Di 600 mm
 i=1% L= 6.60 m

Sottofondo in cls magro sp. 10 cm

POZZETTO C8 POZZETTO D17

POZZETTO D14 POZZETTO D13

QUOTE PROGETTO
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Fosso prefabbricato in cls
50x50x50 cm

294.95

QT.RIF. 290,000

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO

QUOTE PROGETTO
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SCARICO ROTATORIA NORD 
Scala 1:100

SEZIONE 10-10

Caditoia classe D400
in ghisa sferoidale
luce netta 50x50 cm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. int. 0.8x0.8 m, h 1 m

Soletta prefabbricata
in cls sp. 20 cm

Tubazione in cls Di 400 mm pendenza = 3.6%,  Lunghezza = 58.40 m

Sottofondo in cls magro
sp. 10 cm

297.65

DIST.PARZIALI PROGETTO 1,935 1,580 2,320 3,000 1,291 1,688 1,688 1,291 3,000 2,134 0,866 2,329 1,494 3,595

QUOTE TERRENO

QT.RIF. 290,000

DIST.PARZIALI TERRENO

QUOTE PROGETTO
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Tubazione in cls DI 600 mm
L=26.85 m, Pend.=4%

Fosso prefabbricato in cls
50x50x50 cm Fosso prefabbricato in cls

50x50x50 cm

ATTRAVERSAMENTO CAVALCAVIA ESISTENTE NORD
Scala 1:100

SEZIONE 9-9
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DIST.PARZIALI PROGETTO 3,411 2,784 3,527 3,500 2,812 2,108
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QUOTE PROGETTO

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO

QT.RIF. 297,000
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SCARICO SEZIONE 2 VIA NAZIONALE
Scala 1:100

SEZIONE 8-8

Tubazione in cls  DI 400 mm,
L=14.25 m, Pend.=0.5%

Fosso prefabbricato in cls
50x50x50 cmViabilità di

progetto
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TOFosso prefabbricato in cls
50x50x50 cm

DIST.PARZIALI PROGETTO 2,290 3,250 3,250 2,312
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STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:400

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:500

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:200

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:200
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9-9

11-11
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IDROLOGIA E IDRAULICA
NUOVI SVINCOLI - Nuovo svincolo di Paulilatino al Km 120+000

Opere di drenaggio del corpo stradale - Opere tipo e particolari (Tav. 4/5)
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PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

CA284

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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