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PROGRESSIVE
TERRENO
PARZIALI
TERRENO
QUOTE
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Pozzetto in cls di scarico e raccordo dim.
int. 2.00x2.00 m

Sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

497.70

Tubazione in cls   Di 500 mm i=2% L≈13.35 m

Fosso prefabbricato in cls
50x50x50cm

Fosso prefabbricato in cls
50x50x50cm

TOMBINO CIRCOLARE TC8
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ATTRAVERSAMENTO SP 57
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Fosso prefabbricato in cls
75x75x75cm

Tubazione in cls   Di 400 mm i≈5% L≈15.50 m

Fosso prefabbricato in cls
50x50x50cm

Viabilità in progetto

PROGRESSIVE
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PARZIALI
TERRENO
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TERRENO

TUBAZIONE IN CLS DI 1000 mm, P=1%
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TOMBINO CIRCOLARE TC9
Scala 1:10

SEZIONE E-E
SEZ. PIANTA B-B

Terreno naturale

Pozzetto in cls gettato in opera di raccordo
Sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

Tubazione in cls esistente  Di 1000 mm i≈4% L≈34 m

Manufatto di scarico esistente

Viabilità in progetto
Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400

dim. 62x62 cm

Viabilità esistente
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TUBAZIONE IN
CLS DI 1000 mm,
i=1% L=12.30m
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TOMBINO CIRCOLARE TC9
Scala 1:10

SEZIONE E-E
SEZ. PIANTA A-A

LINEE DI SEZIONE

PIANTA

A

A

B

B

CHIUSINO

Tubazione in cls esistente  Di 1000 mm i≈4% L≈34 m

Manufatto di scarico esistente

Manufatto di scarico in progetto

Pozzetto in cls gettato in opera di raccordo
Sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

Viabilità in progetto

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400
dim. 62x62 cm

Viabilità esistente

496.37
495.97

Fosso prefabbricato in cls
75x75x75cm
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio 
dal km 108+300 al km 158+000 
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IDROLOGIA E IDRAULICA
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - Svincolo di Macomer al Km 142+500

Opere di drenaggio del corpo stradale - Opere tipo e particolari (Tav. 3/3)
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STRALCIO PLANIMETRICO
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Scala 1:500

TO
M

B
IN

O
 C

IR
C

O
LA

R
E 

TC
9

 T
U

B
A

ZI
O

N
E 

IN
 C

LS
 D

I 1
00

0 
m

m
PE

R
 C

O
N

TI
N

U
IT

A
' I

D
R

A
U

LI
C

A

A
TTR

A
VER

SA
M

EN
TO

 R
A

M
PA

 1
TU

B
A

ZIO
N

E IN
 C

LS D
I 400 m

m
PER

 C
O

N
TIN

U
ITA

' ID
R

A
U

LIC
A

TO
M

B
IN

O
 C

IR
C

O
LA

R
E TC

8
TU

B
A

ZIO
N

E IN
 C

LS D
I 500 m

m
PER

 C
O

N
TIN

U
ITA

' ID
R

A
U

LIC
A


		2021-09-10T10:18:45+0200
	formichi riccardo elio roberto




