
PIANTA

BONIFICA SUPERFICIALE - PLINTO Torre faro: Lunghezza=2,50 - Larghezza=2,50 - Altezza=2,00

PIANTA

BONIFICA PROFONDA - FINO A -3,00

BST - 03 - LF
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PERFORAZIONE

BST - 03 - LFb

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.A.0101.A
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
ordigni:
=29x6,50x6,50= 1225,25 m²
BA.OB.B.0101.A
Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua:
=29x6,50x6,50x95%= 1163,99 m²
BA.OB.B.0101.B
Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in presenza d'acqua:
=29x6,50x6,50x5%= 61,26 m²

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.B.0102.C
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua:
=29x(3 m x 1 perforazioni x 95%) = 82,65 m
BA.OB.B.0102.D
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni con presenza d'acqua:
=29x(3 m x 1 perforazioni x 5%) = 4,35 m

VOCI DA UTILIZZARE A MISURA
IPOTESI 3% DEI FORI RIPORTA UN SEGNALE POSITIVO
BA.OB.C.0101.A
Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi:
29x1,48=42,92 m³
BA.OB.C.0101.B
Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi:
=29x1,00=29 m³
BA.OB.C.0101.C
Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore
=29x0,03=0,87 m³
BA.OB.C.0102.A
Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli
scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle
superfici
=29x2,51=71,79 m³

PIANTA

BONIFICA SUPERFICIALE - CANALIZZAZIONE LF: Larghezza=0,80 m (H^max=1.00m)

BOE - 06 - LF
BONIFICA SUPERFICIALE Pozzetto 1,00mx1,00m H1,00m

BOE - 12 - LF

Pozzetto 1,00x1,00 H1,00
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Pozzetto 1,00x1,00H1,00

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.A.0101.A
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
ordigni(10% della voce BA.OB.B.0101.A:
=97x(4,40x3,40)x10%=145,11 m²
BA.OB.B.0101.A
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondità:
=97x4,40x3,40=1451,12 m²

PIANTA

SEZIONE

BOE - 12 - LFb

CANALIZZAZIONE LF: Larghezza=0,80 (H^max=1.00m)

Scavo da quota 0,00
 a quota - 1,00 metri

VOCI DA UTILIZZARE per 1420m di canalizzazione

BA.MT.C.0101.A
Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
specialista denominato - Archeologo di cantiere:
=4000x0,80x0,90= 2880 m³
BA.MT.C.2102.A
Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele per le
possibili presenze di strutture archeologiche:
=4000x0,80x0,90= 2880 m³
BA.OB.C.0101.C
Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore:
=4000x0,8x0,1= 320 m³

SEZIONE

BOE - 06 - LFb

BOE - 12a - LF  - H1,00

Scavo da quota 0,00
 a quota - 1,00 metro

VOCI DA UTILIZZARE

BA.MT.C.0101.A
Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno
specialista denominato - Archeologo
di cantiere:
=97x1,40x1,40x0,90= 171,11 m³
BA.MT.C.2102.A
Scavo con mezzo meccanico con le
dovute cautele per le possibili
presenze di strutture archeologiche:
=97x1,40x1,40x0,90= 171,11 m³
BA.OB.C.0101.C
Scavo per scoprimento di ordigni
esplosivi da eseguire esclusivamente
a mano e connesso uso di apparato
rilevatore:
=97x1,40x1,40x0,10= 19,01 m³

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.A.0101.A
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
ordigni(10% della voce BA.OB.B.0101.A:
=(4000x3,50)x10%=1400 m²
BA.OB.B.0101.A
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondità:
=4000x3,50=14000 m²

Lunghezza Canalizzazioni: 4000m
Quantità Pozzetti: 97

TOT: 29

BOE - 13 - LF

Pozzetto 0,80x0,80H0,80 

Pozzetto 0,80x0,80H1,20

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.A.0101.A
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da
mine e ordigni(10% della voce BA.OB.B.0101.A:
=90x(4,10x3,10)x10%=114,39 mq
BA.OB.B.0101.A
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100
cm di profondità:
=90x4,10x3,10=1143,90 mq

Scavo da quota 0,00
 a quota - 0,80 metro

VOCI DA UTILIZZARE

BA.MT.C.0101.A
Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato -
Archeologo di cantiere:
=90x1,10x1,10x0,70= 76,23 mc
BA.MT.C.2102.A
Scavo con mezzo meccanico con le dovute
cautele per le possibili presenze di
strutture archeologiche:
=90x1,10x1,10x0,70= 76,23 mc
BA.OB.C.0101.C
Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi
da eseguire esclusivamente a mano e
connesso uso di apparato rilevatore:
=90x1,10x1,10x0,10= 10,89 mc

PIANTA

SEZIONE

BOE - 13 - LFb

BOE - 13b - LF  - H0,80

BONIFICA SUPERFICIALE Pozzetto 0,80x0,80H0,80 m
Quantità Pozzetti: 90
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CABINA DI CONSEGNA ENTE DISTRIBUTORE

BASAMENTO IN CLS

PIANTA

BONIFICA SUPERFICIALE - Cabina di consegna: Lunghezza=10,90 - Larghezza=3,50 - Altezza=1,05

BONIFICA PROFONDA - FINO A -3,00

BST - 04 - LF

PROSPETTO

14.90

3.50

BASAMENTO IN CLS

PIANTA
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BST - 04 - LFb

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.A.0101.A
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
ordigni:
=2x14,90x7,50= 223,5 m²
BA.OB.B.0101.A
Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua:
=2x14,90x7,50x95%= 212,33 m²
BA.OB.B.0101.B
Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in presenza d'acqua:
=2x14,90x7,50x5%= 11,18 m²

VOCI DA UTILIZZARE

BA.OB.B.0102.C
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua:
=2x(3 m x 18 perforazioni x 95%) = 102,6 m
BA.OB.B.0102.D
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni con presenza d'acqua:
=2x(3 m x 18 perforazioni x 5%) = 5,4m

VOCI DA UTILIZZARE A MISURA
IPOTESI 3% DEI FORI RIPORTA UN SEGNALE POSITIVO
BA.OB.C.0101.A
Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi:
2x37,34= 74,68 m³
BA.OB.C.0101.B
Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi:
2x18,54= 37,08 m³
BA.OB.C.0101.C
Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore
=2x2,12 =4,24 m³
BA.OB.C.0102.A
Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli
scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle
superfici
=2x58,00=116 m³

PERFORAZIONE
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BONIFICA SUPERFICIALE - fino a -1,00 dal p.c.

BONIFICA PROFONDA - fino a -3,00 dal p.c.
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LEGENDA  per Luce forza

BONIFICA PROFONDA CON SCAVO VAGLIATO
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Tipologici Plinti Fondazione e Pozzetti LFM
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AutoCAD SHX Text
La bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda, per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, sia in terra che in acqua, fino a cm 100 di profondità dal p.c, su tutta l'area interessata dai lavori, più l'area di sicurezza di m 1.50 lungo il perimetro della predetta area ove possibile (0.5 altrimenti, ad es. lato rotaia)
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