
CANALE  ENEL

1

8

6

.
9

3

1

8

6

.
1

7

1

8

8

.
9

2

1

8

9

.
0

3

1

8

7

.
5

7

1

8

7

.
9

7

1

8

8

.
0

4

1

8

8

.
0

7

1

8

7

.
0

8

1

8

7

.
5

0

1

8

6

.
9

4

1

8

8

.
1

9

1

8

7

.
9

3

1

8

8

.
8

4

1

8

7

.
1

1

1

8

8

.
7

2

1

8

8

.
4

0

1

8

8

.
2

4

1

8

8

.
5

0

1

8

8

.
9

8

1

8

9

.
0

5

1

8

8

.
4

8

1

8

9

.
1

9

1

8

9

.
0

8

1

8

9

.
0

4

1

8

9

.
6

5

1

8

8

.
6

5

1

8

9

.
6

8

1

8

9

.
5

8

1

9

0

.
4

4

1

8

9

.
5

1

1

9

0

.
3

3

1

8

9

.
5

5

1

9

0

.
8

9

1

9

0

.
2

3

1

9

0

.
9

3

1

9

0

.
6

8

1

9

0

.
2

3

1

8

9

.
3

7

1

9

0

.
1

1

1

9

0

.
3

6

1

9

0

.
1

5

1

9

0

.
0

9

1

8

9

.
9

2

1

9

1

.
0

5

1

9

0

.
4

0

1

9

0

.
5

3

1

9

0

.
3

4

1

9

0

.
1

3

1

9

1

.
0

3

1

9

0

.
4

9

1

9

0

.
8

2

1

8

7

.
8

5

1

8

8

.
0

2

1

8

8

.
4

6

1

8

8

.
8

9

1

8

8

.
6

8

1

8

8

.
6

0

1

8

8

.
5

8

1

8

8

.
3

0

1

8

8

.
8

4

1

8

9

.
9

8

1

9

0

.
1

2

1

8

8

.
4

6

1

9

0

.
1

9

1

9

0

.
2

3

1

8

8

.
6

2

1

9

0

.
4

0
1

9

0

.
5

7

1

8

5

.
7

0

1

8

5

.
7

3

1

8

5

.
7

5

1

8

5

.
7

0

1

8

5

.
8

0

7

2

9

3

(
1

9

0

.
1

6

)

7

2

9

5

(
1

9

0

.
9

1

)

km 2+500

km 2+600

1

4

1

2

+

5

5

2

.

5

6

1

4

2

2

+

5

7

8

.

1

8

2

+

6

1

8

.

0

2

2

+

6

4

3

.

4

1

PIANTA SISTEMAZIONE CANALE
Scala 1:200

PONTE VERDUNO

Pila

Fondazione

Pila

Fondazione

Pila

Fondazione

Pila

Fondazione

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti, rivestimento al piede 

L= 50.00 m

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti, rivestimento al piede 

L= 50.00 m

100.00

S
e
z
 
1

51
.49

S
e
z
 
2

81
.00

S
e
z
 
3

10
9.9

3

S
e
z
 
4

13
9.2

4

1

Progr.: 0+051.49

Scala : 1:100:100

Q.Rif. : 180.00

 PROGRESSIVE TERRENO

 DISTANZE PARZIALI TERRENO

 QUOTE TERRENO

-
2
0
.
0
0

-
1
3
.
6
0

-
9
.
0
7

-
7
.
9
2

-
6
.
3
8

-
5
.
8
6

0
.
0
0

6
.
0
0

8
.
4
1

1
1
.
8
9

1
5
.
2
6

3
0
.
0
0

5
.
9
7

4
.
5
2

1
.
0
9

1
.
5
4

0
.
5
2

5
.
8
6

6
.
0
0

2
.
4
2

0
.
3
4

3
.
1
3

3
.
3
7

1
4
.
7
4

1
8
8
.
0
5

1
8
8
.
0
4

1
8
9
.
1
1

1
8
9
.
0
0

1
8
6
.
8
8

1
8
6
.
8
8

1
8
6
.
3
2

1
8
5
.
7
5

1
8
8
.
2
0

1
8
8
.
6
6

1
8
8
.
6
7

1
8
8
.
7
0

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti pezzatura
media non inferiore a 1000 kg

3
.
0
0

1
.
0

0

4
.
0

0

1

1

1.00 3.00

5.40

1.40

Elemento di interposizione costituito da geotessile T.N.T.,
resistenza a trazione >18 kN/m, allungamento
a carico max <60% Jsec U>15 kN/m

CANALE ENEL

Pila Ponte Verduno

185.54185.70

188.70

2

Progr.: 0+081.00

Scala : 1:100:100

Q.Rif. : 180.00

 PROGRESSIVE TERRENO

 DISTANZE PARZIALI TERRENO

 QUOTE TERRENO

-
2
0
.
0
0

-
1
8
.
2
5

-
1
0
.
7
3

-
9
.
4
0

-
8
.
4
1

-
7
.
3
5

-
5
.
5
0

-
1
.
0
4

0
.
0
0

5
.
6
5

6
.
8
0

8
.
1
4

1
6
.
0
7

1
7
.
2
7

1
8
.
0
7

2
3
.
3
2

2
4
.
5
1

2
5
.
0
9

2
5
.
9
3

2
6
.
4
4

2
7
.
0
9

2
7
.
6
6

2
8
.
8
1

3
0
.
0
0

1
.
7
5

7
.
5
3

0
.
8
5

0
.
4
8

0
.
6
1

1
.
0
6

1
.
8
5

4
.
4
6

1
.
0
4

5
.
6
5

1
.
1
6

1
.
3
4

7
.
9
3

1
.
2
0

0
.
8
0

5
.
2
5

1
.
1
9

0
.
4
6

0
.
5
7

1
.
1
6

1
.
1
9

1
8
8
.
2
5

1
8
8
.
2
8

1
8
8
.
4
7

1
8
9
.
0
1

1
8
9
.
0
0

1
8
7
.
7
0

1
8
5
.
7
6

1
8
5
.
7
5

1
8
5
.
7
5

1
8
5
.
7
2

1
8
7
.
0
6

1
8
8
.
6
6

1
8
8
.
9
5

1
8
8
.
9
8

1
8
9
.
0
0

1
8
9
.
2
6

1
8
9
.
3
2

1
8
9
.
3
5

1
8
9
.
6
3

1
8
9
.
9
4

1
9
0
.
0
2

1
9
0
.
0
7

1
9
0
.
0
8

1
9
0
.
0
8

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti pezzatura
media non inferiore a 1000 kg

3
.
0
0

1
.
0
0

4
.
0
0

1

1

1.00 3.00

5.40

1.40

Elemento di interposizione costituito da geotessile T.N.T.,
resistenza a trazione >18 kN/m, allungamento
a carico max <60% Jsec U>15 kN/m

Pila Ponte Verduno

CANALE ENEL

185.49185.70

188.70

3

Progr.: 0+109.93

Scala : 1:100:100

Q.Rif. : 180.00

 PROGRESSIVE TERRENO

 DISTANZE PARZIALI TERRENO

 QUOTE TERRENO

-
3
0
.
0
0

-
2
9
.
7
2

-
2
7
.
8
6

-
2
6
.
9
3

-
2
3
.
9
4

-
1
9
.
8
7

-
1
0
.
2
5

-
9
.
2
7

-
8
.
2
7

-
7
.
5
7

-
5
.
8
0

2
.
1
2

5
.
5
9

6
.
3
6

8
.
9
8

9
.
9
3

1
0
.
5
4

1
1
.
1
3

1
4
.
1
8

1
6
.
9
4

2
0
.
0
0

1
.
3
7

0
.
9
3

2
.
9
9

4
.
0
7

9
.
6
2

0
.
7
9

0
.
6
4

0
.
7
0

1
.
7
7

5
.
8
0

2
.
1
2

3
.
4
7

0
.
7
6

2
.
6
3

0
.
6
2

3
.
0
5

2
.
7
6

3
.
0
6

1
8
8
.
3
1

1
8
8
.
3
5

1
8
8
.
3
5

1
8
8
.
3
5

1
8
8
.
4
3

1
8
8
.
4
9

1
8
8
.
6
6

1
8
9
.
1
4

1
8
9
.
1
4

1
8
7
.
9
4

1
8
5
.
7
5

1
8
5
.
7
4

1
8
5
.
7
4

1
8
6
.
6
1

1
8
8
.
9
1

1
8
8
.
9
6

1
8
8
.
9
8

1
8
9
.
0
0

1
8
9
.
2
4

1
8
9
.
4
3

1
8
9
.
5
4

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti pezzatura
media non inferiore a 1000 kg

3
.
0

0
1
.
0
0

4
.
0
0

1

1

1.003.00

5.40

1.40

Elemento di interposizione costituito da geotessile T.N.T.,
resistenza a trazione >18 kN/m, allungamento
a carico max <60% Jsec U>15 kN/m

Pila Ponte Verduno

CANALE ENEL

185.70

188.70

4

Progr.: 0+139.24

Scala : 1:100:100

Q.Rif. : 180.00

 PROGRESSIVE TERRENO

 DISTANZE PARZIALI TERRENO

 QUOTE TERRENO

-
3
0
.
0
0

-
2
7
.
8
2

-
2
6
.
7
5

-
2
5
.
3
5

-
2
4
.
6
9

-
1
2
.
4
3

-
9
.
3
9

-
8
.
8
1

-
7
.
6
6

-
5
.
9
2

-
2
.
5
6

0
.
0
0

5
.
9
5

7
.
7
6

9
.
2
5

1
2
.
1
4

1
9
.
1
3

1
9
.
6
9

2
0
.
0
0

2
.
1
8

1
.
0
7

1
.
4
0

0
.
6
6

1
2
.
2
7

2
.
9
5

0
.
9
1

1
.
7
5

3
.
3
6

2
.
5
6

5
.
9
5

1
.
8
1

1
.
4
9

2
.
8
9

6
.
9
9

0
.
5
5

1
8
8
.
3
9

1
8
8
.
7
0

1
8
8
.
7
0

1
8
8
.
6
0

1
8
8
.
7
1

1
8
8
.
9
3

1
8
9
.
0
0

1
8
9
.
0
6

1
8
8
.
7
4

1
8
5
.
7
2

1
8
5
.
7
1

1
8
5
.
7
1

1
8
5
.
6
9

1
8
7
.
6
2

1
8
9
.
1
5

1
8
9
.
3
5

1
8
9
.
6
2

1
8
9
.
6
0

1
8
9
.
6
0

Rivestimento della sponda mediante
massi di cava sciolti pezzatura
media non inferiore a 1000 kg

3
.
0
0

1
.
0
0

4
.
0
0

1

1

1.003.00

5.40

1.40

Elemento di interposizione costituito da geotessile T.N.T.,
resistenza a trazione >18 kN/m, allungamento
a carico max <60% Jsec U>15 kN/m

Pila Ponte Verduno

CANALE ENEL

185.70

188.70

07 - OPERE D'ARTE MINORI

07.10 - Sistemazione del canale Enel in corrispondenza delle pile del viadotto

Verduno

Planimetria e sezioni

STRALCIO a

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)

LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

ITINERA

PROGETTO DEFINITIVO

FASI COSTRUTTIVE

- Realizzazione delle pile del viadotto Verduno (vedere elaborati specifici);

- Rimozione delle opere provvisionali utilizzate per la realizzazione dei plinti delle pile e sistemazione del terreno;

- Messa fuori servizio del canale esistente;

- Scavo e realizzazione della protezione spondale in massi del canale

- Messa in servizio del canale;
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