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VIADOTTO VALLONE DELLA ROSA

L=40.00 m

4

5

6

Prog= 1+375.000

Prog= 1+400.000

Prog= 1+425.000

Prog= 1+431.450

Prog= 1+486.550

Prog= 1+500.000

Prog= 1+525.000

Prog= 1+550.000 Prog= 1+560.000

Prog= 1+575.000 Prog= 1+600.000

Prog= 1+625.000

N

6E-ID1E
Tubazione Terziaria DN150
Esistente

6C-ID1C
Tubazione Terziaria in PEAD

PN16 DN160 con Controtubo

DN250 - di Progetto

6E-ID1E
Tubazione Terziaria in

PEAD PN16 DN160

di Progetto

Punto di Consegna

Tubazione Terziaria

Esistente Non Funzionante

- Da non riallacciare

Tubazione Terziaria DN150

Esistente

P5

6E-ID1E
Tubazione Terziaria DN200
Esistente

7-ID01
Tubazione esistente in Cemento
Amianto DN250 - Scarico
Comunale Depuratore

7-ID01
Tubazione in Cemento

Amianto DN250 -
Scarico Comunale Depuratore

7-ID01
Tubazione Terziaria DN200 -

Esistente

Vallone della Rosa

SI01 - Ripristino Serbatoio

7-ID01 -  Attraversamento Vallone in PEAD
PN16 DN250 (con controtubo DN400 in
acciaio) - Scarico Depuratore Comunale

7-ID01 - Attraversamento Vallone in
PEAD PN16 DN200 (con controtubo
DN300 in acciaio) - di Progetto

P32
P31

7-ID01
Tubazione in PEAD PN16 DN250 di Progetto
- Scarico Depuratore Comunale

Camera di Raccordo
con Scarico di Fondo
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN200

P5
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Blocchi ancoraggio
0.51 m3

Blocco ancoraggio 1.00 m3

Blocco ancoraggio 1.00 m3

P5
Tubazione in PEAD DN200 PN16- L~248.09-m p~0.2%

P32P31 Tubazione in PEAD PN16 DN200 CON
CONTROTUBO DN300- L~42.78-m

1.5
4

1.2
0

Terreno Esistente

Sistemazione Alveo Vallone della Rosa

RiallaccioTubazione Terziaria
esistente DN200

LATO SPONDA
RIO DELLA

ROSA

LATO SPONDA
RIO DELLA

ROSA

LATO SPONDA RIO DELLA ROSA

PRESCRIZIONI
· CHIUSINI

Chiusini in Ghisa sferoidale GS500,
norme di riferimento (UNI EN 124)
classe di resistenza (D 400)

· SCALA A PIOLI
Larghezza Utile piolo: 300÷600mm
Larghezza Utile piolo: 350÷650mm
Interasse tra pioli: 300mm
Paraschiena DN 700mm
norme di riferimento (UNI EN 14396/2004)

PRESCRIZIONI
VALVOLE A SARACINESCA
Valvole a Saracinesche a cuneo gommato, corpo
ovale o corpo piatto, PN10 - PN16, in ghisa
sferoidale:
· Conformi alle norme EN 1171, EN 1074-1 e EN

1074-2;
· Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale

EN GJS 500-7 in accordo alla norma EN 1563;
· Cuneo rivestito in elastomero EPDM

vulcanizzato;
· Rivestimento del cuneo e guarnizioni in gomma

EPDM in accordo alla norma EN 681-1;
· Flange dimensionate e forate secondo la

norma EN 1092-2;
· Parti a contatto col fluido conformi al DM 174

del 6/04/2004;
· Rivestimento interno ed esterno mediante

polvere epossidica spessore minimo 250 μm;
· Test idraulici in accordo alla norma EN

12266-1;

PRESCRIZIONI
VALVOLE A FARFALLA
Valvole a Farfalla in ghisa sferoidale manuale PN16:
· Conformi alle norme EN 593, EN 1074-1 e EN

1074-2;
· Corpo e disco otturatore in ghisa sferoidale EN

GJS 500-7 in accordo alla norma EN 1563;
· Rivestimento delle guarnizioni in gomma EPDM

in accordo alla norma EN 681-1;
· Flange dimensionate e forate secondo la

norma EN 1092-2;
· Parti a contatto col fluido conformi al DM 174

del 6/04/2004;
· Rivestimento esterno mediante polvere

epossidica spessore minimo 250 μm;
· Test idraulici in accordo alla norma EN

12266-1;

Magrone

Tubazione in PEAD
PN16 DN200

Tubazione in PEAD
PN16 DN200

(Scarico in Alveo)

Valvola a
Saracinsca

Scala a pioli

Tubazione in PEAD PN16 DN200

Valvola a
Saracinsca
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Tubazione in PEAD DN250 PN16- L~255.44-m p~0.2%
P32P31 Tubazione in PEAD PN16 DN250 CON

CONTROTUBO DN400- L~42.78-m
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RiallaccioTubazione Terziaria
esistente DN250

Sistemazione Alveo Vallone della Rosa

DNi PRESCRIZIONI
TUBAZIONI IN POLIETILENE
· Tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100,

per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 12201

Nastro di segnalazione condotta

Rinfianco in sabbia compatta, opportunamente vagliata con i seguenti requisiti:
- almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm
- almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm
- non più del 5% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,063mm (UNI 11531-1)

Riempimento con materiale prevalentemente costituito da sabbia, ghiaia e ciottoli o
pozzolana.
La posa di tale materiale dovrà avvenire con compattazione a strati di spessore non
superioiri a 30 cm con piastra vibrante o similare.

Tubazione Scarico Depuratore Comunale
 DN250 in PEAD PN16Tubazione Terziaria DN200 in PEAD PN16

0.25

DNe

0.50÷1.00

0.1
5

VA
R.

0.2
5

0.25

DNe

Rinfianco in sabbia compatta, opportunamente vagliata con i seguenti requisiti:
- almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm
- almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm
- non più del 5% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,063mm (UNI 11531-1)

Riempimento con materiale prevalentemente costituito da sabbia, ghiaia e ciottoli o
pozzolana.
La posa di tale materiale dovrà avvenire con compattazione a strati di spessore non
superioiri a 30 cm con piastra vibrante o similare.

Tubazione secondaria
Ø250 di progetto in PEAD PN16

Distanziatore

Controtubo di protezione in acciaio  L355 - DN400 spessore minimo di 5,60 mm
· Saldati longitudinalmente
· Rivestiti esternamente con polietilene di colore nero estruso a banda laterale a

norma UNI 9099/89 R3R
· Estremità  smussate
· Materiale conforme alla a norma UNI EN 10204/2003.

Tubazione secondaria
Ø200 di progetto in PEAD PN16

Controtubo di protezione in acciaio  L355 - DN300 spessore minimo di 5,60 mm
· Saldati longitudinalmente
· Rivestiti esternamente con polietilene di colore nero estruso a banda laterale a

norma UNI 9099/89 R3R
· Estremità  smussate
· Materiale conforme alla a norma UNI EN 10204/2003.

0.25DNe~1.40

~1
.00

0.25 DNe

Magrone

Scala a pioli con paraschiena DN700

Sella di appoggio in cls

Sella di appoggio in cls

Sella di appoggio in cls

Tubazione in PEAD PN16 DN250
con Controtubo in ACCIAIO DN400

Tubazione in
PEAD PN16

DN250

Tubazione in PEAD
PN16 DN250

Tubazione in PEAD PN16 DN250 con
Controtubo in ACCIAIO DN400

Tubazione in PEAD PN16
DN200 con Controtubo in
ACCIAIO DN300

Tubazione in PEAD
PN16 DN200
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Magrone

Scala a pioli con paraschiena DN700

Sella di appoggio in cls
Tubazione in PEAD PN16 DN250

con Controtubo in ACCIAIO DN400

Tubazione in PEAD PN16 DN250
con Controtubo in ACCIAIO DN400

Tubazione in PEAD PN16 DN200
con Controtubo in ACCIAIO DN300

Tubazione in PEAD
PN16 DN250

Tubazione in PEAD
PN16 DN200

Sella di appoggio in cls

Sella di appoggio in cls

Tubazione in PEAD
PN16 DN250

Tubazione in
PEAD PN16

DN200
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Doppia Tubazione in PEAD PN16 DN250 CON CONTROTUBO DN400 e DN200 CON CONTROTUBO DN300 - L~42.78-m
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10.15 1.89P31 P32

Sistemazione Alveo Vallone della Rosa

RiallaccioTubazione Terziaria
esistente DN200

Pozzetto  "P31" -
2,00x3,00m H=6,00m

Pozzetto  "P32" -
2,00x3,00m H=6,00m
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