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Punto di Consegna

14B-ID05B
Tubazione terziaria (Ø200) in
cemento amianto - Esistente

14B-ID05B
Tubazione terziaria (Ø200) in
cemento amianto - Esistente

14B-ID05B
Cambio Sezione da DN200 a DN125
Tubazione Terziaria in PEAD PN16 - di Progetto

14B-ID05B
Inizio Tubazione terziaria

DN125 - Esistente

Punto di Consegna Punto di Consegna
Punto di Consegna

Punto di Consegna

14B-ID05B
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN200 - di Progetto

14B-ID05B
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN125 - di Progetto

P16 P17
P18

P19

Ripristino Viabilità Locale - VP03
Strada Poderale b=4.00m Lsvi=722.00m
Pacchetto Pavimentazione s=25cm
Sottofondo stabilizzato+
Spandimento superficiale di graniglia

P27 P28

14B-ID05B - Attraversamento canale
in PEAD DN125 (con controtubo
DN200 in acciaio)-di progetto
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P22

14B-ID05B
Tubazione terziaria
DN125 - Esistente

14B-ID05B
Tubazione terziaria
DN125 - Esistente

Punto di Consegna Punto di Consegna Punto di Consegna
Punto di Consegna
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P23

14B-ID05B
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN125 - di Progetto

14B-ID05B
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN125 - di Progetto

14B-ID05B
Tubazione Terziaria in PEAD
PN16 DN125 - di Progetto

14B-ID05B
Tubazione terziaria DN125 in
cemento amianto - Esistente

Ripristino Viabilità Locale - VP04
Strada Poderale b=4.00m Lsvi=608.00m
Pacchetto Pavimentazione s=25cm
Sottofondo stabilizzato+
Spandimento superficiale di graniglia
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14B-ID05B - Attraversamento canale
in PEAD DN125 (con controtubo
DN200 in acciaio)-di progetto
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14B-ID05B - Attraversamento canale
in PEAD DN125 (con controtubo
DN200 in acciaio)-di progetto
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