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CONDOTTA DN 650(26") sp= 15.9mm

L-40DN-6° 30"-0B-SB- 15.9 mm L-40DN-3° -VA- 15.9 mm

(n.3) TUBIDIPROTEZIONE DN 100(4") Sp. 4.0 mm

TUBO DIPROTEZIONE DN 800(32) Sp.19.1mm L : 24.00 m

(n.3) TUBIDIPROTEZIONE DN 100(4") Sp. 4.0 mm

L-40DN-1° 30"-VB- 15.9 mm

(n,3) TUBIDIPROTEZIONE DN 100(4") Sp. 4.0 mm

L-40DN-12° -VA- 15.9 mm

L-40DN-12° 30'-VA- 15.9 mm
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L-40DN-12° -VB- 15.9 mm

(n,3) TUBIDIPROTEZIONE DN 100(4") Sp. 4.0 mm

(n.3) TUBIDIPROTEZIONE DN 100(

PER POLIFORA PORTACAVO L » 24.00 m

PER POLIFORA PORTACAVO L = 2350 m

PER POLIFORA PORTACAVO L = 49.50 m

TUBO A SPESSORE MAGGIORATO Sp.15.9 mm

PER POLIFORA PORTACAVO L - 46.50 m

L-40DN-15° -0B-DB- 15.9 mm

TUBO DI PROTEZIONE DN B00(32")

4") Sp. 4.0 mm Sp.19imm L = 400 m

PER POLIFORA PORTACAVO L - 8.00 m

N. FILANDRE

TAB GASD (.13.40.70.03

SISTEMAZIONI IDRAULICHE CANALETTE IN LEGNAME
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1.50 MAX
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CAVO TELECOMUNICAZIONI

POL IFORA PORTACAVI
(N°3 TUBI [N PEAD DN 50)

N°3 TuBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 100 (4"”) PER POLIFORA PORTACAVI
SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE

TUBO DI LINEA

TUBD DI PROTEZIONE

DN 650 (26", DP 75 bar REVISIONE 3
\ . net o H FG. 1 o1
: Attrgy. Strado Provinciole n” 28 Foleriense
SEZIONE A - B scala 1:200 SEZIONE C-C Prog. Km. 5+518 - Fosso del Molino SCALA %200

30 cm min. | AT
‘ CAVQ TELECOMUNICAZIONI

/ DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 100 (4”) PER POLIFORA PORTACAVI

POLIFORA PORTACAVI
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

TUBO DI LINEA
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0.60 MAX
TIPOLOGIA
1 Senza opera trasversale e pietrame
2 Con opera trasversale e pietrame
SCHEMA 1 2 3
DIMENSIONALE

MATERIALI:
— PALIVERTICALIED ORIZZONTALI (PER TIPOLOGIA 1 E 2) SCORTECCIATI DI SPECIE FORTE (COME CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE, ETC.)

CON LE DIMENSIONIRIPORTATE IN DISEGNO;

— FASCINATE COSTITUITE DA UNA DOPPIA FILA DIFASCINE VIVE O MORTE DIGENERE SALICE O PIOPPO (PER TIPOLOGIE 3 E 4);
- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm)PER IL COLLEGAMENTO DEIPALI ORIZZONTALIE VERTICAL;
— IL PIETRAME, PER LA PROTEZIONE IDRAULICA DEL FONDO ALVEO, SARA' DINATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA

PRIVIDI INCLUSIONIEZO  PIANI DI SFALDAMENTO.

NOTA: PREVEDERE IDONEI IMMORSAMENTINELLE SPONDE SIA A MONTE CHE A VALLE DELLA STRUTTURA
CRITERI DI ESECUZIONE:

- LE OPERE VERRANNO REALIZZATE CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE PER RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA
SPONDALE. IN PARTICOLARE NON VERRANNO EFFETTUATE RETTIFICAZIONIDELL'ALVEO O ALTERAZIONIDELLE CARATTERISTICHE

GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DIDEFLUSSO E DEL PROFILO DEL FONDO;

— LEVENTUALE INERBIMENTO VIENE ESEGUITO USANDO UN MISCUGLIO DISPECIE ADATTE ALLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

DELL'AREA DI LAVORO.

ORTOFOTO - Scala 11000

PALI VERTICALI

H (m) 1.20-1.50{1.50-2.50(2.50-3.50
DN O (cm)[8 -10 |10 —12 |12 - 16
Interasse (m)| 0.50 0.60 0.80

PALI ORIZZONTAL! (PER TIPOLOGIA 1E 2)

L (m) 2.00-4.00|2.00-4.00(2.00-4.00
DN O (cm|4-6 |6-8 8 - 10
N. FILANDRE|8 - 10 |8 —10 |10 — 12

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo diaccioio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26")
Sp. limm  costruito secondo tab. GASD. A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE sp. 2.5 mm

Tubo diaccioio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26")
Sp. Maggiorato 15.9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE Sp.2.5 mm

Tubo diprotezione in accicio GRADO EN L415 MB DN 800 (32")
Sp.191mm  costruito secondo tab. GASD A.01.04.01

Anello dichiusuro termorestringente DN 650 (26") x DN 800 (32")
costruito secondo tab. GASD A9.02.10

Apparecchiatura disfiato e presa disegnalazione fuga gas Tipo2
costruito secondo tob. GASD A9.06.02

Tubo disfiato in Fe 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp.2.9 mm
costruito secondo tab. GASD AL03.01

Punto dimisurg P.E. a cassetta piontana costruito secondo tab. GASD A7.01.05
per impianto PP1/P (tob. GASD B.02.08.01.03).

Distanziatori isolantia collare costruito secondo tab. GASD A.09.01.06

tubo disfioto e spurgo ON 80 (3")
anelli

tubo portacovi DN 100 (4")
onelli

tubo dilinea DN 650 (26"
anelli

Tubo diprotezione in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi

28.00 m

n. 4

10.00 m
n. 2

n. 156

n. 32

45450 m

NOTA :

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E’ NECESSARIO ACCERTARE L‘ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI 1 SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI.

L INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO.
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM) F.76
3 Apr. 2021 | EMISSIONE PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO AISENSIDEL D.P.R. 01708/20tni51 Tonucci Villi Sciosci
2 |Set.2020| EMISSIONE PER APPALTO Tonucci Villi Sciosci
1 |Feb. 2020| AGGIORNAMENTO GENERALE Tonucci Villi Sciosci
0 | Mor. 2019 | EMISSIONE PER VALIDAZIONE PROGETTO Tonucci Villi Sciosci
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