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FASCINATE VERDI CON RAMAGLIA
DI SPECIE AUTOCTONE (PER LA TIP.2)

TAB GASD (.13.40.70.07

SISTEMAZIONE IDRAULICHE SPONDALE CON MURO CELLULARE
A PARETE DOPPIA IN LEGNAME E PIETRAME

GEOSINTETICI PER IL RINFORZO SUPERFICIALE

DEL TERRENO (EVENTUALE) MESSA A DIMORA DITALEE DI SPECIE

LIVELLO DI MAX. PIENA

I sz

PIETRAME
FONDO ALVEO

~2.50-3.00

AUTOCTONE (PER TIPOLOGIA 2)

CHIODI IN TONDINI' DI' ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA

N ;/_TERRENO COMPATTATO
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= -40DN-4° 30'-VB- 15.
——— — = L-40DN-47 30" VB 15.9 mm L-40DN-2° -VB- 15.9 mm
" PEZZO A TEE DN 650(26") X 200 (8")
CONDOTTA DN 650(26™) sp- 15.9mm, L-40DN-13° -0B-SB- 15.9 mm ODN-14° 30 VB- 5.9 mm P-7DN-30° -0B-SB- 15.9 mm

L-40DN-16° -VB- 15.9 mm

L-40DN-18° -VA- 15.9 mm

L-40DN-18° -VA- 15.9 mm

n. 3 TUBI DI PROTEZIONE DN 100(4") Sp. 4.0 mm
PER POLIFORA PORTACAVI L+48.00 m

TUBO A SPESSORE MAGGIORATO Sp.15.9 mm

L-40DN-4°-0B-SB- 15.9 mm

0.70 5 /
PALIZZATA IN_LEGNO A PALIACCOSTATI

DIAMETRO 0.15-0.30 m, LUNG. 2.50-3.00 m

PROSPETTO

1.20 - 1.50
I

30 cm min. Loy \///\\\///
‘ CAVO TELECOMUNICAZIONI
! / DISTANZIATORI ISCOLANTI A COLLARE
. o N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 100 (4”) PER POLIFORA PORTACAVI
I POLIFORA PORTACAVI

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
TUBO DI LINEA

SEZIONE A - B scala 1:200 SEZIONE C-C

PREFORO

INTERASSE 100 cm (#=0.15-0.30 m)

\K\ I
1t /\Rifacimento Me. Rayenno~-ChieliON 650(4ql PI66. P

PARTICOLARE CHIODATURA

ORTOFOTO

MATERIALI:

— PALI SCORTECCIATI DI SPECIE FORTE (CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE, ETC.) CON LE DIMENSIONI RIPORTATE
IN DISEGNO;
— CHIODI (#=12-20 mm) IN ACCIAIO PER LA CONNESSIONE TRA GLIELEMENTISTRUTTURALI IN LEGNAME;
— TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECCHIMENTO (SALICE, PIOPPO, ONTANO, TAMERICE, ETC.);
— GEOSINTETICI PER LA PROTEZIONE DEL TERRENO SUPERFICIALE NEI CONFRONTI DI FENOMENI EROSIVI
PER RUSCELLAMENTO DELLE ACQUE;
— PIETRAME DI INTASAMENTO, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVIDI INCLUSIONI
EO PIANI DI SFALDAMENTO.

CRITERI DI ESECUZIONE:

— L'OPERA VIENE REALIZZATA CON CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ATTE A RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA
MORFOLOGIA DELLA SPONDA; IN PARTICOLARE NON VENGONO ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DELLA SEZIONE DIDEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA.

— LA SCELTA DELLE TALEE DA METTERE A DIMORA (PER LA TIPOLOGIA 2) E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE
PER L' INERBIMENTO VIENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA
DI INTERVENTO.

e — —
Muro cellulore a dopgno porete : PIDS n°11
9l (LC-D-12003)

H=2.00 m.L-
£Tab. Gasd C.13.40:70.0

( Ra
70 PI6 n progetto) L Vg7 34°07'60"

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo dioccisio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26™)
Sp. lilmm  costruito secondo tab. GASD. A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE sp. 2.5 mm

Tubo diaccioio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26"
Sp. Moggiorato 15.9 mm costruito secondo tob. GASD A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.5 mm

Distanziatori isolonti o collare con fissoggio ad incostro
tubo portacavi DN 100 (4™

anelli

Tubo diprotezione in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi
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NOTA :

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI.

L'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE PROPRIETARIO.

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
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2 |Set. 2020| EMISSIONE PER APPALTO Tonucci vili | Sciosci
1 |Feb. 2020 AGGIORNAMENTO GENERALE Tonucci |  Vill Sciosci
0 |Mor.2019 | EMISSIONE PER VALIDAZIONE PROGETTO Tonucci |  Villi Sciosci
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RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA - CHIETI |DISEGNO
TRATTO RECANATI- SAN BENEDETTO DEL TRONTO LC-1E-81335

1° Tr.: RECANATI- MONTECOSARO
DN 650 (26"), DP /5 bar REVISIONE 2
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