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N°29 tubi Ø600/95 mm in
acciaio S355 installati con

metodologia "Pipe ramming"
Betoncino proiettato

fibrorinforzato di prima fase
sp. 5cm

Betoncino proiettato
fibrorinforzato di seconda fase

sp. 25cm
Strato di regolarizzazione

sp. 5cm

Pacchetto di
impermeabilizzazione

Centine 2IPN 200

N°72 VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m
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R930

R925

Eventuali VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m

Estradosso
galleria esistente

150.0°
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R970

120

120

120
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498

N°28 VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m

2+2 perforazioni di prospezione
e drenaggio Ø100 attrezzate
con tubi PVC microfessurato
Ø61 sp5mm rivestiti TNT
L=24m, sovrapp. =12m
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Rivestimento definitivo

Betoncino proiettato
fibrorinforzato di prima fase

Betoncino proiettato
fibrorinforzato di seconda fase

Strato di regolarizzazione

Pacchetto di
impermeabilizzazione

11
886

16
4

N°72 VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m
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Campo L=6.00 m Sovrapposizione VTR L=12.00 m

35
86

Lunghezza max singolo sfondo 100

Distanza dal fronte min 0.5 campo - max 1.5 campo
per il getto delle murette e dell'arco rovescio

Distanza dal fronte non vincolata per il getto del rivestimento di calotta

50100100

Arco rovescio Cls magro

Murette

Impermeabilizzazione

Rivestimento definitivo

Betoncino proiettato
fibrorinforzato di prima fase

sp. 5cm

Strato di regolarizzazione
sp. 5cm

Centine 2IPN 200

5
90

Betoncino proiettato
fibrorinforzato di seconda fase
sp. 25cm

Micropalo perforazione Ø300 mm
tubo in acciaio Ø193.7 mm

Solettone in c.a.

N°29 tubi Ø600/95 mm in
acciaio S355 installati con

metodologia "Pipe ramming"

Betoncino al fronte
sp. 5cm ogni sfondo

sp.10 cm a fine campo o
per soste prolungate

N°28 VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m

5.00°

Galleria esistente

N°28 VTR tubi Øest/int 60/40
L=18.00m, sovrapp.= 12m, a=0°

5.00°

2+2 perforazioni di prospezione
e drenaggio Ø100 attrezzate
con tubi PVC microfessurato
Ø61 sp5mm rivestiti TNT
L=24m, sovrapp. =12m

35
68

13.4° 13.4°

PROGETTO DEFINITIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

FI-81

PD F I 0 0 8 2 01 D

06 - OPERE D'ARTE
06.05 - OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE

06.05.01.01 - GALLERIA S. LAZZERO CARREGGIATA OVEST (GA.01.A-GA.01.B-GN.01)
Sezione d'imbocco GN-01-Imb - Consolidamneti, fasi di scavo e carpenterie

T 0 0 GN 0 1 O S T S E 0 5 A

T00GN01OSTSE05A.pdf

1:50

NOTA: Per i materiali si fa riferimento all'elaborato
T00GE00STRDC01A.

SEZIONE DI SCAVO GN-01-Imb

CARPENTERIA GN-01-Imb

PROFILO LONGITUDINALE GN-01-Imb
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