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vegetazione
esistente

vegetazione di progetto
76m.

vegetazione esistente

dir.
Grosseto

dir.
Fano

S.S 674

Q. terreno 212.29
Q. terreno 208.46

Q. terreno 213.74
Q. terreno 216.93

dir. Grosseto
da demolirestr. Massetana

Romana

viadotto Tressa

vegetazione esistente

vegetazione
esistente

vegetazione ripariale
di progetto 25m.

vegetazione
esistente

Q. terreno 208.95
Q. terreno 205.94

Q. terreno 229.98

Q. terreno 210.33

dir.
Fano

dir.
Grosseto Fosso

delle
Luglie

Fosso
Ribucciano

Fosso delle Luglie

viadotto Luglie

Fosso delle Luglie

vegetazione ripariale esistente
vegetazione ripariale

di progetto 36m.
vegetazione ripariale esistente

dir.
Grosseto

dir.
Fano

Q. terreno 198.52
Q. terreno 195.72

Q. terreno 202.74

Fosso
Ribucciano

Fosso di Valli

seminativo

Fosso di Valli

viadotto Valli

vegetazione esistente
vegetazione ripariale

di progetto 35m.
vegetazione

esistente

Q. terreno 199.12

Q. terreno 213.81

Q. terreno 190.51

Q. terreno 202.68

dir.
Grosseto

dir.
Fano

Fosso del Casone

Fosso del Casone

Fosso del Casone

Fosso
Ribucciano

viadotto Casone

vegetazione esistente
vegetazione

di progetto 37m.

Q. terreno 200.67
Q. terreno 207.34

Q. terreno 220.98

Q. terreno 208.40

dir.
Grosseto

dir.
Fano

imbocco galleria
Bucciano

Vegetazione arborea e arbustiva
di progetto

vegetazione esistente

strada di
Certosa

dir.
Fano

dir.
Grosseto

recinzione
stradale tipo 1

recinzione
stradale tipo 1

Q. terreno 220.00 Q. terreno 238.00

Q. terreno 245.00

Q. terreno 227.00

PROGETTO DEFINITIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

FI-81

PD F I 0 0 8 2 01 D

TITOLO 1
TITOLO 2

Titolo 3
Titolo 4

x x x x x x x x x x x x x x A

CODIFICA ELABORATO

SCALA

vegetazione esistente vegetazione esistente
vegetazione di progetto

77m.
vegetazione

esistente

Q. terreno 194.79Q. terreno 196.12Q. terreno 191.30

Q. terreno 189.89

SP. 136 Traversa Romana Aretina

dir.
Grosseto

dir.
Fano

viadotti
esistenti

da demolire

07 - Sezione Ambientale

07.04 - Studio di Impa o Ambientale

Scenario di base e analisi della compa bilità

T 1:500

O obre 2020 Contardi

0 0 I A 4 4 AM B S Z 0 1

Contardi Simoni

B

Maggio 2021 Contardi Contardi SimoniRevisione per istru oria ANAS

Paesaggio

Sezioni ambientali di confronto - proge o

SEZIONE 1-1: viadotto Tressa

SEZIONE 2-2: viadotto Luglie

SEZIONE 3-3: viadotto Valli

SEZIONE 4-4: viadotto Casone

SEZIONE 5-5: viadotto Ribuciano

SEZIONE 7-7: viadotto Ribuciano
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SEZIONE 6-6: imbocco galleria Bucciano
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